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1 INLEIDING
1.1 Algemeen

In opdracht van de erven G.J. Nijhuis is door Van der Poel Milieu B.V. te Markelo een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Belvedereweg 3 te De Lutte
(kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie D, perceelnummer 4944).

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen verkoop van de onderzoekslocatie. Het
onderzoek heeft tot doel een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van
verontreinigingen in de grond en het grondwater van het onderzoeksterrein.

Tussen van der Poel Milieu B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de
onafhankelijkheid van Van der Poel Milieu B.V. zou kunnen beinvloeden. Van der Poel Milieu
B.V. is BRL/SIKB 2000 met VKB-protocollen 2001, 2002, 2018 gecertificeerd en erkend.
Onderstaande werkzaamheden zijn conform de VKB-protocollen 2001 en 2002 uitgevoerd.

1.2 Historisch onderzoek

De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 10.000 m2 Op de locatie staat
momenteel een woning met kassen. De onderzoekslocatie wordt omringd door landbouwgrond
aan de oost-, zuid- en westkant van de locatie. Aan de noordkant van de locatic ligt de
Belvedereweg. Uit informatie van de opdrachtgever blijkt dat vanaf 1968 een tuinderij op de
locatie actief is. In de begin jaren was er voornamelijk aardbeienteelt en later zijn vanuit kassen
bloemen/planten geteeld. Uit informatie van het bodemloket van de provincie zijn geen
bijzonderheden omtrent onderzoeken in de omgeving naar voren gekomen. Uit informatie van de
gemeente Losser blijkt dat de locatie een kwekerij betreft. Op het terrein bevindt zich een
opslagkast voor bestrijdingsmiddelen.

Voor zover bekend zijn verder op de locatie geen stoffen opgeslagen (geweest) en/of activiteiten
ontplooid die een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.

1.3 Regionale bodemopbouw

Volgens de Dienst Grondwaterverkenning van het TNO is de globale regionale bodemopbouw
(gebaseerd op grondwaterkaarten 34 oost en 35) als volgt:

Het tertiair, bestaande uit klei/kleiige afzettingen is in Enschede en omgeving (door de Stuwwal
Oldenzaal) tot vlak onder het maaiveld gestuwd. Boven het tertiair bevindt zich matig grof zand
in variérende diktes.

De grondwaterstroming is overwegend westelijk en kan plaatselijk worden beinvloed door
onttrekkingen, beken, sloten, rioleringen e.d.. De locatie is niet gelegen in een
grondwaterbeschermingsgebied.




1.4 Hypothese

De onderzoeksopzet is gebascerd op de richtlijnen uit de NEN-5740. Hierbij is de
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. De opslag van
bestrijdingsmiddelen is (indicatief) als aandachtspunt meegenomen. Ter plaatse is een peilbuis
geplaatst.

2 VELDWERKZAAMHEDEN
2.1 Algemeen

Het veldwerk is op 8 november 2012 uitgevoerd en heeft bestaan uit de volgende
werkzaamheden:

het verrichten van 16 boringen tot 0,5 m—mv (nrs. 7 t/m 22);
het verrichten van 4 boringen tot 2,0 m—mv (nrs. 3 t/m 6);

- het verrichten van 1 boringen met peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek
(nrs.1 en 2).

Het grondwater is bemonsterd op 16 november 2012. Tijdens de grondwaterbemonstering zijn de
waarden voor de pH (zuurgraad) en EC (elektrische geleiding) bepaald.

In bijlage 1 is een situatieschets van het terrein opgenomen met de ligging van de monsterpunten.

Van het opgeboorde materiaal zijn representatieve monsters genomen welke zijn beoordeeld qua
textuur, geur en kleur. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4.

2.2 Lokale bodemopbouw

De bodem van de onderzochte locatie is tot 2,7 m -mv opgebouwd uit matig fijn zand. De
bovenlaag (0-0,5 m—mv) is zwak tot matig humeus. De onderlaag (0,5-2,0 m—mv) is zwak siltig.
Van 2,1 tot 2,7 m—mv is een leemlaag aanwezig. Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het
grondwater zich op een diepte van circa 1,2 m-mv.

2.3 Zintuiglijke waarnemingen

Het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn, behoudens plaatselijk
zwakke bijmengingen met puin, geen bijzonderheden waargenomen die duiden op het
voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is door de
veldmedewerkers ter plaatse van de boringen in de bodem en op het maaiveld van de locatie
zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal waargenomen.




3 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING
3.1. Uitgevoerde analyses

Van het opgeboorde materiaal zijn de volgende mengmonsters samengesteld:
- monsterpunten 1 en 7 t/m 11 (0-0,5 m—mv);
- monsterpunten 2,4,5,15,16,17,22 (0-0,5 m—mv);
- monsterpunten 3,6,12,13,14,20,21 (0-0,5 m—mv);
- monsterpunten 1 en 3 (0,5-2,0 m—mv);
- monsterpunten 2 en 4 (0,5-2,0 m—mv).

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket grond. Vanwege de
aanwezigheid van kassen zijn de bovengrondmengmonsters aanvullend geanalyseerd op OCB’s.
Het grondwatermonster uit de peilbuis is geanalyseerd op het standaardpakket grondwater. De
samenstelling van de analysepakketten is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Samenstelling analysepakketten

Parameters gromd | grondwater
Metalen: barium, cadmium, cobalt, koper, kwik, nikkel, lood, zink, molybdeen X X
Minerale olie (GC) X
Polychloorbifenylen (PCB)

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10)
Lutum (fractie < 2 pm) + organisch stofgehalte
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen), styreen en naftaleen X
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, X
trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-
trichloorethaan, cis en trans 1,2-dichloorethenen, 1,1-dichlooretheen, 1,2-dichloorethenen, vinylchloride,
dichloorpropanen, triboommethaan)
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3.2 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. Voor grond zijn de gemeten gehalten getoetst
aan de achtergrondwaarden (AW) zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit en de
interventiewaarden (I) uit de Circulaire bodemsanering 2009 (zie bijlage 3). De gemeten
grondwaterconcentraties zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
bodemsanering 2009. De interventiewaarden (I) geven aan wanneer de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden
verminderd. De streefwaarden (S) en achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake
is van een duurzame bodemkwaliteit.

Om te beoordelen of er een nader bodemonderzoek noodzakelijk is moet bepaald worden of de
tussenwaarde wordt overschreden. De tussenwaarde voor grond is het gemiddelde van de
achtergrondwaarde (AW) en de interventiewaarde. De tussenwaarde voor grondwater is het
gemiddelde van de streef- en interventiewaarde.

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn gerelateerd aan het organisch stofgehalte
(humus) en de lutumfractie van de bodem. In de tabellen 3.2 (grond) en 3.3 (grondwater) zijn de
analyseresultaten geinterpreteerd aan de berekende toetsingswaarden.

Bij de interpretatie van de resultaten is de volgende terminologie gehanteerd:
- kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde/streefwaarde 1-
- tussen achtergrondwaarde/streefwaarde en tussenwaarde W




- tussen tussen- en interventiewaarde S
- groter dan interventiewaarde Gl
- verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met 0.7 factor) (V)
- De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde/achtergrondwaarde :(-)

De normen voor sommige parameters zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in het
laboratorium. Bij de berekening van een somparameter moeten de gehalten van de afzonderlijke
rapportagegrenzen vermenigvuldigd worden met de factor 0,7. De zo verkregen waarde wordt
getoetst aan de van toepassing zijnde normen. Indien alle individuele waarden “< dan de vereiste
rapportagegrens zijn aangetoond” mag ervan uit gegaan worden dat de kwaliteit van de grond of
het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normen. Vanwege de storende aard van
sommige monsters kunnen voor bepaalde individuele parameters verhoogde rapportagegrenzen
gehanteerd. Indien de verhoogde rapportagegrens vermenigvuldigd met de factor 0,7 boven de
norm uitkomt moet formeel worden gesproken van een overschrijding van de betreffende norm.

3.3 Analyseresultaten grond

Tabel 3.2 Interpretatie analyseresultaten grond (mg/kg ds)

Monsterpunten 1, 7t/m11, 18 */. | 2,4,5,15,16,17,22 */- | 3,6,12,13,14,20,21 */- (1 en3 *.12end *- | Aw T
Diepte (m-mv) 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0.5-2.0 0.5-2.0
Mvb. SIKB AS3000 + i + - +
Organische stof (%o vands) | 6.2 22 5.7 1.1 =10
Lutum (% van ds) 6.2 i 37 3.0 3l
Metalen
Barium 45 . 14 = |26 - 15 - 10 -
Cadmium 0.3 - [ <0.30 - | <0.30 - [<0.30 - <030 - 1035 +.0
Kobalt <3.0 - [<3.0 - [<3.0 - |<3.0 - [<3.0 - |48 33
Koper 13 - [<5.0 - [62 = [<5.0 - [<5.0 = |20 38
Kwik <0.10 - | <0.10 - | <0.10 - | <0.10 - [<0.10 - 1011 13
Lood 22 - | <10 - |14 - | <10 - [ <10 - |32 188
Molybdeen <1.5 - |<L35 - |<L5 - [<1.3 - |<LS5 = |15 | 96
Nikkel <5.0 - | <5.0 - |<5.0 - [<5.0 - | <50 - |13 25
Zink 96 = 118 - |41 - |13 - [<10 - |62 191
Minerale olie
Minerale olie C10 - C40 <3K - | =38 = =34 - | =38 = |=38 - |38 519
Organochloor-pesticiden |
Hexachloorbutadieen <0.0010 - [ <0.0010 {-1 | <0.0010 .
alfa-HCH <0.0010 {1 | <0.0010 {-1 | <0.0010 5]
beta-HCH <0.0010 - 1 <0.0010 {-1 | <0.0010 -
gamma-HCH <0.0010 -1 <0.0010 {-1 | <0.0010
Hexachloorbenzeen (HCB) | <0.0010 - 1 <0.0010 - 1 <0.0010 .
Heptachloor <0.0010 {-1 | <0.0010 -1 | <0.0010 (=)
cis-Heptachloorepoxide <0.0010 <0,0010 <0,0010
trans-Heptachloorepoxide <0.0010 <0.0010 <0.0010
cis-Chloordaan <0.0010 <0,0010 <0.0010
Trans-Chloordaan <0.0010 <0.0010 <0.0010
Aldrin <0.0010 - 1 <0.0010 - | <0.0010
Dieldrin 0.013 0.0030 0.035
Endrin <0.0010 <0.0010 <0.0040 |
¥
Isodrin <0.0010 <0.0010 <0.0010
Telodrin <0.0010 <0.0010 <0.0010
2,4-DDE (ortho, para-DDE) | <0.0010 <0.0010 <0.0010
4,4-DDE (para, para-DDE) | 0.0039 <0.0010 0.0029
2,4-DDD (ortho, para-DDD) | <0.0010 <0.0010 <0.0010
4,4-DDD (para, para-DDD) | 0.0049 <0.0010 0.0037
2.4-DDT (ortho, para-DDT) | <0.0010 <0.0010 <0.0010 N




Monsterpunten 1, 7tml1l,  */-| 24,515,  *-|3,6,12,13,14, */-|len3 *-[2end *-|[Aw T |1
18 16,17,22 20,21
Diepte (m-myv} 0-0.5 0-0.5 10-0.5 10520 0.5-2.0
4,4-DDT (para, para-DDT) | 0.0033 <0.0010 <0.0010
alfa-Endosulfan <0.0010 (-1 | <0.0010  {-) | <0.0010 =)
HCH (som, 0.0021 0.0021 0.0021
alfatbetatgamma)
Heptachloorepoxide (som) | 0.0014 (-) | 0.0014 (-1 | D004 “
Chloordaan (cis + trans) 0.0014 (-) | 0.0014 (=) | Lo )
0.014 *10.0044 | 0.038 W
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
DDT + DDE + DDD (som) | 0.014 0.0042 0.0094
DDE (som) 0.0046 - 10.0014 0.0036
DDD (som) 0.0056 - 10.0014 - | 0.0044
DDT (som) 0.0040 - 10.0014 0.0014
OCB (som) 0.036 0.016 0.056
Polychloorbifenylen
<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
PCB (som 7) 0.0052 - 1 0.0049 i~} | 0.0049 0.0049  {-) | 0.0049 (-) {0.0040 | 0.10]0.20
Totaal PAK 10 VROM 25 * 10,35 - 1049 - 1035 - |42 * |15 2[4

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond (0-0,5 m —mv) zink, PAK en (som) Drins
gehalten zijn gemeten die de desbetreffende achtergrondwaarden overschrijden. In de ondergrond
(0,5-2,0 m —mv) overschrijdt het PAKgehalte de desbetreffende achtergrondwaarde.

Verder is in zowel de boven- als de ondergrond geen van de onderzochte componenten gemeten
in een gehalte dat de desbetreffende achtergrondwaarde en/of rapportagegrens overschrijdt.

De gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet

noodzakelijk worden geacht.

3.4 Analyseresultaten grondwater

Tabel 3.3 Interpretatic analyseresultaten grondwater (gl

peilbuis 1 *-12 18 1 I
Filterstelling (m-mv) 1,7-2.7 1727

Mvb. SIKB AS3000 + +

Metalen

Barium 130 191 * |56 338 | 625
Cadmium <0.3 <03 - 1040 (32 |60
Kobalt 49 9.7 - |20 60 100
Koper <5.0 <5.0 - 15 45 75
Kwik <0.05 <0.05 - 0.050 |0.17 |0.30
Lood <5.0 <50 - 15 45 75
Molybdeen <50 - |<50 - 5.0 153 | 300
Nikkel 18 = | 150 ol 1 45 75
Nikkel (herbemonstering 23-11-2012) 160 waea 15 45 75
Zink 28 17 - 65 433 | 800
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

Benzeen <0.20 <0,20 - 0.0 15 (1]
Tolueen <0.20 <0,20 - 7.0 A0d | 1000
Ethylbenzeen <0.20 <020 - 4.0 77 150
Xyleen (som meta + para) 0.88 <0.10 |
2-Xyleen (ortho-Xyleen) 0.66 <0.10

Xylenen (som) L5 * 1014 - 010 |35 |70
Styreen (Vinylbenzeen] <0.20 <020 - 6.0 153 | 300




peilbuis ik ¥.]2 [ 8
Filterstelling (m-mv) 1,7-2,7 1,7-2,7
Minerale olie
Minerale olie C10 - C40 <5(l - <5() - 50 325 | o0
Vluchtige organische halogeen verbindingen
Dichloormethaan <020 () | <0.20 g=) | OMHO | 500 | 1000
1,1-Dichloorethaan <050 = |<0.50 - i 454 | 900
1,2-Dichloorethaan <0.10 = |<0.10 = T4 1204 | 400
1,1-Dichlooretheen <0.10 (=) | <0.10 () |0 | 5.0 10
Trans-1,2-Dichlooretheen <0.10 <0.10
Cis-1,2-Dichlooretheen <0.10 <0.10
1,1-Dichloorpropaan <0.10 <0.10
1,2-Dichloorpropaan <0.10 <0.10
1,3-Dichloorpropaan <0.10 <0.10
Trichloormethaan (Chloroform) <010 - [<0.10 - 6.0 203|400
Tetrachloormethaan (Tetra) <0.10 (=) | <0.10 () |0.010 |50 10
1,1,1-Trichloorethaan <0.10 () | <0.10 (-} |0.010 | 150 | 300
1,1,2-Trichloorethaan <0,10 () [<0.10 () |0.010 |65 130
Trichlooretheen (Tri) <0.10 - [<0.10 - 24 262 | 500
Tetrachlooretheen (Per) <0.10 (=} [<0.10 () 10010 |20 40
Vinylchloride 0.10 (-) [<0.10 (- |0.010 |25 5.0
Tribroommethaan (Bromoform) <0.50 - [<0.50 - 630
Dichl.ethenen (som cis+trans) 0.14 =} | 0.14 (-) 10010 [10 20
Dichloorethenen (som) 0.21 0.21

| Dichloorpropanen (som) 0.21 - |0.2] - (80 |40 bl
pH 5,92 5,87 5,92 (herbemonstering)

| Ec 611 | 721 744 (herbemonstering)

Uit de analyseresultaten blijkt dat in peilbuis 2 in het grondwater nikkel in een concentratie
boven de desbetreffende interventiewaarde is gemeten. Tijdens een herbemonstering is deze
interventiewaarde overschrijding bevestigd. Verder is in peilbuis 2 barium aangetoond boven de
desbetreffende streefwaarde. In peilbuis 1 zijn barium, nikkel en xylenen aangetoond in
concentraties boven de desbetreffende streefwaarden. Verder zijn geen van de onderzochte
componenten gemeten in een concentratie boven de streefwaarde en/of de rapportagegrens. De
gemeten waarden voor de pH en de EC kunnen als normaal worden beschouwd.

De gemeten interventiewaarde overschrijding van nikkel wordt mogelijk veroorzaakt door
natuurlijk verhoogde achtergrondconcentraties. Informatie van de gemeente Losser (mevr. J.
Venterink) bevestigt dat in een eerder onderzoek ter plaatse van de Belvedereweg 5 nikkel in een
concentratie boven de tussenwaarde is aangetoond. Daarnaast blijkt dat in heel Nederland ter
plaatse van kasteeltlocaties nikkel in verhoogde concentraties worden aangetoond. Uit een studie
van het Louis Bolk Instituut blijkt dat de oorzaak voor verhoogde concentraties moet worden
gezocht in de toepassing van meststoffen, maar mede in het in oplossing blijven van natuurlijk
verhoogde achtergrondconcentraties aan nikkel door sulfaten uit meststoffen. Een exacte oorzaak
voor de verhoogde concentratie aan nikkel in één van de twee peilbuizen kan op basis van de
resultaten van het verkennend onderzoek niet worden gegeven. Vervolgmaatregelen worden
gezien het feit dat lokaal eerder verhoogde concentraties zijn aangetoond niet noodzakelijk
geacht.




4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van de erven G.J. Nijhuis is door Van der Poel Milieu B.V. te Markelo een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Belvedereweg 3 te De Lutte
(kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie D, perceelnummer 4944).

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen verkoop van de onderzoekslocatie. Het
onderzoek heeft tot doel een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van
verontreinigingen in de grond en het grondwater van het onderzoeksterrein. De onderzoekslocatie
heeft een totale oppervlakte van circa 350 m’. De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte
van circa 10.000 m2 Op de locatie staat momenteel een woning met kassen. De
onderzoekslocatie wordt omringd door landbouwgrond aan de oost-, zuid- en westkant van de
locatie. Aan de noordkant van de locatie ligt de Belvedereweg. Uit informatie van de
opdrachtgever blijkt dat vanaf 1968 een tuinderij op de locatie actief is. In de begin jaren was er
voornamelijk aardbeienteelt en later zijn vanuit kassen bloemen/planten geteeld. Uit informatie
van het bodemloket van de provincie zijn geen bijzonderheden omtrent onderzoeken in de
omgeving naar voren gekomen. Uit informatie van de gemeente Losser blijkt dat de locatie een
kwekerij betreft. Er bevindt zich een opslagkast voor bestrijdingsmiddelen op de locatiei. Voor
zover bekend zijn verder op de locatie geen stoffen opgeslagen (geweest) en/of activiteiten
ontplooid die een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN-5740. Hierbij is de
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. De bestrijdingsmiddelen is
(indicatief) als aandachtspunt meegenomen. De peilbuis is ter plaatse gezet.

Uit de veld- en laboratoriumwerkzaamheden is het volgende naar voren gekomen:

De bodem van de onderzochte locatie is tot 2,7 m -mv opgebouwd uit matig fijn zand.
De bovenlaag (0-0,5 m—mv) is zwak tot matig humeus. De onderlaag (0,5-2,0 m~mv) is
zwak siltig. Van 2,1 tot 2,7 m—mv is een leemlaag aanwezig. Tijdens de
veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte van circa 1,2 m-mv.

- Het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn, behoudens
plaatselijk zwakke bijmengingen met puin, geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op het voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging. Tijdens het
veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse van de boringen in de bodem en op het
maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal waargenomen.

In de bovengrond (0-0,5 m—mv) overschrijden de zink, PAK en (som) Drins gehalten de
desbetreffende achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt het PAKgehalte de
desbetreffende achtergrondwaarde. In het grondwater overschrijdt de concentratie nikkel
de desbetreffende interventiewaarde. Barium, nikkel en xylenen zijna angetoond boven
de desbetreffende streefwaarden. Verder zijn in grond en grondwater geen van de
onderzochte  componenten  gemeten in  gehalten/concentraties die  de
achtergrondwaarden/streefwaarden en/of de rapportagegrenzen overschrijden. De
gemeten waarden voor de pH en de EC kunnen als normaal worden beschouwd.
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Vanwege de interventiewaarde overschrijding aan nikkel in het grondwater, is de peilbuis
herbemonsterd en is het grondwater geanalyseerd op nikkel. Tijdens de herbemonstering is
nogmaals een interventiewaarde overschrijding aangetoond voor nikkel. De gemeten
interventiewaarde overschrijding van nikkel wordt mogelijk veroorzaakt door natuurlijk
verhoogde achtergrondconcentraties. Informatie van de gemeente Losser (mevr. J. Venterink)
bevestigt dat in een eerder onderzoek ter plaatse van de Belvedereweg S nikkel in een
concentratie boven de tussenwaarde is aangetoond. Daarnaast blijkt dat in heel Nederland ter
plaatse van kasteeltlocaties nikkel in verhoogde concentraties worden aangetoond. Uit een studie
van het Louis Bolk Instituut blijkt dat de oorzaak voor verhoogde concentraties moet worden
gezocht in de toepassing van meststoffen, maar mede in het in oplossing blijven van natuurlijk
verhoogde achtergrondconcentraties aan nikkel door sulfaten uit meststoffen. Een exacte oorzaak
voor de verhoogde concentratie aan nikkel in één van de twee peilbuizen kan op basis van de
resultaten van het verkennend onderzoek niet worden gegeven. Vervolgmaatregelen worden
gezien het feit dat lokaal eerder verhoogde concentraties zijn aangetoond niet noodzakelijk
geacht,

De overig gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses
niet noodzakelijk worden geacht.

Milieuhygiénisch zijn er naar onze mening geen belemmeringen voor de voorgenomen verkoop
van de locatie.

Opgemerkt wordt dat in de grond achtergrondwaarden worden overschreden. Deze grond is niet

geschikt voor onbeperkt hergebruik en kan niet zonder meer in het grondverkeer worden

gebracht. Geadviseerd wordt eventueel vrijkomende grond op de locatie toe te passen.
Van det Poel MiliewB.V,

Ci'*.'i'at det Poel
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Voor een eensiuidend uittreksel, Apeldoom, 10 augustus 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:2000
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de ogenbare registers behoudt zich de intellectusle
sigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.





















































































