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OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Eurocode Algemeen

Olde Hanter Bouwconstructies BV

Enschede
Gebruikslicentie tot 1-6-2023 verleend door:

Gebruikslicentie tot 1-6-2023 verleend door:

Versie: 2.11.20 NDP NĽ2011 

printdatum : 30-07-2023 

printdatum : 30-07-2023

werk: woning Eepschoer 4 te Overdinkel
werknummer. 23-103

onderverdeling

ontwerptevens- ook cnfrm 1991-1-7 gebruiks-

onderdeel: nieuwbouw duurklasse gevolgklasse categorie

soort gebouwfunctie 5: "3

soort gebouwfunctie 4:

soort gebouwfunctie 3:
d

soort gebouwfunctie 2:
l 3

soort gebouwfunctie 1: eengezinswoning “3 3 CC1b A

maatgevend: 3 CC1b

toegepaste norm s

gevolgklasse s

ontwerplevensduurklasse s

huidige ouderdom gebouw s

referentieperiode s

correctiefactor ts

Keuze voor 6.10b: combinatie met:

NEN-EN 1990 eurocode nieuwbouw 

CC1b (Consequence Class s gevolgklasse)

3 ontwerplevensduur 50 jaar

jaar restlevensdu s 50 jaar

50 jaar

0,89 correctiefactor eigen gewicht voor formule 6.10.b 

2 vloeren extreem in de gebouwfunctie A t/m G of H (NEN-EN 1991-1-1+CI/f

omschrijving

toepassing

voorbeelden

betrouwbaarheidsklasse

betrouwbaarheidsfactor

KFI-factor

sneeuwbelasting op de grond (inci. f)

CC1b: Geringe gevolgen t.a.v. verlies van mensenlevens en kleine of verwaarloosbare economische of sociale of voo 

gebouwen en andere gewone constructies

eengezinswoning 1-3 bouwlagen, landbouwbedrijfsgebouw en tuinbouwkas en industriegebouw tot 2 verdiepingen, u 

RC1 (Reliability Class s betrouwbaarheidsklasse)

3,30 (tabel B2 blz 87 NEN-EN 1990 voor een referentieperiode van 50 jaar)

0.9 (tabel B3 blz 87 NEN-EN 1990)

0,70 kN/m2

ţ -waarden voor gebouwen

gebruikscategorie s 

factor combinatie-waarde van de veranderlijke belasting: 0 s 

factor frequent aanwezige veranderlijke belasting: , s 

factor quasi-blijvende veranderlijke belasting: 2 s 

correctiefactor voor levensduur F/F*, t ~

A B c D E F G H

0,4 0.5 0,4 0,4 1 0.7 0,7 0 (gelijktijdigheid belastingen tbv uiterste grenstoestand)

0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 0.7 0.5 0 (bijv schok, brand, noodherstel. scheurwijdte)

0.3 0.3 0.6 0.6 0.8 0,6 0,3 0 (ange termijn effect, bijv. kruip)

1 1 1 1 1 1 1 (1 ♦(1- Ç 0)Z9*\n(VnO)) (niet voor wind-, sneeuw-, thermische belasting)

belastingfactoren y blijvende belasting overheersend gelijktijdig optredende variabele belasting

(NEN-EN 1990) ongunstig gunstig variabele belasting belangrijk andere ongunstig andere gunstig

formules van belastingcombinaties Gtysup ^k);inf 7*0,

tabel A1.2(A) (EQU) (groep A) formule 6.10 1.10 0.9 1.50 Qk,1 0 1,50 iŕo.l Qk.i 0

tabel A1.2(B) (STR/GEO) (groep B) formule 6.10a 1.22 0.9 0 1.35 ^ 0.I Qk.i 0

tabel A1.2(B) (STR/GEO) (groep B) formule 6.10b 1,08 0.9 1,35 Oi 0 1,35 iŕo.i Qkj 0

tabel A1.3 buitengewone sit. form. 6.11b (brand.schok,hersti 1 1 1 Aa 1 ^1.1 Qk.1 1 İK 2,1 Qk.l 0

tabel A1.3 buitengewone sit. form. 6.12b (aardbeving) 1 1 1 0 1 ^ 2,1 Qk.l 0

tabel A1.4 bruikbaarheidsgrenstoestand form. 6.14b 1 1 1 Qr.1 0 1 ^0.1 Qk.i 0

tabel A1.4 frequente waarde formule 6.15b 1 1 1 'r 1.1 Qk.1 0 1 Qk.i 0

tabel A1.4 quasi blijvend formule 6.16b 1 1 1 ŕnOi 0 1 Qk.l 0

C-1



Controle opdrijven kelder:

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Olde Hanter Bouwconstructies BV
Enschede

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-6-2024

controle opdrījven (EQU) van een kelder volgens NEM 9997 
van een keldervloer op één niveau

Q,
A opdrijven kelder ECLNL 

Versie : 1.2.14 ; NDP : NL 

printdatum : 07-09-2023

werk = Eekschoer 2

werknu mmer zz 23-103

onderdeel = kelder

omschrijving vast punt = MV

aangenomen bouwpeil tov vast punt P= 0,40 m

totale dikte beganegrond vloer incl. afwerking (bk vloer = peil) 0,26 m

vrije hoogte in de kelder tussen de vloeren 2,4 m

totale dikte onderste (kelder)vloer ĩncl. afwerking D2^ 0,25 m

afstand maaiveld t.o.v. bovenkant beganegrondvloer (^peil) MV^ 0.2 m

hoogste grondwaterstand t.o.v. vast punt GW- -0,5 m

het grondwater kan worden gezien als 

belastingfactor grondwater

uitwendig oppervlak kelder aantal 

omschrijving st

veranderlijke belasting

/f^waterdruk — 1.1

lengte breedte

kelder 1 7 11,6

oppervlak

m2
^ 81,20

^ 0,00
^ 0,00
^ 0,00
^ 0,00
^ 0,00

2,910

doorsnede kelder

maaiveld = geel, grondwater =blauw

h — bk vloer - peil —

2,400 2,650

2,660 - peil

max. stijghoogte 

W1- 2,01 m

0,40
MV:

2,910 -peil

m t.o.v, vast punt 

2F
IHW2= 
0,60 m

toelaatbar ì 

stijghoogte 

W2- 

2,31 m

2,510 - vast punt

unitycheck: maximale stijghoogte I toelaatbare stijghoogte = 2,01

hoogste grondwaterstand t.o.v. peil P W=P - GW^ 0,40

hoogste grondwaterstand t.o.v. maaiveld W - MV^ 0,90

rekenwaarde waterdruk per rrľ stijghoogte LFdr-wateidruk ^ 1,10

max. stijghoogte grondwater t.o.v. onderkant keldervloer Wl—ĩľH-W— 2,91

rekenwaarde totale opwaartse waterdruk (veranderlijk) 893

maximale grondwaterstand tot maaiveld = 2,91

maximale opwaartse waterdruk (permanent) = 1,1

maatgevende rekenwaarde waterdruk minimum = (

maximaal te mobiliseren eigen gewicht Gr^

rekenwaarde te mobiliseren permanente belasting 0,9*Gre^ 0,9

controle opdrijven uc= 1795

toelaatbare stijghoogte grondwater t.o.v. onderkant keldervloer W2= 2062

1 2,31 zz | 0,87 1-

-i- 0,5 — 0,90 m

- 0,2 - 0,70 m

* 81,20 * 10 - 893 kN

- 0,90 - I 2,01 m

2,01 zz 1795 kN

- 0,2 = 2,71 m

81,20 2,71 10 zz 2421 kN

1795 of 2421 ) - 1795 kN

zz 2291 kN

2291 zz 2062 kN

í 2062 zz 0,87

í 893 zz I 2,31 lm

tabel met alle bouwkundige onderdelen in volgorde van aanbrengen
eigen gewicht

onderdelen ín bouwvolgorde

aantal massa 

in kM/m3 

of kN/m2

lengte breedte díkte 

in m 

of 1

1 keldervloer 1 24,5 7,8 12,4 0,25

2 langswanden kelder 2 24,5 11,6 2,4 0,4

3 dwarswanden kelder 2 24,5 7 2,4 0,4

4 puinmix 1 18 2,4 0,4 37,5

5 beganegrondvloer 1 2,5 6,4 11 1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ínhoud

of oppervl

Grep Ū.3Q.EP stíjg-

hoogte

-O.SGrap toelaatbare stíjgh 

W2 ÜH-W2

m3of m2 kN kN m kN m m

24,18 592,4 533,2 0,60 533,2 0,60 2,31

22,27 545,7 491,1 0,55 1024,3 1,15 1,76

13,44 329,3 296,4 0,33 1320,6 1,48 1,43

36,00 648,0 583,2 0,65 1903,8 2,13 0,78

70,40 176,0 158,4 0,18 2062,2 2,31 0,60

OK

OK

W2 is de waterstījghoogte t.o.v. de onderkant van de keldervloer; H-W2 is de toelaatbare stijghoogte t.o.v. het bouwpeil

Opm. De bemaling mag verwijderd worden nadat de puinmix en de begane grond vloer is aangebracht mits 

het grondwater niet hoger staat dan 0,5 m' onder het maaiveld, anders na verdere opbouw in overleg met 

de constructeur bepalen wanneer de bemaling kan stoppen.
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OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Belasting op keldervloer:

lijnlast op keldervloer A (zijgevel)

qi: cat. Q, ý.
factor

lengte
breedte lengte aanta G,tp Qrcp Qrep 6.10a 6.10b stabiiteit l opdnjven

kar. kar. factor rep. rep. rep. 1.22 G + 1.08 G + 1.08 G + 0.90 G

[kWmļ [kN/m1] combm [m] [m] - perm corrb. (tfo) exJr»corrt»( . u| 1.35 * Ocomb 1.3S Qumtamb 1.35 * Ocomb 1 36 ' OçMUtq

hellend dak H 0,85 0,47 1,00 1,00 3,40 1 2,91 3,5 3,1 3,1 2,6

zoldervloer A 0,55 1,75 0,40 1,00 1,00 3,40 1 1,87 2,38 5,95 5,5 10,1 5,2 1,7

verdiepingsvloer A 6,22 1,75 0,40 1,00 1,00 3,40 1 21,15 2,38 5,95 28,9 30,9 26,1 19,0

begane grondvloer A 3,54 1,75 0,40 1,00 1,00 3,40 1 12,04 2,38 2,38 17,8 16,2 16,2 10,8

puien; pui 100W 0,50 1,00 1,00 1

0,50

kelderwand; 400mm beton 10,00 1,00 1,00 2,50 1 25,00 30,4 27,0 27,0 22,5

HR-durablox; 375mm uni.Blox 3,87 1,00 1,00 5,50 1 21,27 25,8 23,0 23,0 19,1

q 1 N/mļ 84,2 7.1 14,3 112,0 110,2 100,6 75,8

LK3T 1 Frequente aanw 1,22 1,20

lengte van de q-last 1,000 [m] totaal Qd [kN]: 112 110

ex

ex
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OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Berekening keldervloer:

Technosoft Liggers release 6.77 7 sep 2023
Project..... : 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer 
Constructeur.: JOH 
Dimensies....: kN/m/rad 
Datum....... : 06/09/2023
Bestand..... : Y:\2023\23-103 nwb woning Eepschoer te Overdinkel -

Kortenschijf te Overdinkel\23-103 OH Berekening\Eepschoer 
2\23-103 berekening kelder\keldervloer strook I.dlw

Betrouwbaarheidsklasse : 2 Referentieperiode
Herverdelen van momenten : nee Maximale deellengte
Ouderdom bij belasten : 28 Relatieve vochtigheid
Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 
Fys.NLE.kort : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur).
Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen 

Beton

NEN-EN 1990:2002 
NEN-EN 1991-1-1:2002 
NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)

C2:2010,A1:2019
C^C11:2019
C2M1:2015(nl)

NB:2019(nl)
NB:2019(nl)
NB:2016(nl)

K82509

50
0.500
50%

C-4



Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

GEOMETRIE Ligger:1

ref.

Z
A

-►X 7.800
7.800

1:B*H 1000*250 (C25/30)

VELDLENGTEN Ligger:1
Veld Vanaf Tot Lengte

1 0.000 7.800 7.800

MATERIALEN
Mt Kwaliteit E-modulus[NZmm2] S.G. Pois. Uitz. coëff
1 C25/30 8352 25.0 0.20 1.0000e-05

MATERIALEN vervolg
Mt Kwaliteit Cement Kruipfac.
1 C25/30 N 2.77

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf.

1 B*H 1000* 250 1^25/30 2.5000e+05 1.3021e+09 0.00

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2

1 0:Normaal 1000 250 125.0 0:RH

DOORSNEDEN Ligger:1
sector Vanaf Tot Lengte Profiel begin z-begin Profiel eind z -eind

1 0.000 7.800 7 .800 1:B*H 1000*250 0.000 1:B*H 1000*250 0.000
sector Vanaf Tot Lengte Eindcode Bedding Br.[mm]

1 0.000 7.800 7.800 1:Vast 10000 1000
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PROFIELVORMEN [mm]
1 B*H 1000*250

Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

BELASTINGGEVALLEN____________________________________
B.G. Omschrijving Belast/onbelast y0 y1 \ų2 e.g.

1 Permanent 2:Permanent EN1991 -1.00
2 Veranderlijk 1:Schaakbord EN1991 0.40 0.70 0.60 0.00

BELASTINGGEVALLEN____________________________________
B.G. Omschrijving Type

1 Permanent 1 Permanente belasting
2 Veranderlijk 2 Ver. bel. pers. ed. (q k)

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent

Z
A

VELDBELASTINGEN Ligge r:1 B.G:1 Permanent
Last Ref. Type Omschrijving q1/p/m q2 psi Afstand Lengte

1 1:q-last q1 -1.000 -1.000 0.000 0.000
2 8:Puntlast F1 -84.200 0.600
3 8:Puntlast F1 -84.200 7.200
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VELDBELASTINGEN

Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk

F1=14.3 F1=14.3

Z
A

VELDBELASTINGEN Ligger: 1 B.G:2 Veranderlijk
Last Ref. Type Omschrijving q1ApAm q2 psi Afstand Lengte

1 1:q-last q -2.550 -2.550 0.000 0.000
2 8:Puntlast F1 -14.300 0.600
3 8:Puntlast F1 -14.300 7.200

BELASTINGCOMBINATIES
BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor
1 Fund. 1 Perm 1.35
2 Fund. 1 Perm 1.35 2 psi0 1.50
3 Fund. 1 Perm 1.20 2 Extr 1.50
4 Fund. 1 Perm 0.90
5 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1.50
6 Fund. 1 Perm 0.90 2 Extr 1.50
7 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00
8 Freq. 1 Perm 1.00
9 Freq. 1 Perm 1.00 2 psi1 1.00

10 Quas. 1 Perm 1.00
11 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00
12 Blij. 1 Perm 1.00

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
BC Velden met gunstige werking
1 Geen
2 Geen
3 Geen
4 Alle velden de factor:0.90
5 Alle velden de factor:0.90
6 Alle velden de factor:0.90
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Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES
MOMENTEN Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie

21.6 21.6

DWARSKRACHTEN Fysi sch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie
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Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

-8.6 -8.6 
N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt!

OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES

-6.5 -6.5
N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt!

PROFIELGEGEVENS Vloer [N][mm] t.b.v. profiel:1 B*H 1000*250
Algemeen
Materiaal : C25/30
Doorsnede
breedte : 1000 hoogte : 250
Fictieve dikte :

zwaartepunt
200.0

tov onderkant : 125

Betonkwaliteit element :
Staalkwaliteit hoofdwapening :

C25/30
500

Kruipcoëf. : 2.770
6u k : 2.50
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Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Betondekking Boven Onder
Milieu : XC1 XC2
Hoofdwapening : 1ste laag 1ste laag
Nominale dekking : 15 25
Toegepaste dekking 35 35
Beugel / Verdeelwapening : 2de laag 2de laag
Nominale dekking : 15 25
Toegepaste dekking : 45 45
Wapening Boven Onder
Diameter nuttige hoogte : 10.0 10.0
Diameter verdeelwapening : 6.0 6.0

Hoofdwapening Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie
335

'wmm.

335

MEd dekkingslijn Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie

Hoofdwapening Ligger:1
Geb. Vanaf

[mm]
Tot
[mm]

MEd
[kNm]

Mr d
[kNm]

z
[mm]

B/O Ab
[mm2]

Aa
[mm2]

Opm.

1 0 937 -17.16 -28.39 120 Bov 0 335
1 0 937 -17.16 -28.39 120 Ond 257* 336 54
2 891 3900 21.63 28.39 120 Bov 257* 336 54
2 891 3900 21.63 28.39 120 Ond 0 335
3 3900 6909 21.63 28.39 120 Bov 257* 336 54
3 3900 6909 21.63 28.39 120 Ond 0 335
4 6863 7800 -17.16 -28.39 120 Bov 0 335
4 6863 7800 -17.16 -28.39 120 Ond 257* 336 54
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Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Hoofdwapening Ligger:1
Geb. Pos. MEd MRd z B/O Ab Aa Basiswapening Opm.

[mm] [kNm] [kNm] [mm] [mm2] [mm2] IBijlegwapening

Opmerkingen
Alle maten zijn zonder verschuiving van de m-lijn en verankering
[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Ligger:1
Geb. Pos.

[mm]
Zijde ME ; f req s

[kNm]
' r , m a x Ss m Sc m

[mm] [V]
wk

[mm]
kx wm a x

[mm]
U.C. Opm.

1 600 Ond -13.20 287 0.584 0.168 1.40 0.420 0.40
2 2082 Bov 16.64 287 0.736 0.212 2.00 0.800 0.26
3 5718 Bov 16.64 287 0.736 0.212 2.00 0.800 0.26
4 7200 Ond -13.20 287 0.584 0.168 1.40 0.420 0.40

DWARSKRACHTEN Fysi sch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie

15600

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Ligger:1
Veld Pos

[mm]
Ab oven
[mm2 ]

Ao n d e r
[mm2 ]

MEg
[kNm]

EEg*
[N/mm2 ]

MQ b
[kNm]

EQ b ; o n
[N/mm2 ]

Eq b ; 
[N/mm2 ]

1 488 335 335 -8.2 32220 -9.0 32220 9093
1 600 335 335 1 M M CO 32220 1 M CO O 32220 9093
1 1462 335 335 11.5 32220 12.7 32220 9093
1 1950 335 335 14.6 32220 16.1 32220 9093
1 2082 335 335 14.9 32220 16.4 32220 9093
1 2438 335 335 14.2 32220 15.7 32220 9093
1 2925 335 335 12.5 32220 13.7 32220 9093
1 3412 335 335 10.8 32220 12.0 32220 9093
1 4388 335 335 10.8 32220 12.0 32220 9093
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Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Ligger:1
Veld Pos Ab oven Ao n d e r MEg Ee g * Mq b Eq b ; o n * Eq b ;

[mm] [mm2 ] [mm2 ] [kNm] [N/mm2] [kNm] [N/mm2 ] [N/mm2 ]
1 4875 335 335 12.5 32220 13.7 32220 9093
1 5362 335 335 14.2 32220 15.7 32220 9093
1 5718 335 335 14.9 32220 16.4 32220 9093
1 5850 335 335 14.6 32220 16.1 32220 9093
1 6338 335 335 11.5 32220 12.7 32220 9093
1 7200 335 335 -11.8 32220 -13.0 32220 9093
1 7312 335 335 -8.2 32220 -9.0 32220 9093

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Ligger:1
Veld Pos Ab o v e n Ao n d e r MEf : Ef , on Ee

*
of, OT MEk EE k ; o n Ee k ; M*

[mm] [mm2 ] [mm2 ] [kNm] [N/mm2] [N/mm2 ] [kNm] [N/mm2 ] [N/mm2 ]
1 488 335 335 -9.2 32220 9193 -9.3 32220 9257
1 600 335 335 -13.2 32220 9193 -13.8 32220 9488
1 1462 335 335 12.9 32220 9193 13.7 32220 9606
1 1950 335 335 16.4 32220 9193 17.3 32220 9538
1 2082 335 335 16.6 32220 9193 17.4 32220 9488
1 2438 335 335 15.9 32220 9193 16.7 32220 9507
1 2925 335 335 13.9 32220 9193 14.6 32220 9485
1 3412 335 335 12.1 32220 9193 12.7 32220 9468
1 4388 335 335 12.1 32220 9193 12.7 32220 9468
1 4875 335 335 13.9 32220 9193 14.6 32220 9485
1 5362 335 335 15.9 32220 9193 16.7 32220 9507
1 5718 335 335 16.6 32220 9193 17.4 32220 9488
1 5850 335 335 16.4 32220 9193 17.3 32220 9538
1 6338 335 335 12.9 32220 9193 13.7 32220 9606
1 7200 335 335 -13.2 32220 9193 -13.8 32220 9488
1 7312 335 335 -9.2 32220 9193 -9.3 32220 9257

Toetsing doorbuiging
Veld Mtg Lengte Type wtot Zeeg w | —Toel .1--| Toel.2 u.c.

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] *L [mm]
1 db 7'.80 Quasi-Blijvend Eind 8.4 0 8.4 31.2 0.004 20.0 0.42

db Frequent Bijk 3.2 15.6 0.002 15.0 0.21
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Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

DOORBUIGINGEN w1 [mm] Ligger:1 Blijvende combinatie

-6.5 -6.5

DOORBUIGINGEN w2 [mm] Ligger:1 Quasi-blijvende combinatie

-1.32 -1.32

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1 Karakteristieke combinatie

0.68 0.69
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Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie
Veld Zijde positie lr e p w1 W2 |--Wb i j---- | wt o t wc |--Wm a x---- |

[m] [mm] [mm] [mm] [mm][lrep/] [mm] [mm] [mm][lrep/]
1 Pos. 4.631 7800 5.4 1.9 3.9 2008 9.3 9.3 837

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger: 1 Frequente combinatie

0.67 0.68
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OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Project.....: 22-103 - woning eekschoer 2
Onderdeel....: Keldervloer

DOORBUIGINGEN Frequente combinatie
Veld Zijde positie lr e p w1 W2 |-Wb i j---- | Wt o t Wc | Wmax |

[m] [mm] [mm] [mm] [mm][lrep/] [mm] [mm] [mm][lrep/]
1 Pos. 4.387 7800 5.6 1.9 3.2 2407 8.8 8.8 886

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger: 1 Quasi-blijvende combinatie
0.51

DOORBUIGINGEN Wmax [mm] Ligger:1 Quasi-blijvende combinatie

-7.8 -7.8

DOORBUIGINGEN Quasi-blijvende combinatie
Veld Zijde positie

[m]
lr e p
[mm]

W1
[mm]

W2
[mm]

| Wb i j — |
[mm][lrep/]

Wt o t Wc
[mm] [mm]

|-- Wm a x --|
[mm][lrep/]

1 Pos. 3.900 7800 5.7 1.9 2.7 2887 CD 8.4 931
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Berekening kelderwanden:

OLDE HANTER
BOUWCONSTRUCTIES

Olde Hanter Bouwconstructies BV
Enschede

Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-6-2024

0,
ĨC

M 1996-3 4 5 kelderwand met gronddruk EC 

Versie : 1.2.14; NDP : NL 

printdatum : 07-09-2023

NEN-EN 1996-3 art 4.5 Vereenvoudigde rekenmethode voor kelderwanden
belast door horizontale gronddruk

werk

werknummer

onderdeel

gegevens metselwerk
materiaal

gemiddelde druksterkte steen 

soort mortel

de steen wordt ingedeeld in categorie 

gevolgklasse

gemiddelde druksterkte mortel

schematische tekening
Eekschoer 2

23-103

kelder

beton

15 N/mm2 

metselmortel

fm—

CC1

7,5 N/mm

3.6.1.2

3.1

karakteristieke druksterkte van metselwerk m.u.v. 'shell bedded" metselwerk op basis van samenstellende materialen

IK fb ' fm J,0 0,60 ,

K

2.4.3(1] bepaling rekenwaarde van de druksterkte fd - fk t \

15 ' * 7,5 ’ - 5,8 N/mm2

c\ en (d zijn constanten afhankelijk van materiaal en perforaties

- 2,9 N/mm2

voorwaarden
4.5(1) vrije hoogte h ^2,6m en wanddikte t ^200mm, beganegrondvloer vloer werkt als schijf 

karakteristieke bovenbelasting op het maaiveld ^ 5 kN/nrë 

geen geconcentreerde belasting ^ 15 kN op minder dan 1,5m van de wand 

de opvulling van de grond beperkt zich tot de wandhoogte 

geen waterdruk; geen glijvlakken door waterkerende laag; wrijvingscoefficient^,6 

geometrie kelder
bovenbelasting op wand (karakteristieke waarde) Nk 22,0

breedte van de wand b 1000

afstand dwarswanden (of horizontale steunpunten) bc 6400

vrije hoogte van de kelderwand h 2400

maaiveld hoogte t.o.v. bovenkant keldervloer he - 2100

wanddikte t 400

soortelijk gewicht grond Pe 16

soortelijk gewicht kelderwand Pwand - 24

NĒt,mi„ l NEfl - 21,2 f 31,5 - 0,67

4.5(1) h t 2600 2400 í 2600 0,92

200 n - 200 i 400 - 0,50

4 11 NEd.m« <= t b fd - 0,400 1,000 2,9 1Ū3

4 12 1İEdrmin « Pe

3

b h hg2 - 16

3

1,000 2400 2,100

384,8 kN

t

als hcb^2h

rekenwaarde druksterkte metselwerk 

factor afhankelijk van maat bc en h 

als b^2h (d^ 20

als bc^h (d^ 40

rekenwaarde (boven belasting)

NĒd.min 0,9 ( 22,0

indíén de rekenwaarde 0,9G is, dan moet de karakteristieke belasting groter zijn dan 

invoergegevens t.b.v. berekening normaalkracht Nk 
tabel met karakteristieke belastingen 

excl. eigen gewicht kelderwand

20,0 0,400

= 5,8 Z 2,0

- factor afhankelijk van bc en h 

fd= 60-20 6400 ^ 6,7

2400

(kelderwand)

1,000 1,350 0,400 24 )

21,2 i 0,9

21,2 kN

2,9 N/mm

20,0 -

breedte lengte gewicht

kN/m2

dak

2e verdieping

1e verdieping

begane grond

gevel vanaf begane grond

1 0,5 1

1 0,5 0,5

1 0,5 6

1 0,5 0,5

1 6 3

31.5

23.5

0,5

0,3

3,0

0,3

18,0

0,0
0,0
0,0
0,0

kN
kN

kN

totaal Nk 22,0 kN
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