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HET BOUWSYSTEEM BESTAANDE UIT GEMINIRALISEERD HOUT, 
WAPENINGSSTAAL EN BETON VORMT SAMEN 

EEN STABIELE CONSTRUCTIE.

Isotex-fabriek

ISOTEX begon in 1985 met de productie van 
en handel in houtvezelbeton-blokken in Italië, 
nadat dit bouwsysteem al sinds 1946 in Duitsland 
werd toegepast. Sindsdien werden in heel Europa 
ongeveer 400.000 en alleen al in Italië 85.000 
woningen met ISOTEX-bouwstenen gebouwd.

Isotex geniet algehele goedkeuring van technici, 
architecten, constructeurs, aannemers en 
eindgebruikers.
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HOOGWAARDIGE GRONDSTOFFEN II RESULTAAT

HET ISOTEX-BOUWSYSTEEM
Eenvoudig, compleet en in overeenstemming 
met de geldende voorschriften

KOUD STAPELEN II KOSTEN

KOUD STAPELEN
reduceert de bouwtijden 
en bouwkosten

Kijk op de site en ontdek de installatiesnelheid:

https://en.blocchllsotex.com/easy-laylng/

Het ISOTEX-bouwsysteem met houtvezelbeton- 
blokken en -vloerelementen is het beste alternatief 
voor de traditionele systemen. Vanwege de uitste
kende technische eigenschappen, het geweldige 
wooncomfort en de concurrerende prijs is ISOTEX 
uitermate geschikt voor bedrijfsgebouwen, utiliteit en 
particulier.

De blokken en vloerelementen van ISOTEX bestaan 
uit vurenhout en Portlandcement. Het hout wordt 
met natuurlijke mineralen gemineraliseerd, waardoor

het inert en dus brand- en weerbestendig wordt. De 

productie vindt plaats in onze ultramodern volledig 
geautomatiseerd fabriek, waardoor er hoge-precisie- 
producten ontstaan.

Bekijk de video en neem een kijkje in de keuken 
van de ISOTEX-productie:

http://en.blocchiisotex.com/about-us-our-values/

Van groot belang zijn ook de kwaliteit, de prestaties 
en de nauwkeurigheid van het isolatiemateriaal, dat in 
de blokken wordt verwerkt.

Blok HDIII 38/14 met grafiet Blok HB 25/16 voor dragende bin-

Neopor® BMBcert polystyreen van nenmuren.
BASF voor dragende buitenmuren.
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WAPENING VAN EEN 

BLOKKENMUUR:

vanaf de fundering en 

de vanuit de vloerplaat 

uitstekende wapening 

(afstand 25 cm).

De uizetting van het gemi
neraliseerde hout. De 
gesloten luchtporiën zijn 
duidelijk zichtbaar.

Grondstof: onbehandeld 
vurenhout en Portland- 
cement.

Schema van verticale en horizontale 
wapening met een afstand van 25 cm.

Er moet ook extra aandacht worden besteed aan 
het kostenaspect. Gezien het feit dat het kostenaspect 
van de bouwkosten ongeveer 50% arbeid bedraagt, 
heeft ISOTEX zijn producten in de loop van de tijd zo 
ontwikkeld, waardoor het gebruik van arbeid aanzienlijk 
wordt verminderd. In dit opzicht bestaat de kracht van 
het ISOTEX-constructiesysteem uit het feit dat met 
een enkele eenvoudige en snelle instaNatiewerking 
perfect aan alle kenmerken van de huidige normen 
wordt voldaan, variërend van het anti-seismische 
aspect, brandwerendheid, thermo-akoestische 
isolatie, onlosmakelijk aan de verticale en horizontale

Het waterpas leggen van de eerste rij om te egaliseren.

Het vullen van de blokken met beton (alle 6 de rijen).

Het maken van een muursleuf met een sleuvenfrees.

structuur. Op deze manier wordt, naast het aanzienlijk 
verminderen van de tijd die nodig is om de structuur en 
afwerkingen te bouwen, de mogelijkheid van onjuiste 
implementatie als gevolg van de tussenkomst van 
verschillende arbeiders (timmerlieden, metselaars, 
installateurs van thermische en akoestische isolatoren, 
enz.) ook sterk verminderd. Als gevolg hiervan wordt 
het gebouw gebouwd met het ISOTEX-bouwsysteem 
welk beter prestereet en goedkoper wordt, zozeer zelfs 
dat degenen die het ISOTEX houtcementbouwsysteem 
gebruiken, de beste prijs-kwaliteitverhouding 
herkennen in vergelijking met andere bouwsystemen.

Alle volgende rijen worden droog gestapeld.

Het aanbrengen van de verticale wapening voor de stabiliteit van 

de constructie in de verse beton.

Het leggen van de prefab-vloerelementen.
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UW VEILIGHEID GEWAARBORGD II ISOTEX, UITSTEKENDE TESTRESULTATEN

GETESTE
AARDBEVINGSBESTENDIGHEID

Vier verwoestende aardbevingen in Italië binnen ze
ven jaar moeten ons aan het denken zetten...

Sinds 1994 werkt ISOTEX samen met de gerenom
meerde Universiteit van Bologna en heeft in hun la
boratoria een reeks experimentele tests uitgevoerd 
om het effect op ISOTEX-muren bij een aardbeving te 
simuleren. Hierbij werden uitstekende resultaten be
haald.

In 2000 werd een van ISOTEX-blokken en -vloerele- 
menten gebouwd testgebouw van het laboratorium 
van de Universiteit van Bologna (zie onderstaande 
foto) onderheven aan een test met Vibrodina (een 

aardbevingssimulatie-apparaat, waarbij horizontale 
krachten aan meerdere punten van elke verdieping 
van het gebouw werden aangebracht). De vibratie- 

test werd 20 minuten lang met de hoogste intensiteit 
uitgevoerd (ver boven de waarde 6 op de schaal van 
Richter), zonder maar enige schade aan het gebouw te 
veroorzaken.

Test uitgevoerd door de Universiteit van Bologna met Vibrodina op 

een met ISOTEX-blokken en -vloerelementen gebouwde woning.
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Links: Aardbevingstest op een 
ISOTEX-muur van twee etages 
Boven: Aardbevingstest op een dichte 
ISOTEX-muur
Rechts: Aardbevingstest op een 

ISOTEX-muur met raam
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Tussen 2005 en 2014 (zie foto linksboven) 
heeft ISOTEX het onderzoek naar de effecten 
van een aardbeving op eigen bouwsystemen met 

een uitgebreide tests op muren en constructies 
op het Labor Eucentre van de Universiteit van 

Pavia uitgevoerd. Deze universiteit is één van de 
meest aantoongevende Europese organisaties op 

het gebied van aardbevingsonderzoeken en heeft 
ook in dit geval uitstekende resultaten behaald. 
De experimentele tests werden ook uitgevoerd in 
volledige overeenstemming met de bepalingen van 
de ministeriële richtlijn van 2011 (zie omslag links).
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DE BEVEILIGING DIE U ZOEKT II GEDRAGSFACTOR THE SAFETY YOU WANT II BLAST RESISTANCE

GEDRAGSFACTOR q^3
Vermindering van wapening = verlaging van 
de kosten

In overeenstemming met de richtlijnen van het minis
terie van Openbare Werken in Italie heeft de Univer
siteit van Pavia (Italië) numerieke analyses uitgevoerd, 
ondersteund door de experimentele resultaten van de 
tests op de Isotex-wanden, die het mogelijk maken om 
aan het bouwsysteem met twee-ribbekistingsblokken 

type “H” toe te wijzen, de gedragsfactor q0 = 3.

Deze waarde identificeert de uitstekende kwaliteiten 
van de Isotex-wanden en maakt het mogelijk om de 
hoeveelheid versterkingen die nodig zijn voor de veri
ficaties van seismische spanningen te verminderen in 
vergelijking met de gedragsfactor die eerder werd ge
bruikt q0 = 2 ten opzichte van de bekistingsblokken met 
3 ribben type “D”.

Nieuw "H" blok met 2 ribben q0 = 3 
Nuttig stuk beton 15x20 = 300 cm2 per pilaar 
+ 450Zo draagvermogen

Vorig "D" blok met 3 ribben q0 = 2
Nuttig stuk beton 15x14 = 210 cm2 per pilaar

ISOTEX IS IDEAAL DE GEBRUIKEN 
VOOR GEVELS EN KOLOMMEN

Een demonstratie van de veiligheid van de gebouwen 
en de mensen die er wonen, heeft prof. Claudio Ceccoli 
(die een beroemde professor was aan de afdeling 
Structural Engineering van de Universiteit van 
Bologna), in samenwerking met Gilberto Dallavalle, 
aangetoond dat, in het geval van een explosie, zelfs 
het ontbreken van de twee hoekwanden van een 
tussenverdieping van een gebouw, het gebouw niet in 
stort, omdat het systeem van verticale en horizontale 
wapeningen in het beton, in de bekistingsblokken,

Experimentele tests uitgevoerd bij Eucentre in Pavia om de 

werking van het ISOTEX-constructiesysteem als wandbalk te 

verifiëren.

de ISOTEX-muur als een muurbalk laat werken. De 
Isotex-wand van 6 m alleen (zonder balk eronder) brak 
bij 3.011 kN, terwijl de 4 m wand brak bij 3.800 kN (zie 
experimentele tests aan de Universiteit van Pavia). Het 
is bewezen dat de Isotex-wand structureel dezelfde 
prestaties heeft als een muur van gewapend beton. 
Daarom is er absoluut geen gevaar voor instorting.

Foto's van “ISOTEX anti-seismische bouwmethode" door Prof. Claudio 

Ceccoli en Dr. Gilberto Dallavalle.

Na de mogelijke ontploffing van de tussenverdieping 

blijven de begane grond en de tweede verdieping intact.

- —~ i -. sitrSWfc:í ;ļBi'
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UW VEILIGHEID GEWAARBORGD II IN DE PRAKTIJK BEWEZEN AARDBEVINGSVEILIGHEID
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Kleuterschool in Ganaceto - 2011

Appartementencomplex in Nocera Umbra - 1997
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OOGGETUIGENVERKLARINGEN 
NA EEN AARDBEVING

Van de 85.000 woningen die sinds 1985 in Italië gebouwd zijn, be
vindt zich een groot aantal in gebieden waar aardbevingen hebben 
plaatsgevonden: van de aardbeving in Umbrië (1977) en Friuli (1998) 
tot recentere gevallen in Abruzzo (2009), Emilia (2012) en Midden- 
Italië (2016). In alle gevallen vertoonden de gebouwen geen enkele 
beschadiging; er werden zelfs geen haarscheurtjes aangetroffen (zie 
foto’s en ooggetuigenverklaringen van onze klanten).

Dit alles laat zien hoe het ISOTEX-bouwsys- 
teem niet alleen goede testresultaten bij uni
versiteiten behaalt, maar ook slaagt voor de 
echte test in de praktijk als het om bestaande 
woningen gaat, die de laatste 20 jaar zelfs 
de meest verwoestende aardbevingen scha

devrij doorstaan hebben. In tegenstelling tot andere 
duizenden (traditioneel) gebouwde woningen, die 
zijn ingestort met honderden noodlottige ongevallen 
vandien of onbewoonbaar zijn geworden, bieden de 
ISOTEX-gebouwen hun bewoners wél die veiligheids
garantie.

Ooggetuigenverklaring na de aardbeving in Midden-Italië in 2016:

“Ik stuur u enkele foto S van een woning in Norcia, 
die gebouwd is met ISOTEX-blokken HDIII38/14 
met grafiet en gewapend beton. Wij, van bouwbedrijf 

‘Boccanera Ivo e Fratelli’, waren zeer tevreden en in 
het bijzonder over de aardbevingsbestendigheid.
We bevestigen hierbij, dat gebouwen na een 
dagenlange aardbeving van 6,5 op de schaal van 
Richter, geen enkele schade hebben opgelopen.” 
(Augustus 2016) - Ing. Boccanera.

[ pag. 8 ]

Appartementencomplex in Teramo - 2008

Sporthal in Novi - 2012

Alle ooggetuigen verklaringen berichten:

^ http://en.bIocchiisotex.com 
/earthquake-resistant-structure/



UW VEILIGHEID GEWAARBORGD II BRANDBESTENDIGHEID

EEN GEBOUW VAN ISOTEX 
BLOKKEN STORT NIET IN
REI-Certificaten

Een ander niet te verwaarlozen aspect in verband met de 
veiligheid van gebouwen en hun bewoners is de brandbe- 
stendigheid en het vermogen van de muren om hun sterkte 
en draagvastheid in geval van brand of ontploffing in de wo
ningen te behouden.

Door het mineralisatieproces, waaraan het hout onder
worpen wordt, is dit inert en daarom onaantastbaar voor 
brand, knaagdieren, insecten en schimmels.

De tests van de brandbestendigheid op onbehandelde 
ISOTEX-blokken en -vloerelementen, waarbij het 
houtbeton direct in contact stond met de vlammen, hebben 
de brandklassen REI 120 en REI 240 toegekend gekregen. 
Het 21 cm dikke polystyreen in de blokken, dat ook aan de 
brandbestendigheidstest onderworpen was, blijft zeer lage 
temperaturen houden. Daarom brandt het niet, waardoor 
geen giftige gassen vrijkomen.

Wat betekent REI-classificatie?

REI is een acroniem voor brandwerendheid van een compo
nent (onderdeel of constructie-element).

R geeft de weerstand aan, als zijnde het vermogen om me
chanische weerstand te bieden onder blootstelling aan vuur.

E geeft de rookdichtheid aan, als zijnde het vermogen om te 
voorkomen dat dampen en hete gassen, onder blootstelling 
aan vuur aan de ene kant, vrijkomen of zich ontwikkelen aan 
de andere kant.

I geeft de warmte-isolatie aan, als zijnde het vermogen de 
warmte-overdracht gedurende een bepaalde periode terug 
te brengen.

De getallen achter de afkorting verwijzen naar het aantal 
minuten van weerstand, dichtheid en warmte-isolatie bij 
blootstelling aan vuur.

Certificaat VLOERELEMENTEN REI 240 Certificaat HOUTVEZELBETON-BLOKKEN REI 120
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CSTB s/6
The future of construction Record of classification No. RS12*042

5. CLASSIFICATION AND SCOPE OF DIRECT APPLICATION

5.1 Classification reference
This record of classification has been delivered conforming to article 7.3.2 of the Law NF EN 
13501-2 (May 2004).

5.2 Classifications

The building elemnt. the aim of this document, is classified according to the fotowing 
combination of parameters and performances. No other classification Is aurthorisod.

RE 120

REI 120

5.3. Validation conditions of tho classification

5.3.1 Use and application

The object and its assembly have to conform to the detailed desc'iption made in the test report 
No RS12-042. which can be requested without the obligation of document disposition in case 
of object identification challenges

5.3.2 The environment and direct application

To maintain the validity o' the classification, its extension can be used in application environ
ments stated by norm. NF EN 1365-1 (June 2000 edition) or conforming to extensions formed 
by the laboratory.

5.3.3 Exposure conditions

Fire on the internal side (core side in cement and, as need be, from the opposite part of tho 
insulate cushion)

5.3.4 Load

Load s 40000 daN/ml equally spread across the thickness of the core in cement (centre lean-
■no)-
5.3.5 Length extension

The perpendicular section of the wal is not limited.

5.3.6 Height extension

The height of the wall is I mited to 3 metres.

5.3.7 WALL THICKNESS

The minimum thickness of the wall 440 of which:
* Minimum thickness of 150 for the cement core.
* Maximum thickness of 210 for the insulate.

Ns. Rif : 26038753 - AM/SL 
DSSFfSRS.12.093

OSSF/ERSTRECORD - Ref 04

Brandwerendheidscertificaat voor onbehandelde 
vloerelementen

Brandwerendheidscertificaat voor onbehandelde 
houtvezelbeton-blokken

building system

ISOTEX
Wood^ccmiMit Blocks and Floor Slabs

TEMPERATUURDIAGRAM
Belangrijk zijn de temperatuurdiagrammen (zie foto), 

die aangeven, dat de kant van de muur en de vloer, waarop 
zich de warmtesensoren bevinden, bij blootstelling van 
houtvezelbeton-blokken aan vuur boven de 1.100 ^ meer 
dan 180 minuten een temperatuur behouden van 33 ^ en 
bij vloerelementen bij diezelfde temperatuur van 1.100 ^ 
meer dan 240 minuten een temperatuur van 25^.

Deze uitzonderlijke brandwerendheid onderstreept 
twee voordelen:

O Het gebouw stort in geval van brand niet in, de
ISOTEX-bouwonderdelen met een kern van 
gewapend beton behoudt zijn draagkracht 
en isolatievermogen zonder enige vorm van 
schade.

©Uitstekende warmte-prestaties. Een warm
te-isolatie en uitstekende thermische eigen
schappen, die bijna onhaalbaar zijn met andere 
bouwsystemen.

NIEUWMINISTERIAAL BESLUIT25.01.2019

De nieuwe D. M. 25.01.2019 stelt als ontwerpreferentie de Techni
sche Gids “BRANDVEILIGHEIDSEISEN VAN GEVELS VAN CIVIELE 
GEBOUWEN” - Circulaire No. 5043 van 15 april 2013 - Dit is een 
“Reglementair document van vrijwillige toepassing” en verwijst naar 
gebouwen met meer dan 12 meter .

HOOFDDOEL:
Beperk de kans op brand op een gevel en de verdere verspreiding er
van door zowel interne als externe brand

ESSENTIEËLE VEREISTE:
“De in een gevel aanwezige isolerende producten moeten minima
al klasse 1 van brandreactie of klasse B-s3-d0 zijn, conform de be
schikking van de Europese Commissie 2000/147 Z EC van 8.2.2000. 
De bovengenoemde brandreactieklasse, in het geval dat de isoleren
de functie van de gevel wordt gegarandeerd door een set componen
ten die op unieke wijze als kit op de markt worden gebracht, moet 
naar deze laatste worden verwezen in zijn definitieve bedrijfsom
standigheden “. ISOTEX HEEFT B-s1-d0 BRANDREACTIE CERTIFI
CERING BEHAALD EN VOLDOET DUS VOLLEDIG AAN DE BRAN
DVEILIGHEIDSEISEN VAN GEBOUWGEVELS.

Temperatuur VLOERELEMENTEN
Temperatuur

HOUTVEZELBETON-BLOKKEN

CSTB
LSI TEST REPORT N CSI1776FR

Temperatuur van 25 X, afgelezen aan de buitenkant van de 

vloer na 240 minuten blootstelling aan vuur met 

een temperatuur van 1.000 X.

TEST REPORT N RS12-042 Attached n0 20

HEATING THE MIDDLE OF THE WALL

so iûo ïäO 14G ioa
Time in minutes

Temperatuur van 33 X, afgelezen aan de muurkant tegen

over de vuurzijde na 180 minuten blootstelling aan vuur met 

een temperatuur van 1.000 X.
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DE BEVEILIGING DIE U ZOEKT II BRANDGEDRAG

ISOTEX SLAAGT VOOR DE GEVEL 
BRAND TEST (LEPIR 2) MET VLAG 
EN WIMPEL
Na de tragische brand in Londen in 2017 (zie foto) 
zijn de lidstaten van de Europese Unie bezig met 
het reguleren van het gedrag van de gevelbrand 
van gebouwen. Landen als Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, Hongarije, Zweden behoren 

tot de landen die begin 2020 al operationele regels 
hebben gemaakt voor het gedrag bij gevelbranden van 
gebouwen. De andere landen zullen zich binnenkort 
moeten aanpassen. ISOTEX Srl, dat exporteert naar 
meer dan 13 landen, paste zich onmiddellijk aan 
voor deze belangrijke norm en ging een gevelwand 
testen die met haar eigen blokken was gemaakt in 
een gerenommeerd Frans laboratorium genaamd 
“Efectis” geaccrediteerd voor dit type test.

Hoe de gevelbrandgedragstest plaatsvindt (Lepir 2)

Een muur van 5,5x7 meter met 44/23 blok in Basf 
Neopor® grafiet werd gemaakt De Isotex-muur had openingen op de 

begane grond en op de eerste verdie
ping plus een sluier zonder openingen 
aan de bovenkant.

De binnenkamer was gevuld met 
600 kg grenen houten pallets.

5

Tijdens de ontman- 
telingsfase was de 
isolatie perfect in
tact. Afwezigheid 

van uitstoot van 
gassen die scha
delijk zijn voor de 
menselijke gezond

heid

De test duurde 60 minuten. Isotex 
heeft de test briljant doorstaan.

Bekijk de video van de Lepir2-test:

https://en.blocchNsotex.com/test-of-facade-fire-
behaviour-of-buildings-lepir-2/

Testresultaten:

De resultaten van de test zijn uitstekend, zowel als blootstelling aan brand, op de begane grond de 
brandgedrag als het niet uitstoten van giftige gassen temperatuurdetectoren intern een piek van meer dan 
die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid 800 0 C registreerden, terwijl op de 1e verdieping een
(zie certificeringen). Het volstaat om te zeggen dat piek van slechts 35 o C. 
in de tijdspanne van 60 minuten testen, tijdens

Op de begane grond werd een piek van 800 X gedetecteerd Op de eerste verdieping werd een piek van slechts 35 X ge
detecteerd

Testconclusies: Isotex garandeert veiligheid 
na verloop van tijd!

Degenen die het ISOTEX® houtcementbouwsysteem 
gaan gebruiken, zijn perfect in orde zodra de nieuwe 
gedragswetgeving voor de gevelbrand verplicht is en 
degenen die deze huizen kopen, zullen in de loop van 
de tijd een uitstekende investering hebben gedaan, 
zowel in termen van veiligheid als wooncomfort.

UABISmOOli MINISTRO
REACTIE OP BRANDMANTEL:
De isolatieproducten die in een gevel aanwezig zijn, moeten ten minste 
brandgedrag van klasse 1 of klasse B-s3-d0 zijn, in overeenstemming 
met de beschikking van de Europese Commissie 2000/147 I EG van 
8.2.2000. 2e bovengenoemde klasse va n brandre act ie, in het geval dat 
de isolecende Ouoctie van d ei gevel wordt: gegarandeerd door een reeks 
componenten die gezamenlijk als KIT op de markt worden gebracht, 
moet in zijn definitieve voorwaarden naar de laatste worden verwezen.

Als metalen elementen (beugels, pennen, schroeven, enz.) of instal
laties die onder bedrijfsomstandigheden tempe raturen boven 150 oiC 
kunnen bereiken door middel van isolerende producten die niet vol
doen aan de m de eerste alinea vastgestelde eisen inzake brandgedrag, 
moeten deze elementen w/orden gescheiden van rechtstreeks eontact 
met het isola tieŗiroduct.

Uittreksel Technische Gids “Brandveiligheidseisen van gevels 
in gebouwen”. Prot. Nr. 0005043 van 15/04/2013

[ pag. 12 ] [ pag. 13 ]



ALTIJD WOONCOMFORT II ELIMINATIE VAN THERMISCHE BRUGGEN

ISOTEX HOUTVEZELBETON BLOKKEN 
EN -VLOERELEMENTEN
Functionaliteit en eliminatie van thermische bruggen

Een ander doel dat ISOTEX van begin af 
aan nastreeft, is het comfort en het optimale 
microklimaat in een gebouw.

ISOTEX gebruikt voor de productie van blokken 
en vloerelementen een samenstelling van hout- 
beton met aanzienlijke warmte-isolerende eigen
schappen (^ 0,104 W/mK) en bereikt daarmee 
al een isolatie aan beide zijden van het blok (zie 

afbeelding beneden). Om een uitstekende warm- 
te-isolatie te verkrijgen (Us 0,15 W7m2K), wordt 
in het blok polystyreen met grafiet van variabele 
dikte aangebracht (zie afbeelding hiernaast),

Het Isotex® houtcement 
bekistingsblok

waarbij hetzelfde isolatie-effect ontstaat als bij 
een warmte-isolatie verbindingssysteem, echter 

in dit geval in de vorm van een 'beschermende 
thermische huid'.

Opgemerkt moet worden dat de isolatie van 
het blok (en dus van de muur) homogeen is om
dat, waar polystyreen niet aanwezig is, de grotere 
dikte van de houten betonribben het verbinden 
van de twee wanden van het blok, compenseert 
het ontbreken van polystyreen. Bovendien, het 
“nieuwe” type blokken met 2 ribben (in plaats 
van 3 ribben), naast het verbeteren van de ther

mische isolatie met 15/18% en het draagvermo
gen met 45%, elimineert de thermische en akoes
tische brug tussen het ene blok en het andere 
volledig. (zie thermografie op pagina 17).

De buitenwand van het ISOTEX-blok met een 
dikte van 11 tot 24,5 cm werkt als een thermische 
huid, waardoor de zomerwarmte buiten blijft. De 
achterwand van het ISOTEX-blok tussen de 4 
en 5,5 cm zorgt ervoor, dat de woonkamer met 
een uitgezette verwarming in de winter bij het 
opnieuw aanzetten sneller opwarmt naar de ge
wenste temperatuur. Bovendien heeft de opper- 
vlaktetemperatuur van de binnenwand, vanwege 
zijn isolatie, dezelfde temperatuur als de kamer 
en voelt op die manier aangenaam aan.

Houtbetonnen 
binnenmuur A

Houtbetonnen 
buitenmuur B

Ü Ü tl Ü O tl 
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Ū O O O O i 
QQQOOO 
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O O O O O i
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Houtbetonnen ribben

Tussen 4 en 5,5 cm Tussen 11 en 24,5 cm

Bekistingsblok in 
gemineraliseerd hout 

en cement

Het Blok
Blokdikte: van 20 tot 44 cm

Holte voor 
staal en verticale 

versterking

2
Neopor® BMBcert™ 
isolatie-inzetstuk 

van BASF

Holte voor het 
huisvesten van 

horizontaal 
versterkend ijzer

De isolatie
Isolatie dilite = van 7 tot 23 cm

VORIGE BLOK

VORMING VAN KOUDEBRUGGEN 

NIEUWE BLOK

DORLOPENDE ISOLATIE EN 
MAXIMALE BETONSECTIE

[ pag. 14 ] [ pag. 15 ]



ALTIJD WOONCOMFORT II ELIMINATIE VAN THERMISCHE BRUGGEN

DE OPTIMALE COMBINATIE TUSSEN 
HOUTVEZELBETON-BLOKKEN EN VLOERELEMENTEN

Bovenstaande gegevens met betrekking tot blokken gelden 
ook voor ISOTEX vloerelementen, die in diktes tussen de 5 
en 20 cm houtbeton op de naar binnengerichte zijde aange
bracht zijn (zie hier beneden de tekeningen).

Opgemerkt moet worden dat de gevelelementen de 
energiebesparing voor 80% beïnvloedt. Om die reden 
zijn muren, vloeren, ramen en deuren van doorslagge
vend belang.

ISOTEX heeft zijn eigen bouwsysteem voor de vol
ledige eliminatie van thermische bruggen (zie thermi
sche beelden hieronder) door toepassing van speciaal 
ontwikkelde onderdelen, zoals hoekblokken, lateien, 
vloerrandblokken en dagkantblokken voor deuren en 
ramen (zie onderstaand figuur).

Houtbetonnen ISOTEX S20 ligger voor tussenvloeren Houtbetonnen ISOTEX S39 ligger voor platte daken en onverwarmde 

ruimtes (kelders, garages, etc.)

reinforced ring

Floor slab block

Brochure 'Warmte-prestaties'. De vol- Bouwdetail vloeranker

ledige versie kan gedownload worden via:

www.blocchiisotex.com

“De roze kleur is homogeen, hetgeen aanduidt dat de gehele muur een gelijkmatige temperatuur heeft. Het is een bevestiging dat er geen 
thermische bruggen aanwezig zijn”. Tekst uit een rapport van architect Vittorio Righetti. Voor meer informatie: 

zie website www.blocchiisotex.com.

Speciale onderdelen ter eliminatie van thermische bruggen.

[ pag. 16 ] [ pag. 17 ]



ALTIJD WOONCOMFORT II MAXIMALE THERMISCHE INERTIE ALTIJD WOONCOMFORT II ENERGIEBESPARING

a
iSOTEXT VOORKOMT 
TEMPERATUUR
SCHOMMELINGEN

UITSTEKENDE
WARMTE-
ISOLATIE

De ISOTEX blokken worden droog gestapeld en elke 
6 rijen met licht gewapend beton gevuld. Hierdoor 
wordt een massieve muur met een buitengewone 
thermische inertie gebouwd, die de dagelijkse tempe
ratuurschommelingen binnenshuis tot een minimum 
terugbrengen (zie afbeeldingen hieronder).

Deze functie beïnvloedt op een bijzondere manier 
het wooncomfort, omdat de kamertemperatuur in 
zomer en winter constant wordt gehouden, waardoor 
het energieverbruik voor verwarming en koeling 
aanzienlijk vermindert.

Ook als het gaat om warmte-isolatie behalen de 
ISOTEX-producten uitstekende resultaten. Bij de 
blokken varieert de warmteoverdrachtscoëfficiënt

voor dragende buitenmuren van 0,34 tot 0,15 W/ 
m2K en tussen 0,79 en 0,56 WZm2K voor dragende 
binnenmuren.

Dragende buitenmuren

CarttriMtoAttfMMCMTO ICHřOAAlE OCLLC UWfKATWt SUPltr ICIAl I
CertificateN’lMŹB*1*1™ M KI'OftltB. Page N05

TIME TREND OF THE SURFACE TEMPERATURES

Temperatuurschommelingen tijdens een zomerdag met een 

30 cm dikke muur. Dezelfde dynamica als in de voorgaande 

test: de buitenkant van de muur begint bij +20 X en wordt 

verwarmd tot +45 X en afgekoeld naar -5 X. De tempera

tuurschommeling in de ander ruimte bedraagt + 1X en is dus 

niet waarneembaar.

Temperatuurschommelingen tijdens een winterdag. De test begint 

met een temperatuur van 0 X in beide kamers, gescheiden door 

een 25 cm dikke ISOTEX-muur. Eén ruimte wordt verwarmd tot 

een temperatuur van +10X en vervolgens afgekoeld naar -10 X 

gedurende 4 etmalen. De gemeten temperatuurschommelingen in 

de ruimte ernaast zijn niet waarneembaar (ca. 0,04 °C). De fasever- 

schuiving is meer dan 9 uur.

De bovenstaande diagrammen werden gemaakt na experimentele laboratorium tests. ANIT heeft voor ISOTEX een technische hand

leiding voor energetische efficiency overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 26.6.2015, waarin alle technische 

gegevens opgesomd zijn (zie pagina 12).

HDIII30/7 Neopor®BMBcert™ van BASF 
0=0,34 Wlm2K

HDIII 33/10 Neopor® BMBcert™ van BASF 
0=0,27 Wlm2K

HDIII 38/14 Kurk 
0=0,24 W7m2K

HDIII 38/14 Neopor® BMBcert™ van BASF 
0=0,21 W/m/K

HDIII 44/20 Neopor® BMBcert™ van BASF 
0=0,15 Wm2K

Kies uw blok afhankelijk van de klimaatzone

Massa exclusief pleisterwerk
Dragende binnenmuren Yie (W/mrK) Demping Faseverschuiving

(Kg/m2)

HDIII 30/7 eps + graphite 401,8 0,019 0,064 12 h 19'

HDIII 33/10 eps + graphite 402,5 0,014 0,060 12 h 43'

HDIII 38/14 eps + graphite 408,5 0,008 0,048 14 h 06'

HDIII 44/20 eps + graphite 419,5 0,004 0,032 16 h 22'

pag. 18 [ pag. 19 ]



ALTIJD WOONCOMFORT II ENERGIEBESPARING

UITSTEKENDE WARMTE 
ISOLATIE - VLOERELEMENTEN

De waarden van de vloerelementen variëren tussen 0,63 
en 0,60 W/mŕk voor tussenvloeren en tussen 0,24 en 0,28 
WZm2k voor keldervloeren en platte daken (zie figuur hier

onder).

Vloerelementen voor 
tussenvloeren

Floor slab S20 - 0=0,63 Wlm2K

Floor slab S25 - 0=0,60 Wlm2K

Additiona thermal resistance of any finishin

Thickness (cm) À (W/mk) Rfin (m^K/W)

Lightened concrete substrate 8 0,28 0,286

Soundproofing 0,7 0,35 0,200
Concrete floor 1800 Kg/m3 4 0,93 0,043
Pavimento in ceramica 1,3 0,013

0,542

S39
(8 cm eps + graphite)

Winter
values

Summer
values

Periodic thermal 
transmittance yie 

WZm2K]
0,003 0,003

Attenuation 0,011 0,012
Phase shift 25 h 36' 25 h 28'

Thermal transmittance for floor slabs between floors
Mass of Isotex floor slabs from 300 to 400Kg7m2

R Rlim Rfin R U (W/mVK)

S 20* 0,846 0,20 0,542 1,588 0,629723
S 25* 0,921 0,20 0,542 1,663 0,601323
S 39 (8 cm eps+graphite)** 3,407 0,14 0,542 4,089 0,244557

Thermal transmittance of floor slabs for roofs
Internal plaster + floor slab - concrete topping

S 39 (8 cm eps+graphite)** 3,407024 0,14

R U (W/mVK) 

3,547024 0,281926

De uitstekende warmtegeleiding- 
waarden van ISOTEX-producten 
(in combinatie met de uitstekende 
eigenschappen van de andere com
ponenten die nodig zijn voor de 

energieberekening) zorgen ervoor 
dat de gebouwen de best moge
lijke energie-indeling behalen, dat 

wil zeggen klasse A4 (zie tabel).
* existing floor slabs calculated with À (wood cement) = 0,11 W/mk 
** new floor slabs calculated with À (wood cement) = 0,10 W/mk

Table for classification efficiency reference NEW Ministerial Decree of 26/06/2015

RlimR
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ALTIJD WOONCOMFORT II GELUIDSISOLATIE VAN MUREN

MAXIMALE CLASSIFICATIE van gebouwen 
bij het ONDERDRUKKEN VAN hoge en lage 
frequentie GELUIDEN.

De massieve structuur van de ISOTEX blokken en- 
vloerelementen met de toepassing van dragend beton 
(binnenin de blokken als draagconstructie en voor de 
productie van de draagconstructie van vloeren) bevor

dert tevens een uitstekende geluidsisolatie van zowel 
luchtgeluid (zoals vlieg- en wegverkeer) als contactge- 
luid (zoals het lopen op laminaat) en draagt zo bij aan het 
wooncomfort (zie certificaten hieronder).

[ pag. 22 ]

HB 44/15-2 blok

Met het HB 44/15-2 blok is het 
mogelijk twee draagmuren in één 
handeling op te trekken, waardoor 
er een scheiding van de horizonta
le constructies ontstaat, waarmee 
de geluidsoverdracht door muren 
en vloeren wordt geëlimineerd.
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Block HB 25/16

Rw = 61 dB
De in het laboratorium geteste 

gestucte muur, gemaakt van HB 

25/16 blokken heeft een geluidsiso- 
latie-waarde van 56 dB.

De ongestucte muur, gemaakt van 

HB 25/16 blokken met ieder twee 
Isolgypsum FIBRA-platen van 3,2 
cm, heeft een geluidsisolatiewaarde 
van 61 dB.
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ALTIJD WOONCOMFORT II GELUIDSISOLATIE VAN VLOERELEMENTEN

ŬUHDINS SYSTEM

ISOTEX
Wood-ccmHi* Blocks and Floor Slabs

ISOTEX heeft producten en oplossingen ontwikkeld 
en getest en op basis van hun goede prestaties inge
deeld in de hoogst mogelijke schaal op het gebied van

geluidsisolatie, namelijk klasse 1 (gedeelte uit het ge- 
luidsisolatierapport van ANIT, zie hierboven).

Rhuti: EMTwSt Z
llYri'nJişj ar wa'inlmJ !İf rniťh al r#å irUlkm

Tt-f hMowniiAInth* KůtriljîLíiiiťhciiíůft öKuUiMfti in ţhdtoťňf ie. iheetJn* have 
notbeer ìKfscTCdmrtfit1» mcE-jţfrffrt yncartantr toelftoends np jc-ī-t Seated r UM Ttì 
imľ.

ELIMINEREN VAN LUCHT- EN 
CONTACTGELUID

Brochure 'Geluidsisolatie’ door ANIT. 

De complete versie kunt u downloa

den via www.blocchiisotex.com

Contactgeluid Ln,w = 53 dB Luchtgeluid Rw = 60 dB

1. Vloer: Keramische tegels 320 x 320 mm, nominale dikte 8 mm en 
nominale oppervlaktemassa 19 kg/m2

2. Cement dekvloer, nominale dikte van 50 mm en een nominale 
dichtheid van 1800 kg/m3

3. Elastische geluidsisolatiemateriaal 'ISOLMANT UNDERSPECIAL, 
totale nominale dikte 8 mm en een dichtheid van 30 kg/m3 van aan
eengesloten polyethyleen platen uit dicht poreus schuim, geribbeld 
en aan de bovenkant voorzien van zeefdruk met een nominale dikte 
van 5 mm, in combinatie met speciaal getufte vezels aan de onderkant 
met een nominale dikte van 3 mm

4. Een egalisatie van lichte mortel van geschuimd polystyreen, ce
ment en zand met een nominale dikte van 80 mm en een nominale 
dichtheid van 400 kg/m3

5. Vloervuller met een minimale nominale dikte van 40 mm, een 
maximale nominale dikte van 190 mm en een nominale dichtheid van 
2400 Kg/m

6. ISOTEX S20 ligger, nominale dikte 200 mm en een nominale 

oppervlaktemassa van 120 kg/m2

7. Traditionele pleisterlaag van cementmortel, een nominale dikte 
van 15 mm en een nominale dichtheid van 1900 kg/m3Geteste vloerconstructie
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WOONCOMFORT, ALTIJD II GELUIDSISOLATIE

H AKOESTISCHE GELUIDSABSORPTIETEST
i Een handig hulpmiddel voor de bouw van 
I 'Ą schoolgebouwen en niet alleen...

zetūlāb)

Test op wateropname 
en -afstoot

Caicoio deii’assorbmenfo acusffco in camera rf/eiberanfe secondo la normaUNI EN ISO 11654: 1993 

Descrizione delľelemento di prova: Blocco HDIII 38M4 grafite BASF-Neopor)
Tipologia di Montaggio:Montaggio A
Area delľelemento di prova: 10,8 m2
Volume della camera riverberante: 161,3 m3

Polo scolastico Massarosa (Lucca) - Italië

Sportschool in Novi (Modena) - Italië

[ pag. 26 ]

m
0,75

CLASSE C

Coefficients d assortments acusffco ponderafs 
Classe di 3ssorhimenfo acusffco “ UNI EN ISO 11654:1993

Op 23 december 2020 verkreeg Isotex het certificaat 
“Measurement of sound absorption in reverberation 
chamber” volgens de Europese norm UNI EN IS0354: 
2003, door het uitvoeren van de geluidsabsorptietest 
opgesteld door het bevoegde laboratorium. De 
resultaten die met deze test worden bereikt, getuigen 
van de uitstekende geluidsisolerende prestaties van de 
blokken.

In Italië zijn er voorschriften die het voor 
overheidsopdrachten verplicht stellen dat 
binnenomgevingen geschikt moeten zijn voor het 
bereiken van de waarden die zijn aangegeven voor de 
geluidsdescriptoren die zijn gerapporteerd in de UNI

11532-norm. De publicatie van de nieuwe UNI 11532
2:2020-norm “Internal acoustic characteristics of confined 
environments - Design methods and evaluation techniques 
- Part 2: School sector" heeft een lacune in de regelgeving 
opgevuld, althans voor scholenbouwcontracten. Deze 
norm geeft in feite de waarden van nagalmtijd (T), 
spraakverstaanbaarheid (soa) en andere parameters aan 
die op scholen moeten worden gerespecteerd. Daarom 
stellen de resultaten van de geluidsabsorptietest 
uitgevoerd op Isotex-producten® de verantwoordelijke 
professionals in staat om aan deze eisen te voldoen, 
zowel in de akoestische ontwerpfase als in de laatste 
verificatiefase (testen op locatie).

Test op afwezigheid van optrekkend bodemvocht Test op vorstbelasting (vriezen en dooien) 

en maatvastheid

ALTIJD WOONCOMFORT II ISOTEX HEEFT GEEN LAST VAN WATER EN VOCHT

GEEN OPTREKKEND BODEMVOCHT
bij vorstbelasting en wateropname door 
het hout als gevolg van mineralisatie.



ALTIJD WOONCOMFORT II DAMPDOORLATENDHEID ALTIJD WOONCOMFORT II LUCHTDICHTHEID

DAMPDOORLATENDHEID
Prestaties bereikt door ontstane 
dampdoorgangen. Geen condensvorming.

Een absoluut niet te verwaarlozen aspect voor het 
comfort en het microklimaat in de woonkamer is de 
dampdoorlatendheid van muren.

De ISOTEX-blokken bestaan uit houtbeton, dat 
de dampdoorlatendheid enigszins tegenhoudt, p = 
5,9 (zie certificaat hieronder). Door de ribben die de 
twee muren van de constructie met elkaar verbinden, 
ontstaan dampdoorgangen (zie tekening). Deze ribben 
bevatten geen beton of isolatiemateriaal, waarvan

de weerstand tegen dampdoorlatendheid aanzienlijk 
hoger is dan die van houtbeton.

Deze eigenschap, samen met de volledige afwezigheid 
van thermische bruggen en voldoende luchtverversing 
voorkomen condensatie en schimmelvorming.

Door de ribben van de blokken die de binnenmuur met 
de buitenmuur verbindt, ontstaan dampdoorgangen,
waardoor de damp vanuit de kamer naar buiten 
ontsnapt.
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The ribs, which connect the inner wall to the outer wall of the 

cement-bonded wood fibre block, form preferential channels 

for the passage of the water vapour produced inside the 

dwelling.

Dampdoorlatendheids-certificaat

LUCHTDOORLATENDHEID
(Blower-Door-Test)
Geen luchtverlies door muren zonder 
warmteverlies

Vloeren gemaakt van ISOTEX-blokken werden getest 
met uitstekende resultaten voor luchtdoorlatendheid 
zie certificaat hieronder). Dit betekent dat er geen lucht 
door de muren ontsnapt en dus geen warmteverlies ont

staat. Natuurlijk moeten de optimale eigenschappen van 
de gevel door gebruik van geschikte ramen en deuren ge
handhaafd blijven.
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Certificaat met verslag voor het testen van 
de luchtdoorlatendheid.
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ECOLOGISCH BOUWEN II DUURZAAMHEID EN EFFICIËNTIE

This docum 
fulfillment ,

belongs to 1CEA at 
scertained bylCEA.

ISOTEX*

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) FOR 

WOOD CEMENT BLOCKS

Company: ISOTEX Sri
Via D'Este, 5/7-5/842028 Poviglio (RE) 
www.blocchiisotex.com

Programme operator: The International EPD® System - 
c/o EPD International AB 
Valhallavägen 81 SE-114 27 Stockholm Sweden 
www.environdec.com

PCR: 2012:01 Construction products and construction services version 2.3
Geographical scope: Europe 
EPD registration number: S-P-01472 
ECO EPD reference number: 00000795 
Date of publication: 2018-12-18 
Date of validity: 2023-12-18

N0 EDIL.2009^06
Ed.04 Rev. 00

Certificate of Conformity
Institute for Ethical and 

Environmental Certification
certifies that

ISOTEX s.r.l.
is conform to the general and specific requirements of the 

ANAB’s Standard for Eco-Building Materials
(MA^BIOEDIL.09 Ed.00 Rev.01)

This Certificate covers the following products

Wood - cement shuttering block 
Wood - cement roofing element 

Wood - cement sound absorbing element for noise barriers 
Wood - cement internal partitions

< ISOTEX® >

Renewable 
resources 
Human health 

Ecosystem 
quality

indicators

Over 350Zo of the product is made from recycled wood that reduces the use of virgin 
raw materials.
The products and their components are not dangerous for human health.

The products and their components are not dangerous for the environment. 
Production process with reduced energy consumption and reduced emissions to air.

DUURZAME
CONSTRUCTIE

Het gebruik van natuurlijke bouw
materialen is essentieel voor de veilig
heid van het gebouw en de gezondheid 
van haar bewoners.

EPD (Environmental Product Declaration) verkregen voor het gehele assor

timent blokken, vloeren en elementen voor akoestische barrières.

Logo and
Conformity
Indications:

Res. Certification ICEA 
‘; \ Dr. Paolo Foglia

ISOTEX besteedt de grootste zorg 
aan de grondstoffen, waaruit de blok
ken en vloerelementen bestaan: te we
ten het pure onbehandelde vurenhout 
en 99 X schone cement. Om deze reden 
werd een belangrijk certificaat voor 
ecologisch bouwen aan de ISOTEX 
houtbeton-producten toegekend (zie 
certificaat), waarin wordt benadrukt 
dat de producten gezond en veilig zijn 
voor mens en milieu. Bovendien heeft 
de radioactiviteitstest uitgewezen dat 

de waarden uiterst laag zijn: I = 0,115 
± 0,010 (zie certificaat op pagina 42 en 
www.blocchiisotex.com).

Voor het bovenstaande is het aannemelijk om te benadruk
ken dat het ISOTEX-bouwsysteem het beste vertegen
woordigt dat kan worden gebruikt in termen van struc
turele veiligheid van gebouwen, degenen die er wonen of 
gebruiken en in termen van wooncomfort. Dit wordt bewe
zen door de aanvullende certificeringen op het gebied van 
milieu-ethiek zoals LEED Credits en ITACA Protocol opge
steld door ANIT (zie afbeelding hieronder rechts).

Het percentage gerecycled materiaal moet worden aan
getoond door middel van verschillende opties, waaronder 
in de eerste plaats een milieuproductverklaring type III 
(EPD), die voldoet aan de UNI EN 15804-norm en de ISO 
14025-norm. Alle ISOTEX-producten® voldoen aan deze 
eis en zijn uitgerust met het relevante EPD (of FDES s EPD 
ook compleet met gezondheidsgegevens) geverifieerd 
door een derde partij en gepubliceerd en beschikbaar op 
het Europees portaal www.eco-platform.org.

guidelines for design

WITH LEED AND ITACA 

SUSTAINABILITY PROTOCOLS

AMT - N*iron*l AíwctiOwi HM ŤhvrmM ind Aĉmrtftc IrrtuUQw

ECO-BUILDING MATERIALS 
Complying with

MAT.BIOEDIL.01 Ed.00 Rev.05 and 
MAT.BIOEDIL.09 Ed.00 Rev.01

Date of issue
April 30th, 2021

Date of revision Expiry date 

December 31st, 2023

Overeenstemmingscertificaat ANAB/ICEA 

voor ecologische bouwmaterialen

School in Pavullo (MO) - Italië

Richtlijnen voor ontwerp met LEED en ITACA 

duurzaamheidsprotocollen opgesteld door 

ANIT
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GREEN BUILDING: DUURZAAMHEID EN CIRCULAIRE ECONOMIE

ISOTEX, HET BOUWSYSTEEM 
IN VOORTDURENDE 
ONTWIKKELING

Isotex, voor een steeds groener gebouw!

Isotex gebruikt voor de productie van haar producten 
alleen natuurlijke materialen: Ĵ.00% gerecycled hout, 
99% zuiver Portlandcement en een natuurlijk mineraal 
om het inert en dus onaantastbaar te maken door vuur, 
schimmels en insecten. Er wordt ook veel belang gehecht 
aan de kwaliteit en duurzaamheid van het inzetstuk in 
het Isotex®-bekistingsblok, aangezien er werd gekozen 
voor BASF's gemaakt van Neopor® BMBcert™-isolatie 
afgeleid van hernieuwbare bronnen, of biomassa.

Vanaf 2022 heeft Isotex besloten om te upgraden 
door twee productlijnen te creëren, die beide eco-du- 
urzaam zijn:

- Bekistingsblok met ISOTEX TOTAL GREEN inzet
stuk (Ĵ.00% gerecyclede isolatie, ReMade in Italy 
Class A+ gecertificeerd).

- Bekistingsblok met ISOTEX GREEN inzetstuk (10% 
gerecyclede isolatie, ReMade in Italy Class C-gecer- 
tificeerd).

Vermindering van de CO2- 
uitstoot is mogelijk dankzij 
het gebruik van BASF's 
Isotex + Neopor® BMBcert™

Wat is biomassa?

Dit zijn organische materialen - zoals afval van de 
agrovoedingsproductie, de organische fractie van 
stedelijk vast afval, residuen uit de houtverwerkende 
industrie die kunnen worden gebruikt of verwerkt. 
Het zijn dus hernieuwbare bronnen die belangrijke 
voordelen hebben voor het milieu: het gebruik ervan 
behoudt fossiele (niet-hernieuwbare) bronnen, 
vermindert de uitstoot van broeikasgassen, helpt de 
klimaatverandering en de opwarming van de aarde te 
beperken.

Uit biomassa wordt biogas of bio-nafta verkregen 
waaruit BASF's Neopor® BMBcert™ thermische isola
tie afkomstig is.

Biomass Balance kan de 
CO2-uitstoot tot 42% 
verminderen

What is Neopor® BMBcert™?
De voordelen van de nieuwe Isotex producten:

BASF's Neopor® BMBcert™ is de Biomass Balance- 
versie van expandeerbaar polystyreen (EPS) met tra
ditioneel Neopor®-grafiet. Met de Biomass Balance 
Method (BMB) worden de primaire fossiele bronnen, 
noodzakelijk voor de productie, vervangen door ge
certificeerde en duurzame hernieuwbare bronnen 
of biomassa (zoals organisch afval en productieafval) 
en toegeschreven aan de respectieve eindproducten 
met behulp van een internationaal erkend certifica
tieschema als REDcert2.

De Biomass Balance Method (BMB) draagt niet alleen 
bij aan de besparing van primaire fossiele brandstof
fen, maar verbetert ook het milieuprofiel van isole
rende producten: de CO2-uitstoot wordt aanzienlijk 
verminderd in vergelijking met traditionele Neopor® 
producten.

10096 gerecycled hout en Neopor® 
BMB isolerende insert (tot 10096 gere
cycled), gecertificeerd volgens het RED- 
cert2-schema

Isolerend inzetstuk van gelijke kwaliteit 
en technische eigenschappen van de 
producten die al eerder op de markt aan
wezig waren, maar met superieure ken
merken op het gebied van ecologische 
duurzaamheid en circulaire economie.

Besparing van niet-hernieuwbare pri
maire fossiele grondstoffen dankzij het 
gebruik van biomassa

Bouw van groene gebouwen door het 
verminderen van het verbruik en de 
vervuilende emissies zoals vereist door 
de belangrijkste duurzaamheidsproto- 
collen (bijv. LEED, ITACA, ICEA-ANAB, 
EPD enz.)

Vermindering van de C02-uitstoot
vanaf het productieproces van het ma
teriaal tot het gebruik ervan in het ge
bouw.

Garantie van materiaal altijd klaar voor 
levering ter plaatse.
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ISOTEX-PRODUCTEN II RUIM 75 JAAR ERVARING IN EUROPA

HET ISOTEX
PRODUCTASSORTIMENT

ISOTEX-PRODUCTEN II CIRCA 400.000 GEBOUWEN

Gemineraliseerd vurenhout, Portlandcement 
en Neopor® BMBcert™ polystyreen van BASF

Mmàmai
* ~
ĩ Neopor*
*\ BMB. - '

pfWtí#ťf bÿ BASF

BLOKKEN OP AANVRAAG

STANDAARD BLOKKEN BUFFER BLOKKEN SPECIALE BLOKKEN

LEGENDE:

HB-blokken zonder polystyreen. Het eerste 
cijfer is de dikte van het blok, het tweede de 

dikte van het beton.

HDIII blokken met isolatie. Het eerste cijfer 
is de dikte van het blok, het tweede van de 

isolatie.

Thermische transmissie U van de comprensieve gepleisterde 
wand van liminars W/mŕK muur. Driedimensionale methode*

HB 20 HB 25/16 HB 30/19 HB 44/15-2 HD III 30/7 HD III 33/10 HD III 38/14 HD III 44/20 HD III 30/10 HD III 33/13 HD III 38/17 HD III 44/23 HD III 38/14 HD III 38/10 HD III 44/14 HD III 44/17
van graphite van graphite van graphite van graphite van graphite van graphite van graphite van graphite van kurk van graphite van graphite van graphite

0,79 0,68 0,56 0,34 0,27 0,21 0,15 0,24 0,27 0,21 0,18

Thermische doorlaatbaarheid U van de gepleisterde wand 
inclusief liminaire W/irŕK muur. Tweedimensionale methode** * - - - 0,30 0,23 0,18 0,13 0,23 0,19 0,15 0,11 0,21 0,23 0,18 0,15

YIE periodieke thermische transmissie [W/irŕK] * - - - 0,019 0,014 0,008 0,004 0,020 0,020 0,010 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008

Geluidsisolatie *** (dB) * 56***** 55**** 60***** 54*** 54*** 54**** 53**** 53 53 53 53 54**** 54**** 53**** 53****

Betoneisen l/m2 110 138 161 236 130 130 130 130 104 104 104 104 130 161 178 154

Blokgewicht Kg/im3 (± 10^) 56 80 85 128 80 83 88 95 80 83 88 95 94 88 95 95

Gewicht van de in niet-pleisters gevulde wand CLS Kg/m2 310 382 445 694 392 395 400 407 330 333 338 345 406 475 522 465

Blokwanddikte (cm) 3 4,5 5,5 4,5 4 4 4,5 4,5 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Betondikte (cm) 14 16 19 15+15 15 15 15 15 12 12 12 12 15 19 21 18

Dikte polystyreen, grafiet, kurk (cm) - - - - 7 10 14 20 10 13 17 23 14 10 14 17

Brandwerendheid Klasse REI (ongeplastificeerde belaste wand) * 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

' De berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt werd uitgevoerd volgens de UNI 10355 standaard met inachtneming van de UNI EN 
ISO 10211/1, waarbij een driedimensionaal calculatieprogramma met eindige elementen werd gebruikt en op basis van de met experi
mentele testen behaalde resultaten met betrekking tot thermische geleidbaardheid (zie www.blocchiisotex.com).

» Voor dit blok zijn de technische kenmerken niet opgegeven, omdat het niet aan de geldende voorschriften voldoet.

* Indicatieve twee-dimensionale berekening volgens de normen van 13788, UNI 10355 en UNI 10351.

*** Opmerking: de testcertificaten kunnen bij ISOTEX opgevraagd of op www.blocchiisotex.com bekeken worden. Het betreft tests op gebouwen, 

waarvan de gegevens verwerkt worden op basis van richtlijnen UNI EN ISO 140 van normen serie UNI EN ISO 717.

*** Laboratoriumtests volgens de normen van UNI EN ISO 140-3:2006 en UNI EN ISO 717-1:2007.

**** Laboratoriumtests volgens de normen van UNI EN ISO 10140-2:2010 en UNI EN ISO 717-1:2007.

Hoekblok onder willekeurige Vloerrandblok
hoek (diktes: 25-30-33-38-44 cm) X = willekeurig

Y = willekeurig 
Z = X + Y

Pijlerblok van: Halve dagkantblok
33 cm doorsnee 25 x 38 cm van 44 cm.
38 cm doorsnee 30 x 38 cm 
44 cm doorsnee 33 x 39 cm

Blok PASS Dagkantblok Universele blok (UNI) Universele blok (UNI) Blok voor binnenhoeken
30-33-38-44 cm 38-44 cm 38-44 cm voor buitenho- 30-33 cm voor buitenhoe- 30-33-38-44 cm

eken ken met koof
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ISOTEX-PRODUCTEN II EEN HOMOGENE STRUCTUUR

HET ASSORTIMENT VAN ISOTEX-PRODUCTEN
Gemineraliseerd vurenhout en Portlandcement

De volgende tabellen zijn samengesteld op basis van 
de weerstandscriteria en materiaal met de volgende 
eigenschappen: C25/30 beton, fyk = 25 N/mm2 - B450c 

staal. Beoordelingen van de vervormbaarheidsgren-

zen moeten per geval worden gemaakt. Indien nodig, 
moeten voor het absorberen van de afschuifkrachten 
passende maatregelen getroffen worden (extra haken, 
weghalen van de eindblokken, enz.).

t ļ L *

S20 vloer S25 vloer
S30 vloer S39 vloer

Structureel gebruik van ISOTEX blokken

PANEL DESIGN INDICATIONS S25 thickness 25 cm

Height of factory cast joist 5 cm

Weight (0,016 x 2 500) " 40 kg/m2

Weight of the factory produced panel
4 (elements) x 20 kg

each = 96 + 40 = 136 kg/il

Volume of structural
concrete

0,03 + 0,023 (wood cement 
element infill) + 0,040 

base thickness 4 cm) s 0,093 m3/ m2

Weight of structural concrete (0,093 x 2 400 - 224 kg/ll

Total weight of the completed panel 40 + 96 + 224 = 360 kg/m2

PANEL DESIGN INDICATIONS S20 thickness 20 cm

Height of factory cast joist 5 cm

Weight (0,016 x 2 500) - 40 kg/ll

Weight of the factory produced panel
4 (elements) x 20 kg

each = 80 + 40 = 120 kg/il

Volume of structural
concrete

0,02 + 0,015 (wood cement 
element infill) + 0,040 

base thickness 4 cm) s 0,075 m3/ m2

Weight of structural concrete (0,075 x 2 400 - 180 kg/ll

Total weight of the completed panel 40 + 80 + 180 = 300 kg/m2

Structureel gebruik van ISOTEX blokken

PANEL DESIGN INDICATIONS S30 thickness 25 cm + 5 CM

Height of factory cast joist 5 cm

Weight (0,016 x 2 500) - 40 kg/ll

Weight of the factory produced panel
4 (elements) x 28 kg

each = 112 + 40 = 152 kg/il

Volume of structural
concrete

0,04 + 0,029 (wood cement 
element infill) + 0,040 

base thickness 4 cm) » 0,109 mŕ/ m2

Weight of structural concrete (0,109 x 2 400 - 262 kg/ll

Total weight of the completed panel 152 + 262 + 224 = 414 kgZm2

PANEL DESIGN INDICATIONS S39 thickness 39 cm

Height of factory cast joist 5 cm

Weight (0,016 x 2 500) - 40 kg/ll

Weight of the factory produced panel
4 (elements) x 39 kg

each = 156 + 40 = 196 kg/il

Volume of structural
concrete

0,03 + 0,029 (wood cement 
element infill) + 0,040 

base thickness 4 cm) s 0,07 m3/ m2

Weight of structural concrete (0,07 x 2 400 - 168 kg/ll

Total weight of the completed panel 40 + 156 + 168 = 364 kgZm2

Toelaatbare totale belasting groter dan het eigen gewicht
(aanbevolen wapening met een afstand van 50 cm)

Toelaatbare totale belasting groter dan het eigen gewicht
(aanbevolen wapening met een afstand van 50 cm)

LOADS

OPEN
INGS 300 kg/rrf 400 kg/m 500 kg^ 600 kg^ 700 kg/rrf

3.00 108 1010 1010 1012 1012

4.00 1012 1014 1010+1012 1016 2012

5.00 1016 1012+1014 1012+1016 1014+1016 2016

6.00

7.00

LOADS

OPEN
INGS 300 kg/m 400 kg/m2 500 kg^ 600 kg^ 700 kg/rT

3.00 108 108 1010 1010 208

4.00 208 1012 108+1010 108+1012 1010+1012

5.00 108+1012 1010+1012 2012 1012+1014 2014

6.00 İ0İ2+İ0İ4 1012+1016 1014+1016 2016 1016+1018

7.00

LOADS

OPEN
INGS 300 kg/m 400 kg/rrf 500 kg/m2 600 kg^ 700 kg/m2

3.00 1010 1012 1012 1012 1012

4.00 108+1010 1014 1010+1012 1016 2012

5.00 1016 1012+1014 1012+1014 2014 2014

6.00 2014 1014+1016 1014+1016 2016 1016+1018

7.00 2016 İ0İ6+İ0İ8 20İ8 20İ4+İ0İ8 30İ6

LOADS

OPEN
INGS 300 kg/rrf 400 kg/m2 500 kg^ 600 kg^ 700 kg/rrf

3.00 208 208 1012 1012 2010

4.00 1014 1010+1012 1010+1012 1016 2012

5.00 2012 1012+1014 2014 1012+1016 1014+1016

6.00 İ0İ2+İ0İ6 1014+1016 2016 1016+1018 2018

7.00
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ISOTEX-PRODUCTEN II INSTRUCTIES VOOR STUCWERK EN VERF

AANBEVELINGEN VOOR DE JUISTE 
UITVOERING MET STUCWERK EN VERF

BUITEN AFWERKING 
VAN ISOTEX MUREN

ISOTEX PRODUCTS II 85.000 BUILDINGS BUILT IN ITALY

Het stucwerk mag uitsluitend op een droge ondergrond 
aangebracht worden. Vermijd derhalve het stucen van 
natte, bevroren of onvoldoende opgedroogde muren. 
Breng het stucwerk niet onder 4 ^ aan, hetgeen zou 
leiden tot een aanzienlijke vertraging van de droging 
en de aanbrengtijd van de verf. Dicht voegen met 
een breedte van meer dan 2 cm een week vantevoren 
met mortel om te dikke stuclagen te vermijden, die 
haarscheurtjes kunnen veroorzaken. Tijdens de bouw 
dienen de muren zo nauwkeurig mogelijk te worden 
gebouwd. Je moet er niet aan denken dat dikke lagen 
stucwerk slecht gebouwde muren moeten gaan 
rechttrekken. Een laagdikte van meer dan 2 cm leidt 
tot scheurvorming. Mocht het dikker aanbrengen van 
stucwerk noodzakelijk zijn, dan moet dit in verschillende 
lagen worden aangebracht, waarbij de eerste laag 
minimaal 28 dagen moet drogen. Na deze belangrijke 
voorbereidingen volgt het aanbrengen van het stucwerk, 
hetzij als kant-en-klaar middel of als traditioneel 
gemengd, waarbij er rekening mee gehouden moet 
worden dat het stucwerk als bescherming tegen 
weersinvloeden en slijtage, gelijkmatig met een dikte 
van 15 mm aangebracht dient te worden. Een dunnere 
of dikkere laag werkt haarscheurtjes in de hand. 
Het is tevens van belang dat er versterkend gaas of 
glasvezeldoek wordt gebruikt bij pijlers, ringankers, 
schoorstenen en leidingen, dat ongeveer 10 cm aan elke 
zijde uitsteekt en in het midden van de laag stucwerk, 
dus 7 tot 8 mm van de ondergrond aangebracht wordt. 
De bovenste laag (fijne mortel of anderszins) moet altijd 
op een laag droog hechtingsmiddel worden aangebracht, 
waarna een droogtijd van minstens 3 tot 4 weken vereist 
is. Deze periode is afhankelijk van de klimatologische 
omstandigheden. Deze coatingwijze (voor buiten) wordt 
succesvol toegepast ter vermijding van krimpscheuren 
op een volledig droge onderliggende laag stucwerk 
(15 mm). Deze wordt echter niet door ISOTEX Srl 
aanbevolen, aangezien het moeilijk is te voldoen aan de 
algemene voorwaarden en aanbrengtijden. Naarmate 
er in de loop der jaren meer blokken worden gebruikt 
met een zeer hoge thermische isolatie, wat resulteert 
in een hogere belasting van het stucwerk, adviseren 
we op basis van de positieve ervaringen sinds 1995 
op verschillende bouwplaatsen een andere oplossing, 
waarbij op de met de reilat rechtgetrokken stuclaag 
(15 mm) na een droogtijd van 4-6 weken een gekleurde

stuclaag wordt aangebracht. Hierbij worden geen fijn 
stucwerk en coatings gebruikt. Tijdens het aanbrengen 
en het afreien van de onderste stuclaag met een reilat 
moet dit zo stevig en recht mogelijk uitgevoerd worden. 
De productinformatiebladen met de eigenschappen 
van deze stucproducten voor buiten en hoe deze toe te 
passen, zijn verkrijgbaar bij ISOTEX Srl. Ze moeten in 
ieder geval de waterdichtheid van de muur garanderen 
en tegelijkertijd een goede dampdoorlatendheid 
hebben. Voor binnenstucwerk raden wij een interval 
aan van 4 tot 5 dagen tussen de onderlaag en de 
bovenlaag, zodat de onderlaag voldoende kan drogen 
voordat de bovenlaag aangebracht kan worden. Let op 
de speciale eigenschappen van de S 39 ligger, waarbij om 
technische redenen de voegen tussen de panelen geen 
beton bevatten. Bij deze voegen zouden haarscheurtjes 
kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen, raden wij het 
gebruik van gipsplaten aan. Als tussenvloeren (S20, 
S25, S30) gestuct worden, dient de stuclaag tenminste 
15 mm te bedragen met in de stuclaag een versterkend 
glasvezelddoek. Afhankelijk van het seizoen, moet deze 
4 tot 5 dagen drogen, voordat de deklaag aangebracht 
kan worden, die na ongeveer 4 tot 6 weken geschilderd 
kan worden. Opgemerkt dient te worden dat ISOTEX 
Srl niet in staat is de naleving van bovenstaande 
aanbevelingen in de zin van gebruikte materialen (stuc 
en kleurcoating), alsmede de tijden van de toepassing te 
controleren en verwerpt daarmee alle aansprakelijkheid 
voor problemen achteraf.

Zowel in de kwaliteit van de gebruikte materialen 
(pleisters en gekleurde afwerkingen) als in de timing van 
de toepassing, vanaf nu elke verantwoordelijkheid voor 
problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen, 
afwijst.

oepassing van steen en beplating ť

De ene kant met keramische bekleding en de ande

De beste manier om een muur thermisch te isoleren, is door 
een gelijkmatige isolatielaag aan te brengen, maar het is nood
zakelijk om deze op een geschikte manier te beschermen om 
maximale duurzaamheid in de loop van de tijd te garanderen 
(laag beschermd met Isotex-bekistingsblok) en om te voor
komen dat de isolatie losraakt of schade lijdt als gevolg van 
stoten of hagel en het voorkomen van extrusies in de pleisters 
van de afwerkingen, als gevolg van dilataties of aanpassingen. 
Toepassing van marmer toepassing van stroken verschillende

bewerkings stappen voor porseleinen steengoedbekleding De 
ene kant met keramische coating en de andere kant met ge
ventileerde wand toepassing van steen en gevelbekleding. Het 
bouwsysteem met ISOTEX bekistingsblokken zorgt ervoor 
dat de Neopor® BMBcert™ isolatie door BASF, ingebracht in 
het binnenste deel van het bekistingsblok, wordt beschermd 
door een laag houtcement die maximale bescherming garan
deert en ook transpiratie afstoten. Op deze manier wordt een 
uitstekende “beschermde laag” isolatie verkregen, die onbe

perkt meegaat, zonder dat onderhoud nodig is. De ISO
TEX "beschermde laag" garandeert een uitstekende hech
ting en afdichting voor pleisters en lijmen, kan daarom 
worden bedekt met zichtbare bakstenen, tegels of steen, 
waardoor de esthetiek van het gebouw nog aangenamer 
wordt, en ook geventileerde wanden creëren.

Toepassing van strips

Marmer aanbrengen

Diverse verwerkingsstappen voor porseleinen steengoed gevelbekleding
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ISOTEX-PRODUCTEN II KIES VOOR KWALITEIT WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

PRODUCTEIGENSCHAPPEN HOUTVEZELBETON- 
BLOKKEN EN -VLOERELEMENTEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
HOUTVEZELBETON-BLOKKEN

Externe en interne dragende muren gemaakt met Isotex®- 
bekistingsblokken in houtcement mengsel met H-profiel 
blokken, dichtheid 534 ± Ĵ.0% kg I m3 droog gestapeld, ver
springen in halfsteens verband, om de 5-6 vol te storten , met 
een enkele verbindingsuitsparing voor beton. De afgewerkte 
muur zal worden versterkt met stalen staven zowel horizon
taal als verticaal op een afstand van 25 cm en met een beton- 
mortel met een consistentie van niet minder dan S4.

Het assortiment blokken wordt gecompleteerd door een 
reeks speciale stukken en accessoires, zoals: half blok, hoek- 
blok, vloer wandlblok, latei en kozijn blok, kolom blok.

De blokken bevatten inzetstukken in EPS gemaakt van 
Neopor®, gecertificeerd door Bureau Veritas Italia volgens 
het ReMade in Italy®-schema, in klasse C met 10% gerecy
cled materiaal (Isotex Green isolerend inzetstuk) of in klas
se A+ met 100% gerecycled materiaal (sotex Total Green 
isolerend inzetstuk). De classificatie varieert naargelang 
het percentage gerecyceld materiaal. Het percentage gere
cycled materiaal wordt bereikt door het gebruik van BASF's 
Neopor® BMBcertTM-grondstof, afgeleid van gecertificeer
de hernieuwbare bronnen of biomassa, volgens het RED- 
cert2-schema. De blokken moeten de CE-markering hebben 
in overeenstemming met de Europese technische goedkeu
ring en de geharmoniseerde Europese norm UNI EN 15498, 
de certificeringen op de thermische transmissiewaarden "U" 
volgens de Europese normen UNI EN ISO 6946, UNI 10355 
en EN 10211, dynamische thermische eigenschappen en 
hygrometrisch zoals vereist door D.M 26/06/2015, akoesti
sche tests volgens UNI EN ISO 140 en UNI EN ISO 717 voor 
geluidsisolatie, UNI EN ISO 354 en UNI EN ISO 11654 voor 
geluidsabsorptie, brandwerendheid uitgevoerd met wanden 
belast volgens de normen EN 1365-1 en EN 13501-2, de LE- 
PIR 2 gevelbrandgedragstest volgens het decreet van het 
Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken van 10/09/1990 
en het bijbehorende toepassingsprotocol, goedgekeurd 
door CECMI op 11/06/2013, en de certificeringen van ma
terialen die voldoen aan de vereisten voor groen bouwen 
en het Type III-EPD-milieulabel in overeenstemming met de 
UNI EN 15804 en ISO 14025-normen uitgegeven door de 
verantwoordelijke constructies.

Blocks production department

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Houtbetonnen ISOTEX-vloer voor horizontale of schuine 

structuren met een hoge thermische en geluids-isolatie 
bestaande uit prefab houtbeton-platen van 100 cm x (20
25-30-39), met lengtes van 6,5 tot 7 meter met horizontale 
en verticale sleuven tegen thermische en geluidsbruggen, 
volledig voorzien van wapening.

De vloer moet op de bouwplaats met het aanvullende 
wapening, wapeningsnetten en de bekisting van de vloer
plaat afgewerkt worden. Isotex vloerpanelen zijn ce gemar
keerd met balken in overeenstemming met de Europese 
geharmoniseerde norm UNI EN 15037-1, brandwerend- 
heidscertificeringen (REI 240), thermische transmissie 
(D.M. 26/06/2015), akoestische tests volgens UNI EN ISO 
140 en UNI EN ISO 717, structurele tests, certificeringen 
van materialen die voldoen aan de eisen voor groen bouwen 
en het type III-EPD milieulabel in overeenstemming met de 
UNI EN 15804- en ISO 14025-normen die zijn uitgegeven 
door de verantwoordelijke structuren.

Download de Isotex blokken en platen specificaties:

https://en.blocchiisotex.com/technical-specifications-
formwork-blocks-and-cement-wood-floors/

ONZE
PERSOONLIJKE
DIENSTVERLENING

Om het productgebruik, (afhan
kelijk van het soort gebouw en de 
eisen van de klanten, te optimali
seren), zorgt ISOTEX voor perma
nente en gekwalificeerde gratis

ondersteuning aan technici en aan
nemers; van haalbaarheids-studies 
van gebouwen, waarbijISOTEX- 
producten gebruikt zullen worden 
en advies voor correcte statische,

thermische en akoestische bereke
ningen tot technische ondersteu
ning op de bouwplaats. Van de eer
ste fase tot en met het schilderen 

van het gebouw.

HAALBAARHEIDSSTUDIE

De haalbaarheidsstudie is bedoelt 
om het bouwplan te evalueren en na 

te gaan of het plan overeenkomt met 

het gebruik van ISOTEX-blokken als 

dragende elementen, of dat kleine 

aanpassingen nodig zijn.

ONDERSTEUNING 
VOOR PLANNERS EN 

BOUWPLAATSEN

ISOTEX biedt technici en bouwplaat
sen, waar de blokken en vloerelemen- 

ten toegepast worden, uitgebreide en 
professionele ondersteuning.

BIM
OBJECT

Sinds januari 2018 is ISOTEX toege

treden tot het BIMobject-portaal voor 

BIM-ontwerp. Download alle items op 

de website van

www.blocchiisotex.com gratis

GRATIS VIDEOCURSUS

Volg het door ISOTEX georganiseerde 

online-seminar over 'stapelen’. 8 Gratis 

videolessen, die op eenvoudige en 

snelle manier de technieken voor de 

juiste plaatsing van ISOTEX -blokken 
en -vloerelementen laten zien.

CALCULATIE 
VAN VLOEREN

Als de aan te brengen ISOTEX-vloer 

nog niet is berekend door de construc

teur, kan dit door onze technische 

afdeling worden verzorgd.

ISOTEX
REFERENTIE HUIS

Isotex helpt u bij het vinden van de 

juiste materiaal keuzes voor uw huis.
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ISOTEX CERTIFICATIONS II GECERTIFICEERDE KWALITEIT

ISOTEX-CERTIFICATEN
Er worden constant streng controles in het bedrijf 
uitgevoerd door daartoe bevoegde instanties.

Formwork blocks are in ISOTEX*1

accordance with
UNIEN 15498

and European technical approval 
ETA ÛB/ŪŪ23 

{EAD S403Ū9-Ū0-Ū30S1

The beams and blocks floor slabs 

system ISOTEX" 
comply with the standard

UNI EN 15037-1

AENOR acorn»
Certificato di conformità 

del controllo della produzione in f abbrica

cc
0099

í

0099/CPR/AB7/C 390

CE-merk Europese technische goedkeuring 

ETA 08/0023 (EAD 340309-00-0305)

CE-merk voor vloeren verplicht sinds 

01.01.2011

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE

i'ïeï

ISOTEX S.r.l. - Sede Lega e Operativa
Via D'Este 5/7 - 5/8 - 42Ũ28 Poviglio (RE) - Italy

This certificate is valid for the following scope:
Manufacture and trade of wood-chip concrete shuttering blocks, floor slabs, 
construction elements and artifacts in general (IAF 16, 29)

Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008 Radioactiviteitstest

ismxx Sr i
Va ER I bK ţ Fwgbn |K1 I - r-4|n

EUMrimental ttits In «mpf-ane* with the
CSiLP Güidti^Ėi Ju v 2011

Inter pr*ta1lva report af I he seis nik behanrior of
structures to panel-s mode uslnļ The cūnïiructloň
rrrtřihMl bűvt-d on the lkp c - sv-ccd -cemervi b*omt

tSOTEX e^d reliv'd* ted concrete
G jidei "iri for the caaciBMiC'n and ŵe project

Ç.Euubr\fmË

Interpretatieverslag en experimentele 

testen
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ISOTEX II KWALITEIT DIE LOONT

ISOTEX
prijzen en onderscheidingen

Trediccsima ediziono

PRFMIfl
OCS7RU1IĨI 1
mcnzlone alia sociclá

CÂP COSTRUZIONI
per il průdoiio

Blotch i tňssíro I sol ex
Elemfjnh soIfiİū Sinlesi

Salogna, 15 űttobre 2002

In 2002 kregen wij de prestigieuze prijs 'PRE- 

MIO COSTRUIRE’ uitgereikt, waarbij we door 

acht universitaire docenten onderscheiden 

werden voor onze bouwtechniek op het gebied 

van muren en vloeren.

Project SHE Venezia, Preganziol (TV)

SAIE V^hlegnaT^

1N NOVA RE, INT EG PA RE, COST ĩl UI RE
i pfsKsil i SAlt ítio Mi»il«nti Jau-i ísp*rli

C6P ĊÛSĪRUĪIŪNr - ISOTEX 
Tap ťľtoļi 44/ka

WINNER
FVsgfitļ ieii«fiiblie

ŬIlnj: lUAV - ÀRKĘTÌPŮ - ÍŪÍTflŲrlîŕ ' MŪOVLO 
PfiĽĽNZA TĪCrtJCA - fMt PUN

De SAIE Award voor innovatie, integratie en 

bouw. De firma ISOTEX ontving deze prijs tij

dens de presentatie van blok HDIII 44/18 met 

grafiet voor het beste duurzame project.

Dankbetuiging van Mogol aan ISOTEX voor 

het realiseren van de muziekschool Centro- 

Europeo Tuscolano (Italy)

Vermelding van 

de jury voor het 

'Casanova’- 

project als eerste 

gebouw met hoge 

energetische 

efficiëntie door 

Reggio Emilia op 

het gebied van 

de mededinging 

naar 'Award voor 

MILIEUVRIEN

DELIJKE 

INNOVATIE’.

Het project “LE QUERCE” ontving de ENDESA Award van 

Barcelona als “meest eco-duurzame vastgoedinterventie” 

2009, Eco-building Award Paris 2009, Klimahouse Trend 

Bolzano Award 2016 en Casa Clima Gold Award 2016.
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WAAROM ISOTEX VERGELIJKINGEN NIET UIT DE WEG GAAT

U VERGELIJKBARE 
BOUWSYSTEMEN

TRADITIONELE BINNEN EN 
BUITENMUREN MET SPOUW

De in Nederland geldende traditionele me
thodiek met binnen- buitenmuren met spouw 
wordt al sinds 1918 veelvuldig toegepast. Voor 
het behalen van de benodigde isolatiewaarde 
wordt spouwisolatie toegepast.

Slechts tegen hoge kosten kan met deze me
thode van bouwen worden voldaan aan het 
bouwbesluit 2020 (energie neutraal bouwen 
conform Europese eisen).

Wij van ISOTEX hopen dat we erin geslaagd zijn in 
het voorafgaande, aspecten als veiligheid en woon
comfort te hebben verduidelijkt. Wij hebben ons bij 
het ontwikkelen van ons gecertificeerd bouwsysteem 
in alle opzichten gehouden aan de geldende Italiaanse 
en Europese normen.

Wij nodigen technici, aannemers en inkopers uit om 
andere bouwsystemen te vergelijken met ISOTEX, 
waarvan wij hier een kort overzicht geven:

WARMTE-ISOLATIE VERBIN- 
DINGS-SYSTEEM (STO SYSTEEM):

In de markt worden warmte-isolatie verbin- 
dings-systemen met aanzienlijke prijsverschillen 
per vierkante meter aangeboden, die nauw ver
bonden zijn met de kwaliteit van de gebruikte 
materialen en de professionaliteit van de werk
lui in kwestie. Hier is grote zorgvuldigheid gebo
den om te voorkomen dat zich op den duur on
aangename verrassingen voordoen (aftekening 
van isolatie, scheurvorming etc.). Bovendien is 
het moeilijk (zoniet onmogelijk) een warmte- 
isolatie verbindingssysteem te bekleden.

Het is tevens noodzakelijk de juiste materialen 
te gebruiken volgens de geldende normen voor 
geluidsisolatie en brandwerendheid.

Het moge duidelijk zijn, dat al deze handelin
gen leiden tot hogere bouwtijden en -kosten, 
met het risico dat het werk op de bouwplaats 
NIET correct uitgevoerd wordt, hetgeen re
sulteert in een verandering van de technische 
eigenschappen van een afgewerkt gebouw en 
faalkosten.

POLYSTYRENE BOUWBLOKKEN:

Dit is geen ideaal product voor een ecologi
sche constructie. Er dient opgemerkt te wor
den dat inhalatie van bij brand door polysty
reen vrijgekomen gassen, schadelijk zijn voor 
gezond-heid en milieu. Hier gelden dezelfde 
overwegingen als voor het warmte-isolatie ver- 
bindingssysteem.
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HOUT: BOUWBLOKKEN 
VAN GASBETON:

Wordt gepromoot als een natuurproduct. 
Eigenlijk kan men lang discussiëren over de lij
men die bij de productie van houtpanelen en de 
lakken ter bescherming tegen weersinvloeden 
worden gebruikt.

Is het echt nog natuurlijk?

Ook met betrekking tot 'brandbestendigheid' 
blijven veel twijfels bestaan, die zijn bevestigd 
door de problemen bij verschillende gebouwen.

Dit lijkt een weinig massieve constructie, die 
vragen oproept met betrekking tot thermische 
inertie en geluidsisolatie.

De ontbrekende wapening in de constructie 
leidt tot verminderde aardbevingsbestendig- 
heid en scheurvorming.

Omdat houten huizen lichte en dus minder 
massieve constructies kennen, roept het veel 
vragen op over de thermische inertie en de ge
luidsisolatie. Als hout blootgesteld wordt aan 

, vereist

Voor meer informatie:

www.blocchiisotex.com
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ALTIJD MAXIMALE AARDBEVINGSBESTENDIGHEID EN WOONCOMFORT

BUILDING SYSTEM

Wood-cc ment Blocks and Floor Slabs

ISOTEX Srl - Via D'Este, 511-518
42028 Poviglio (RE) - Italië
Tel.: +39 0522 9632 - Fax: +39 0522 965500
info@blocchiisotex.it - www.blocchiisotex.com
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