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1 �/�E�>���/���/�E�' 

In opdracht van BJZ.NU is door Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de 
ontwikkeling van een nieuwe Aldi supermarkt, gevestigd aan de Hoofdstraat 189 �t 195 in 
Overdinkel.  
 
Om de voorgenomen ontwikkeling te kunnen realiseren is een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. In dit kader is een akoestisch onderzoek naar de activiteiten 
van de nieuwe supermarkt uitgevoerd.  
 
Doel van het akoestisch onderzoek is om de optredende geluidsniveaus ten gevolge van de 
nieuwe supermarkt ter plaatse van de omliggende woningen te bepalen en te toetsen aan het 
Activiteitenbesluit. Voor de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
wordt aangesloten op het gemeentelijk geluidsbeleid en de richtlijnen uit de VNG-publicatie 
�Z�������Œ�]�i�À���v�����v���u�]�o�]���µ�Ì�}�v���Œ�]�v�P�[.  
 
Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens 
en Alcedo-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel 
vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend. De geluidsniveaus zijn bepaald 
conform �������^�,���v���o���]���]�v�P���u���š���v�����v���Œ���l���v���v���]�v���µ�•�š�Œ�]���o���Á�����]���í�õ�õ�õ�_�X 
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2 �������Z�/�:�&�^�'���'���s���E�^ 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: 
 Terreintekening definitief ontwerp, aanvraag Omgevingsvergunning, kenmerk AO-10-d 

projectnummer 17_10-2, d.d. 16-12-2020; 
 Bronsterkte van geluidsbronnen op basis van ervaringscijfers en leveranciersgegevens 

van gelijkwaardige geluidsbronnen; 
 Ontvangen gegevens van de opdrachtgever ten aanzien van uitgangspunten van 

bedrijfsactiviteiten en bezoekersaantallen; 
 Gevoerd overleg met de opdrachtgever. 

 

2.2 Bedrijfsomschrijving 

De locatie van de toekomstige ALDI supermarkt (verder te noemen: ALDI) is gelegen aan 
Hoofdstraat 189 �t 195 in Overdinkel. In bijlage 1 en de volgende figuren is de situering van de 
ALDI en de nabije omgeving in de toekomstige situatie weergegeven. De meest nabijgelegen 
woning is bevindt zich aan de Hoofdstraat 187, direct ten noorden. Daarnaast zijn er 
meerdere woningen rondom de planlocatie gelegen.  
 

 
Figuur 1 Situering ALDI en nabije omgeving huidige situatie. 

Planlocatie ALDI en parkeerterrein 

Meest nabij gelegen 
woning Hoofdstraat 187 
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Om het plan mogelijk te maken wordt de bestaande bebouwing op het terrein gesloopt. Het 
pand van de supermarkt bestaat uit één bouwlaag. Het omliggende terrein wordt ingericht als 
parkeerterrein. Het parkeerterrein beschikt over in totaal 73 parkeervakken voor bezoekers 
en 9 vakken voor personeel. Het parkeerterrein is alleen toegankelijk voor bezoekers van de 
supermarkt. De toe- en uitrit wordt voorzien van een slagboom die buiten de openingstijden 
gesloten zal zijn. De laad- en losvoorziening ten behoeve van de bevoorrading is inpandig. Het 
terrein is verhard met klinkers zonder vellingkanten.  
 
Aan de westzijde, ter plaatse van de inrit van de inpandige bevoorrading, bevindt zich een 
geluidsscherm. Het geluidsscherm heeft een hoogte van 2,0 meter en een lengte van 25 
meter. De bestaande tuinmuren van de achterzijde van de woningen aan de Schuurstraat, dit 
is aan de oost en noordzijde van het perceel, blijven gehandhaafd en worden verhoogd en/of 
vervangen zodat deze functioneren als een geluidsscherm.  
 
In de volgende figuur is een uitsnede van de plantekening weergegeven. De volledige 
plantekening is opgenomen in bijlage 1. 
 

 
Figuur 2 Inrichting van de planlocatie. 
 
De openingstijden van de ALDI zijn als volgt: 

 Maandag t/m zaterdag 08:00 - 20:00 uur; 
 Zondag  10:00 - 18:00 uur. 

 

Scherm op de erfgrens met 
woning Hoofdstraat 187 

noordzijde 

Scherm op de erfgrens, 
achterzijde woningen 

Schuurstraat 
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Reguliere bedrijfssituatie 
De reguliere bedrijfssituatie betreft de situatie waarbij ALDI volledig in bedrijf is en bestaat uit 
de hierna omschreven akoestisch relevante activiteiten:  

 Op het dak zijn een koelinstallatie en een ventilatievoorziening aanwezig. Deze installaties 
zijn 24 uur per dag in bedrijf; 

 Ten behoeve van de bevoorrading komen en gaan er in totaal 3 zware vrachtwagens per 
dag in de dagperiode. Alle vrachtwagens komen en gaan vanuit en in noordelijke richting 
over de Hoofdstraat; 

 De vrachtwagens rijden achteruit via de toerit aan de noordzijde naar de inpandige laad- 
en loslocatie. Tijdens het achteruitrijden is de achteruitrijdsignalering van de 
vrachtwagens ingeschakeld; 

 De laad- en losactiviteiten vinden inpandig plaats, hierbij is de toegangsdeur van de ruimte 
gesloten en is geen sprake van relevante geluidsuitstraling naar buiten vanwege de laad- 
en losactiviteiten; 

 Op een reguliere dag �l�}�u���v�����Œ���ñ�í�õ���‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���À���v�������Ì�}���l���Œ�•���v�����Œ�����������>���/�X��Ten 
behoeve van het akoestisch onderzoek is een even aantal gewenst. Om die reden 
uitgegaan van 520 �‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•�X��Hiervan komen er 468 �‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���]�v��������
dagperiode en 54 �]�v�����������À�}�v���‰���Œ�]�}�����X�����o�o�����‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���‰���Œ�l���Œ���v���}�‰���Z���š���‰���Œ�l�����Œ�š���Œ�Œ���]�v��
van de ALDI; 

 Van de 520 �‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���l�}�u�š�����v���P�����š���ó�ì���9��uit en in zuidelijke richting over de 
Hoofdstraat. De overige 30 % komt en gaat uit en in noordelijke richting over de 
Hoofdstraat; 

 �����v���������Z���v�����À���v�������������v�š���o�o���v���‰���Œ�l�����Œ�À���l�l���v���Ì�]�i�v���������‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���À���v�������Ì�}���l���Œ�•��
verdeeld over 3 rijroutes op het parkeerterrein: 

 Route 1: 26 in de dagperiode en 4 in de avondperiode; 
 Route 2: 238 in de dagperiode en 26 in de avondperiode; 
 Route 3: 204 in de dagperiode en 22 in de avondperiode; 

 �s�}�}�Œ���‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���À���v���‰���Œ�•�}�v�����o���]�•�������v���•���‰���Œ���š�����Œ�]�i�Œ�}�µ�š����(route 4) aangehouden van en 
naar de 9 parkeervakken achter de supermarkt; 

 Aangenomen is dat 70% van de bezoekers die met een personenauto komt, gebruik maakt 
van een winkelwagen. De rijroutes van de winkelwagens en de aantallen winkelwagens 
�‰���Œ���Œ�]�i�Œ�}�µ�š�����Ì�]�i�v�����(�P���o���]�����À���v���������Œ�]�i�Œ�}�µ�š���•���À�}�}�Œ���������‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•�X�����Œ���Á�}�Œ���š���À���v�µ�]�š���P���P�����v��
dat een bezoeker met een winkelwagen 1 keer heen en weer naar de auto loopt. Hierbij is 
een gemiddelde loopsnelheid van 3 km/uur gehanteerd; 

 Er worden stille winkelwagens toegepast. De mand van de winkelwagens is in plastic 
uitgevoerd zodat eventuele hoge piekgeluiden vanwege het nesten van de winkelwagens 
(in elkaar drukken van de winkelwagens bij de stalling) zijn uitgesloten. 

 
In de volgende figuur is de ligging van de rijroutes van de �‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•�����v��winkelwagens 
weergegeven. �/�v���š�������o���î���]�•���Z���š�������v�š���o�������Á���P�]�v�P���v���À���v���������‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���Á�����Œ�P���P���À���v�X 
In tabel 3 is het aantal bewegingen van de winkelwagens weergegeven. 
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Figuur 3 Rijroutes �‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���~�‰�����Œ�•�•�����v��winkelwagens (rood) 
 
Tabel 1 Aantal bewegingen van p���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[s. 

Geluidsbron Aantallen bewegingen per etmaalperiode 

route-
nr. 

omschrijving 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

1 �W���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���W-West (route 1) 52 8 - 
2 �W���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�• P-Oost (route 2) 476 52 - 
3 �W���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���W-Noord (route 3) 408 44 - 
4 �W���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���W-personeel (route 4) 18 18  

totaal 954 126 - 
- Niet van toepassing 

 

Tabel 2 Aantal bewegingen van winkelwagens. 
Geluidsbron Aantallen bewegingen per etmaalperiode 

route-
nr. 

omschrijving 
dagperiode 

(07.00-19.00) 
avondperiode 
(19.00-23.00) 

nachtperiode 
(23.00-07.00) 

1 Winkelwagens P-�t���•�š���~�ó�ì�9���‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�•���Œ�}�µ�š�����í�• 36 6 - 
2 Winkelwagens P-Oost (�ó�ì�9���‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�• route 2) 332 36 - 
3 Winkelwagens P-Noord (�ó�ì�9���‰���Œ�•�}�v���v���µ�š�}�[�• route 3) 286 32 - 

totaal 654 74 - 
- Niet van toepassing 

 
Akoestisch incidentele bedrijfssituatie 
De incidentele bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie die ten hoogste op 12 dagen per jaar 
voorkomt, bijvoorbeeld zeer drukke dagen rond feestdagen als Kerst en Pasen. 
In dit onderzoek is de incidentele bedrijfssituatie niet beschouwd. 
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