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1 Inleiding 

In opdracht van Weghorst Architectuur heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek volgens 
NEN 57401 en een verkennend onderzoek naar asbest in de bodem volgens NEN 57072 
uitgevoerd aan de Hoofdstraat 193-195 in Overdinkel.  
 
Aanleiding 
De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de voorgenomen verkoop en 
herontwikkeling van de van de locatie. 
 
Doelstelling 
Het doel van het bodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond 
en het grondwater ter plaatse van de kavel. Daarnaast dient te worden bepaald of ter plaatse van 
de onderzoekslocatie asbest aanwezig is in de bodem.  

2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Voorafgaand aan het onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 57253 uitgevoerd. Gezien 
de aanleiding van het onderzoek is gekozen om de onderzoeksvragen te beantwoorden behorend 
bij aanleiding A uit de NEN 5725. De conclusie van het vooronderzoek is opgenomen in paragraaf 
2.7. Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een kaart met de situering 
van de monsterpunten zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2.  
 
In tabel 2.1 zijn de algemene gegevens van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 
Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

  

Adres Hoofdstraat 193-195 te Overdinkel 

Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl) Gemeente: Losser (LSR00) Sectie: K percelen: 4276 en 5688 

RD-coördinaten (X/Y) X: 267.752, Y: 473.134 

Oppervlakte (m2) 4.320 

Verharding (m2) Deels verhard, deels onverhard  

Bebouwing (m2) Geen bebouwing aanwezig  

Voormalig gebruik Horeca / parkeerterrein 

Huidig gebruik Braakliggend / parkeerterrein 

Toekomstig gebruik Supermarkt 

Bodemkwaliteitsklasse bovengrond1 Oude bebouwing (B1) 

 
1 NEN 5740:2009+A1:2016: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem 
en grond, januari 2009/A1:2016 
2 NEN 5707+C2:2017: Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, december 2017 
3 NEN 5725: Bodem – Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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Bodemfunctieklasse ondergrond2 Oude bebouwing (B1) 

Archeologie3 Niet ingedeeld 

Explosieven Niet verwacht 
1) Bron: Kaart Bodemkwaliteitszones bovengrond, CSO adviesbureau kenmerk 06J036 kaartbijlage 7a d.d. 27-05-2008 
2) Bron: Kaart Bodemkwaliteitszones bovengrond, CSO adviesbureau kenmerk 06J036 kaartbijlage 7b d.d. 27-05-2008 
3) Bron: Kaart archeologische waarden, CSO adviesbureau kenmerk 06J036 kaartbijlage 2d d.d. 05-06-2008 
4) Bron: VEO bommenkaart 
 
2.2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
In tabel 2.2 zijn de regionale geohydrologische gegevens ter plaatse van de onderzoekslocatie 
opgenomen. Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en 
dergelijke kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. 
 
Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw 

Naam Waarde 

Fysisch Geografische Regio *1) Hogere Zandgronden 

Woonplaats *2) Overdinkel 

Bodemgebruik hoofdgroep *3) Bedrijfsterrein 

Bodemgebruik deeltype *3) Bedrijfsterrein 

Maaiveldhoogte *4) 37,32 m t.o.v. NAP 

GHG (1998 - 2006) *5) 1,39 m t.o.v. MV 

GLG (1998 - 2006) *6) 2,16 m t.o.v. MV 

GVG (1998 - 2006) *7) 1,59 m t.o.v. MV 

*1) Nationaal Geo Register, *2) Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), *3) CBS Bestand Bodemgebruik 2012,  

*4) Esri Nederland Hoogtebestand AHN2, *5) Nederlands Hydrologisch Instrumentarium - GHG van de periode 1998 - 2006 

*6) Nederlands Hydrologisch Instrumentarium - GLG van de periode 1998 – 2006, *7) Nederlands Hydrologisch Instrumentarium - 

GVG van de periode 1998 - 2006 

 
2.3 Geraadpleegde informatiebronnen en verdachte deellocaties 
Voor het inventariseren van de verdachte deellocaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, 
dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: 
• Omgevingsdienst Twente 
• Aangeleverde informatie door de opdrachtgever de heer H. Weghorst 
• Kadaster 
• BAG-gegevens 
• Bodemloket 
• Historische topografische kaarten van Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) 
• Luchtfoto’s van Cyclomedia Streetsmart (2008-2018) 
• Terreinverkenning voorafgaand aan de veldwerkzaamheden 
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Ter plaatse van de onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie ligt in het centrum van Overdinkel. De locatie heeft een oppervlakte van 
4.320 m2 en is gedeeltelijk verhard en gedeeltelijk onverhard. Op de locatie was restaurant-
zalencentrum Saksenstal Gerrit gevestigd. In 2012 is het volledige pand afgebrand. De brand is 
destijds geblust met water, niet met blusschuim. De opdrachtgever heeft aangegeven dat het 
terrein na de brand is opgeruimd en dat het onverharde gedeelte daarbij is afgegraven met een 
mobiele kraan. Later is dit aangevuld met zand. Hoe diep het terrein is afgegraven en of dit onder 
toezicht is gebeurd, is niet bekend. Ook is bij de opdrachtgever niet bekend wat het volume en de 
herkomst zijn van het aanvulzand. Sindsdien ligt de locatie braak.  
 
Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk was bij ons niet bekend of een sanering op 
locatie heeft plaats gevonden of dat er nog restanten van de brand aanwezig zijn. Wel bekend is 
dat er nog een vetvangput op locatie aanwezig is. De locatie van de vetvangput was voor aanvang 
van het veldwerk onbekend.  
 
Op luchtfoto’s van Cyclomedia Street Smart is de ontwikkeling van de onderzoekslocatie sinds 
2008 te zien (figuur 2.1). Door middel van historische topografische kaarten van Topotijdreis is 
ontwikkeling van de onderzoekslocatie in beeld gebracht (figuur 2.2). 
 

  

2019 2013 

  

2010 2008 

Figuur 2.1 Ontwikkeling onderzoekslocatie op luchtfoto’s (in rood) 2008 – 2019 (bron: Cyclomedia Straat Smart) 
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2018 2013 

  

1980 1965 

Figuur 2.2 Ontwikkeling onderzoekslocatie (in rood) topografische kaarten (bron: www.topotijdreis.nl) 

 
In de nabijheid van de onderzoekslocatie (< 25 m ) hebben zich in het verleden asbestverdachte 
activiteiten voorgedaan die mogelijk van invloed zijn op de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
huidige onderzoekslocatie. Een overzicht van de verdachte deellocaties is opgenomen in  
tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3 Overzicht verdachte deellocaties 

Activiteit / 
deellocatie 

Start Eind Informatiebron Status 

Hoofdstraat 230 – afstand tot onderzoekslocatie circa 20 m 

Verkooppunt 

motorbrandstoffen 

1954 Onbekend Omgevingsrapport 

provincie Overijssel 

Voldoende 

gesaneerd, kleine 

restverontreiniging in 

ondergrond 

Autoreparatiebedrijf Onbekend Onbekend Omgevingsrapport 

provincie Overijssel 

Verontreinigd: nee 

 
Ter plaatse van de Hoofdstraat 230 (overzijde Hoofdstraat, afstand circa 20 m) zijn in het verleden 
een verkooppunt voor motorbrandstoffen en een autoreparatiebedrijf aanwezig geweest. Volgens 
het omgevingsrapport van de provincie Overijssel heeft de aanwezigheid van het autobedrijf niet 
geleid tot een bodemverontreiniging. Het verkooppunt voor motorbrandstoffen heeft geleid tot een 
bodemverontreiniging welke voldoende is onderzocht en tevens voldoende is gesaneerd.  
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In de ondergrond is een kleine restverontreiniging achtergebleven waarvoor geen monitoring van 
toepassing is. 
 
2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie 
Bij het inventariseren van de in paragraaf 2.3 genoemde bronnen is gebleken dat in de nabijheid 
van de onderzoekslocatie bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in tabel 2.4. 
Een samenvatting is opgenomen in de tabel. 
 
Hoofdstraat 230 
In het verleden heeft zich op deze locatie een benzine-service-station bevonden. Eind jaren ’90 
van de vorige eeuw is uit nader onderzoek (Geofox) gebleken dat hier een geval van ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig was met urgentie tot saneren. De sanering heeft in 1997 plaats 
gevonden. 
 
Tabel 2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Naam 
onderzoek 

 Bureau Kenmerk Datum 

Evaluatie 

sanering 

Hoofdstraat 

230 te 

Overdinkel 

De tanks zijn verwijderd, de grond- en 

grondwatersanering zijn uitgevoerd zonder wijzigingen in 

het saneringsplan. Tijdens de eindbemonstering zijn nog 

licht verhoogde gehalten aan kolwaterstoffen en minerale 

olie aangetoond. Gezien de mate van de verontreiniging 

in het grondwater wordt voorzetting van de 

grondwatersanering niet zinvol geacht. Derhalve is geen 

vervolgfase van de sanering voorzien. In onderstaande 

figuur is te zien dat de concentraties in het grondwater 

onder de Hoofdstraat maximaal licht verhoogd zijn.  

  

Geofox 35733 31-07-

1997 
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Naam 
onderzoek 

 Bureau Kenmerk Datum 

Sanerings 

plan 

Hoofdstraat 

228-230 te 

Overdinkel 

De doelstelling van het saneringsplan is dat de grond- en 

grondwaterverontreiniging dusdanig worden verwijderd 

dat er geen restverontreiniging achterblijft en dat 

functionele eigenschappen die de bodem voor mens, 

plant of dier heeft worden behouden. 

Geofox 35730 

/MEE/hn 

30-06-

1994 

Milieu 

kundige 

bodem 

onderzoek 

Hoofdstraat 

230 te 

Overdinkel 

De tank installatie bestond uit een euroloodvrij tank 

(6.000 l), een dieseltank (25.000 L), een 

superbenzinetank (12.000 l), drie ontluchtingen, drie 

vulpunten, een pompeiland met drie afleverzuilen. In de 

loop der jaren is een aantal tanks verwijderd of met een 

andere functie in gebruik genomen (opslag afgewerkte 

olie). Tijdens het onderzoek worden een sterke 

verontreiniging met vluchtige aromaten en een licht tot 

matige verontreiniging met minerale olie aangetroffen. De 

minerale olie producten zijn vermoedelijk ook aanwezig 

onder een gedeelte van de Hoofdstraat. Het grondwater 

is sterk verontreinigd met vluchtige aromaten en minerale 

olie en is aanwezig onder een deel van de Hoofdstraat, 

de winkel en de woning.  

Geofox 35730/MEE 26-06-

1994 

 
Tabel 2.4 Uitgebrachte besluiten 

Besluit Kenmerk Datum 

Hoofdstraat 230 

Instemmen uitgevoerde sanering MBG 97/2270 26-09-1997 

Beschikking urgentie sanering binnen 4 jaar MBG 95/2265 22-08-1995 

 
2.5 Asbestverdachtheid van de bodem 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen asbestonderzoeken bekend. 
Uit bestudering van de topografische kaarten van Topotijdreis (figuur 2.2) komt naar voren dat er 
op de onderzoekslocatie één of meerdere gebouwen hebben gestaan welke zijn 
gebouwd/uitgebreid in de periode jaren ’70-’80 van de vorige eeuw. Dit betreft een periode waarin 
asbest en asbesthoudende materialen op grote schaal werden verwerkt ,geproduceerd en 
toegepast in gebouwen. Het is mogelijk dat bij de bouw asbesthoudend materiaal is gebruikt en 
dat dit tijdens de brand of de verdere sloop van het afgebrande pand in de bodem terecht is 
gekomen. 
 
Op basis van bovenstaande informatie dient de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie als 
asbestverdacht te worden beschouwd. 
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2.6 PFAS-verdachtheid van de bodem 
Op of nabij de onderzoekslocatie zijn geen terreindelen aanwezig die de bodem verdacht maken 
voor PFAS verbindingen als gevolg van puntbronnen4. De kans op een verontreiniging met PFAS 
wordt verwaarloosbaar geacht. 
 
De bovengrond en diepere geroerde bodemlagen zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader 
PFAS in heel Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS5 als gevolg van 
atmosferische depositie. Op basis van het vooronderzoek kan hiervan gemotiveerd worden 
afgeweken als de betreffende bodemlaag evident onverdacht is op het voorkomen van PFAS, 
bijvoorbeeld in geval van diepere ongeroerde bodemlagen onder de grondwaterspiegel of een 
slecht doorlatende bodemlaag. Geconcludeerd wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie 
diffuus verdacht is voor PFAS. 
 
De locatie ligt niet in een gebied met gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.  
 
2.7 Conclusie vooronderzoek 
Met inachtneming van de onderzoeksvragen die horen bij aanleiding A uit het vooronderzoek 
conform NEN 5725 kan samenvattend worden gesteld: 
 
Op basis van de voorinformatie blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie een aantal 
aandachtspunten aanwezig is die geleid kunnen hebben tot een bodemverontreiniging.  
De bovengrond op de onderzoekslocatie verdacht is op het voorkomen van PAK (kooldelen) als 
gevolg van de brand. Tevens is de ondergrond ter plaatse van de vetvangpunt verdacht op het 
voorkomen van een bodemverontreiniging met minerale olie. Tijdens het opstellen van de 
onderzoeksstrategie zal rekening gehouden worden met deze aandachtspunten.  
 
Op basis van de voorinformatie wordt de bodem als verdacht beschouwd op het voorkomen van 
asbest. 
 
De locatie is op basis van atmosferische depositie verdacht op de aanwezigheid van PFAS. 
Onderzoek naar PFAS is alleen aan de orde indien grondverzet gaat plaatsvinden of als verwacht 
wordt dat bepaalde risicowaarden worden overschreden. Op basis van atmosferische depositie 
worden zeer lage concentraties verwacht en zullen er geen (gezondheids)risico’s aanwezig zijn. 
Onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS is in het kader van verkoop niet noodzakelijk. 
 
De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet verdacht op de aanwezigheid van een 
verontreiniging met andere parameters dan het NEN 5740 grond- en grondwaterpakket. 
 

 
4 Op basis van tabel 1 handelingskader PFAS, handelingskader PFAS, Expertisecentrum PFAS, 25 juni 2018 
5 Kamerbrief bij Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 8 juli 2019 
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2.8 Terreinverkenning 
Een fysieke terreinverkenning is direct voorafgaand aan het veldwerk door de heer A. Benjamins 
van Sialtech B.V. uitgevoerd. Tijdens de terreinverkenning zijn geen bijzonderheden 
waargenomen. De vetvangput, waarvan de exacte locatie vooralsnog onbekend was, is tijdens de 
terreinverkenning niet aangetroffen. Met de terreinverkenning is het vooronderzoek afgerond.  
 
2.9 Onderzoeksvragen verkennend onderzoek 
Gebaseerd op de conclusie van het vooronderzoek en de doelstelling van het verkennend 
bodemonderzoek, kunnen onderstaande onderzoeksvragen worden gesteld: 
• Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater? 
• Is de verdenking op het voorkomen van asbest ter plaatse van de onderzoekslocatie juist? 

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Om de in paragraaf 2.9 gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de volgende 
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740 en NEN 5707 gehanteerd: 
• Strategie voor een verdachte, niet-lijnvormige locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen 

verdeeld (NEN 5740, VED-HE-NL) 
• Strategie voor een voor asbest verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen 

verdeeld (NEN 5707) 
 
Tijdens het veldwerk is de vetvangput aan de noordzijde van het perceel alsnog aangetroffen, 
waardoor daar een peilbuis is geplaatst. De ondergrond ter plaatse van de vetvangput is separaat 
onderzocht op een standaardpakket. 
 
Tijdens het veldwerk is gebleken dat zich onder het met H-klinkers verharde parkeerterrein een 
laag cunetzand bevindt van 0,15 à 0,20 m dik met daaronder een puinlaag van circa 0,4 m dik 
bestaande uit puingranulaat (boring 8). In overleg met de opdrachtgever is besloten het 
parkeerterrein separaat te onderzoeken. De resultaten van het bodem- en verhardingsonderzoek 
ter plaatse van het parkeerterrein zullen in een separate rapportage worden gepresenteerd. 
 
Het resterende, onverharde gedeelte heeft een oppervlakte van circa 2.800 m2. De boringen die 
gepland stonden in het parkeerterrein zijn evenredig verdeeld over het onverharde gedeelte van 
de onderzoekslocatie. Per abuis is hierbij één van de boringen (boring 7) gezet in het terrein wat 
niet bij de onderzoekslocatie hoort. Echter gezien de oppervlakte en de hoeveelheid geplaatste 
boringen (18 stuks), voldoet de onderzoeksinspanning aan de NEN 5740 en de NEN 5707. 
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3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
De procesonderdelen BRL 2001, uitvoering veldwerk, monstername grond en overdracht 
monsters aan een erkend laboratorium (of overdracht aan Tauw locatie/koerier) zijn uitbesteed 
aan bedrijf Sialtech B.V. en uitgevoerd op woensdag 15 januari 2020. Het veldwerk is uitgevoerd 
door de heer A. Benjamins De veldmedewerker is erkend en geregistreerd bij Rijkswaterstaat 
Leefomgeving (certificaatnummer VB-0596). 
 
Het procesonderdeel BRL2002, uitvoeren monstername grondwater en overdracht monsters aan 
een erkend laboratorium zijn uitgevoerd op 23 januari 2020 door Henk (H.W.) Onstenk van Tauw.  
Het opstellen monsternemingsplan, aansturing monsternemer, controle veldwerkverslag en 
rapportage zijn uitgevoerd door Tauw bv. Tauw bv is voor deze werkzaamheden gecertificeerd 
door KIWA (certificaatnummer K54913). 
 
In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden weergegeven. 
 
Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

Omschrijving   

Oppervlakte onderzoekslocatie in m2 2800  

Veldwerk Aantal Monsterpuntnummers 
Boring tot ca 1,0 m -mv 1 8 

Boring met peilbuis tot circa 3,3 m -mv 2 1, 19 

Asbestgat tot circa 0,5 m -mv 13 5 t/m 7, 9 t/m 18 

Asbestgat (0,3 m x 0,3 m) tot ca  

0,5 m -mv doorgeboord met 12 cm boor   

3 2 t/m 4 

Gestaakte boring 1 8 

Analyses Aantal (Meng)monstercodes 
Standaard stoffenpakket grond1 5 Zie tabel 4.3 

Standaard stoffenpakket grondwater2 1 Zie tabel 4.4 
1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s (7), PAK (10), 

minerale olie (GC) en droge stof 
2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en minerale olie (GC) 

4 Resultaten 

4.1 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Door 
de aanwezige klinkerverharding en vegetatie kon het maaiveld moeilijk of niet geïnspecteerd 
worden. Dit is een afwijking op de BRL 2000, protocol 2018. De consequentie van de afwijking 
staat beschreven in bijlage 3.  
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4.2 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is ter plaatse van de onderzoekslocatie een 
maaiveldinspectie uitgevoerd. De inspectie-efficiëntie is afhankelijk van de weersomstandigheden, 
conditie van het maaiveld en het type maaiveld. De inspectie-efficiëntie van het maaiveld is <25%. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in het opgeboorde en opgegraven materiaal geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen 
welke zijn opgenomen in bijlage 4 en de in bijlage 8 bijgevoegde asbestveldformulieren. De 
zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.1, de grondwaterbemonsteringsdata zijn 
weergegeven in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Boring 

  
Dieptetraject 

(m -mv) 
Textuur 
  

Bijzonderheid# 

  

1 0,0 0,1 Zand baksteen 2/fijn 

  0,1 0,4 Zand baksteen 2/fijn 

2  0,5 1,0 Zand aardewerk 2/fijn, grind 2/fijn 

4  0,4 1,4 Zand baksteen 2/fijn 

5 0,0 0,5 Zand baksteen 2/fijn, aardewerk 2/fijn 

10 0,0 0,5 Zand baksteen 2/fijn, aardewerk 2/fijn 

11 0,0 0,5 Zand houtskool 2/fijn, baksteen 2/fijn, aardewerk 2/fijn 

12 0,0 0,5 Zand houtskool 2/fijn, baksteen 2/fijn, aardewerk 2/fijn 

13 0,0 0,5 Zand houtskool 2/fijn, baksteen 2/fijn, aardewerk 2/fijn 

14 0,0 0,3 Zand baksteen 2/fijn, aardewerk 2/fijn 

19 0,0 0,1 Zand baksteen 2/fijn 

  0,1 0,4 Zand baksteen 2/fijn 

  0,4 0,5 Zand houtskool 2/fijn, baksteen 2/fijn, aardewerk 2/fijn 

  0,5 0,6 Zand houtskool 2/fijn, baksteen 2/fijn, aardewerk 2/fijn 

# De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; 1: zeer weinig (<1 %), 2: weinig (1 – 5 %), 3: matig (5 – 10 %),  

4: veel (10 – 15 %), 5: zeer veel (15 – 50 %) 
 
Tabel 4.2 Grondwaterbemonsteringsdata 

Peilbuis 

  
Filterdiepte 

(m -mv) 
Datum 

  
GWS 

(m -mv) 
pH 

(-) 
EC 

(μS/cm) 
Spoelwater 
(l) 

Troebelheid 

(ntu) 

19 2,30 3,30 15.01.2020 1,50 -  -  -  -  

      23.01.2020 1,54* 7,53 366 3 10 

- niet gemeten 

 
Uit de grondwaterbemonsteringsdata blijkt dat de gemeten waarden voor de zuurgraad (pH), de 
geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) als normaal worden beschouwd. 
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Tijdens de grondwatermonstername is gecontroleerd of de bovenkant van het filter zich onder de 
grondwaterstand bevindt. De bovenkant van het filter bevond zich onder de grondwaterstand 
waardoor het monster tijdens bemonstering niet belucht is geraakt.  
 
4.3 Resultaten grond en grondwater 
In de tabellen 4.3 en 4.4 zijn samenvattingen opgenomen van de onderzoeksresultaten voor 
grond en grondwater. Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar 
standaardbodem omgerekend toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6.  
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. De veldformulieren behorend bij de 
monstername voor asbest in grond zijn opgenomen in bijlage 8. Foto’s van de onderzoekslocatie 
zijn opgenomen in bijlage 9.  
 
Tabel 4.3 Samenvatting getoetste analyseresultaten grond en samenstelling (meng)monsters 

(Meng) 
monster 

Deel 
monster 

Diepte 
(m -mv) 

Textuur en 
bijzonderheden ## 

> AW > T > I BBK# (indicatief) 

MM1 11-1, 

12-1, 

13-2, 19-2 

0-0,6 zand, houtskool 2, 

baksteen 2, 

aardewerk 2 

PAK, PCB - - Altijd Toepasbaar 

MM2 5-1, 10-1, 

14-1, 19-1 

0-0,5 zand, baksteen 2, 

aardewerk 2 

PAK, PCB - - Klasse Industrie 

MM3 3-1, 4-1, 

9-1, 18-1 

0-0,5 zand PAK, PCB - - Klasse Wonen 

MM4 2-2, 4-2 0,4-1,0 zand, aardewerk 2, 

baksteen 2 

Mo, PAK, 

PCB 

- - Klasse Wonen 

M5 19-4 1,1-1,5 zand - - - Altijd Toepasbaar 

# Toepassing op landbodem 

## De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; 1: zeer weinig (<1 %), 2: weinig (1 – 5 %), 3: matig (5 – 10 %), 4: veel 

(10 – 15 %), 5: zeer veel (15 – 50 %) 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

 
Tabel 4.4 Samenvatting analyseresultaten grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(cm-mv) 

> S > T > I 

Pb 19  230-330 Ba - - 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 
 
4.4 Resultaten asbest in grond 
In tabel 4.5 is een samenvatting opgenomen van de analyseresultaten van asbest in grond. 
 
Voor het toetsen van het asbestgehalte in de bodem is het gehalte serpentijn asbest vermeerderd  
met 10 x het gehalte aan amfibool asbest.  
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Tabel 4.5 Samenvatting analyseresultaten asbest in grond 

(Meng) 
Monster 

Deel- 
Monsters 

Diepte 

(m -mv) 
Textuur en 
bijzonderheden 
# 

Hoeveelheid 
droog 
monstermateriaal 
(kg d.s.) 

Totale gewogen 
indicatief 
gehalte asbest* 
(mg/kg d.s.) 

Toetsing 
norm 

MMA1 4-1, 5-1, 6-1, 

11-1, 12-1 

0-0,5 zand, houtskool 

2, baksteen 2, 

aardewerk 2 

11,0 < 0,7 - 

MMA3 2-1, 13-1, 15-

1, 16-1, 17-1, 

18-1 

0-0,5 zand, houtskool 

2, baksteen 2, 

aardewerk 2 

11,1 < 0,7 - 

MMA4 3-1, 7-1, 9-1, 

10-1, 14-1 

0-0,5 zand, baksteen 2, 

aardewerk 2 

10,8 < 0,8 - 

# De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; 1: zeer weinig (<1 %), 2: weinig (1 – 5 %), 3: matig (5 – 10 %), 4: veel (10 – 15 

%), 5: zeer veel (15 – 50 %) 

- 0,5 * Interventiewaarde wordt niet overschreden 
 
4.5 Beantwoording onderzoeksvragen 
Door middel van dit verkennend bodemonderzoek kan antwoord worden gegeven op de in 
paragraaf 2.9 gestelde onderzoeksvragen: 
 
Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater? 
Om een representatief beeld te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond zijn 
overeenkomstig de onderzoeksstrategie VED-HE-NL mengmonsters samengesteld van de meest 
verdachte bodemlagen. 
 
In de visueel schone en visueel met baksteen, houtskool en aardewerk verontreinigde bovengrond 
zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en PCB gemeten.   
In het visueel licht met baksteen en aardewerk houdende zand in de ondergrond van boringen 2 
en 4 zijn licht verhoogde gehalten van molybdeen, PAK en PCB gemeten. 
 
In de visueel schone ondergrond ter plaatse van de vetvangput (boring 19) zijn geen verhoogde 
gehalten gemeten ten opzichte van de achtergrondwaarde en/of rapportagegrens. 
 
Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt de bodemkwaliteitsklasse van de 
grond te variëren tussen ‘altijd toepasbaar’, ‘klasse wonen’ en ‘klasse industrie’. 
 
De grond met indicatieve bodemkwaliteitsklasse klasse industrie op basis van de parameter PAK 
is niet verder uitgesplitst, omdat voorafgaand aan de herontwikkeling de bovengrond mogelijk 
afgevoerd gaat worden. 
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In het grondwater ter plaatse van de vetvangput (peilbuis 19) is een licht verhoogde concentratie 
aan barium gemeten (overschrijding streefwaarde). De oorzaak voor de verhoogde concentratie is 
niet bekend. In Nederland komen vaker licht verhoogde concentraties barium in het grondwater 
van nature voor. 
 
Is de verdenking op het voorkomen van asbest ter plaatse van de onderzoekslocatie juist? 
In zowel de boven- als ondergrond zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
Er zijn alleen mengmonsters van de bovengrond geanalyseerd. In alle mengmonsters van de 
bovengrond is geen asbest gemeten boven de rapportagegrens (<0,7 of < 0,8 mg/kg d.s.).  
 
De waarden voor nader onderzoek asbest (50 mg/kg d.s.) worden niet overschreden. Daarnaast 
zijn er geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgegraven of opgeboorde 
materiaal aangetroffen. De verdenking dat de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie 
verdacht is op het voorkomen van asbest is daarmee onjuist. 

5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de zowel de boven- als 
ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie slechts licht verontreinigd is met PAK en PCB. 
De ondergrond is plaatselijk ook licht verontreinigd met molybdeen. De aangetoonde 
verontreinigingssituatie komt overeen met de verwachting uit het vooronderzoek, namelijk dat de 
grond op locatie verdacht is op het voorkomen van PAK ten gevolge van de brand. 
 
Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt de bodemkwaliteitsklasse van de 
grond te variëren tussen ‘altijd toepasbaar’, ‘klasse wonen’ en ‘klasse industrie’. 
 
In de mengmonsters die zijn samengesteld voor analyse op asbest in grond is geen asbest boven 
de rapportagegrens (<1 mg/kg d.s.) gemeten. De onderzoekslocatie is onverdacht op het 
voorkomen van asbest. Opgemerkt wordt dat de puinlaag onder de klinkerverharding van de 
parkeerplaats nog nader onderzocht moet worden op asbest. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium. De verhoogde waarde is waarschijnlijk van 
nature aanwezig. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten van onderhavig onderzoek zijn geen bezwaren naar voren 
gekomen die een belemmering vormen voor de voorgenomen verkoop. De puinlaag op locatie 
dient nog wel onderzocht te worden op asbest.  
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5.2 Aanbevelingen 
Bij eventueel toekomstig grondverzet vormt dit onderzoek geen geldig bewijsmiddel, maar geldt 
het als indicatie voor de kwaliteit van de af te voeren grond. Bij grondverzet en afvoer van grond 
vanaf de locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het 
Besluit bodemkwaliteit uit te voeren. Ook wordt aanbevolen om bij afvoer van grond onderzoek te 
doen naar het voorkomen van PFAS in de bodem. 
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Kaart situering monsternemingspunten 
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Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 
opgestelde protocollen en programma’s zijn uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. 
Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 
bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 
De werkzaamheden  uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 
• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 
• Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 
• Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 
Consequenties afwijking van de norm: 
• De onderdelen die niet volgens de eisen uit het certificaatschema zijn uitgevoerd: Uitvoeren 

van een maaiveldinspectie ten behoeve van het verkennend asbestonderzoek 
• De aard van de afwijkingen: Door de aanwezigheid van een klinkerverharding en bedekking 

van het maaiveld was de inspectie-efficiëntie zeer laag 
• De motivatie voor deze afwijkingen: Door de bedekking van het maaiveld was het niet 

mogelijk een maaiveldinspectie volgens het protocol uit te voeren. 
• De inschatting van de consequentie die het afwijken van de eisen heeft op de interpretatie 

van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase 
van het bodemonderzoek: Door een lage inspectie-efficiëntie kan asbest gelegen op het 
maaiveld gemist zijn 

• De inschatting van de risico’s die dit met zich meebrengt: Het gehalte asbest kan te laag 
worden ingeschat. Wij verwachten echter dat de huidige resultaten een representatief beeld 
van een eventuele verontreiniging in de bovengrond weer geeft 

 
De afwijking wordt als niet kritisch beoordeeld. Op dit onderdeel is het beeldmerk niet van 
toepassing. 
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Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van 
de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 
 
De analyses zijn uitgevoerd bij het geaccrediteerd milieulaboratorium van Eurofins Analytico. 
 
De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een  
KLIC-melding. 
 
 



 

   

 

 
 

Kenmerk R001-1274517DKI-V01-srb-NL 

  

Bijlage 4 Boorprofielen 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 
toetsingswaarden (normen): 
• De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering6 
• De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit7  
 
Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 
opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 
Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor 
grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 
 
In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 
toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 
 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd/verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd/verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd/verontreinigd 

 
Bodemtypecorrectie voor grond 
Op basis van de (gewijzigde) bijlage G8 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 
1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 
omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 
toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 
gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 
 
Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 
De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 
toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa9-service voor de validatie van de 
toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 
geborgd. 
 

 
6 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013   
7 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn opgenomen in 
Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
8 Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012 
9 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 
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Toetsingskader asbest 
De toetsing van asbest voor grond is beschreven in bijlage 3 van de circulaire bodemsanering per 
1 juli 2013. Voor niet-vormgegeven bouwstof is de toepassingsnorm weergegeven in de Regeling 
bodemkwaliteit. Er is sprake van een bodemverontreiniging met asbest, indien asbest aanwezig is 
in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (gehalte serpentijn 
asbest + 10x gehalte amfibool asbest). Indien deze norm op een plaats wordt overschreden, dan 
is sprake van een geval van ernstige asbestverontreiniging. In het verkennend onderzoek is het 
analyseresultaat indicatief. Wanneer het indicatieve gehalte lager is van 0,5 * de 
interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) is het niet zinvol om een nader onderzoek naar asbest uit te 
voeren om het daadwerkelijke gehalte vast te stellen. 
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B5.2 Toetsingswaarden grond en grondwater 
 

Toetsingswaarden grond (mg/kg) 
Lutum: 25 % 
Organisch stof :10 % SRC gr gAW T I 

     

Metalen     

Barium (Ba) 4050 - 463 920 

Cadmium (Cd) 101 0,6 6,8 13 

Kobalt (Co) 285 15 103 190 

Koper (Cu) 28500 40 115 190 

Kwik (Hg) 405 0,15 18,1 36 

Lood (Pb) 735 50 290 530 

Molybdeen (Mo) 2030 1,5 96 190 

Nikkel (Ni) 10100 35 68 100 

Zink (Zn) 101489 140 430 720 

     

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen     

PAK (10 van VROM) - 1,5 20,8 40 

Fenantreen 8030 - - - 

Antraceen 8030 - - - 

Fluorantheen 10000 - - - 

Chryseen 10000 - - - 

Benzo(a)antraceen 1000 - - - 

Benzo(a)pyreen 100 - - - 

Benzo(k)fluorantheen 1000 - - - 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 1000 - - - 

Benzo(ghi)peryleen 6030 - - - 

     

Gechloreerde koolwaterstoffen     

PCB (som 7) - 0,02 1 1 

PCB-28 2,3 - - - 

PCB-52 2,3 - - - 

PCB-101 2,3 - - - 

PCB-118 2,3 - - - 

PCB-138 2,3 - - - 

PCB-153 2,3 - - - 

PCB-180 2,3 - - - 

     

     

Overige stoffen     

Minerale olie (C10-C40) - 190 2595 5000 

Asbest 100 gewogen    
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Toetsingswaarden grond (mg/kg) 
Lutum: 25 % 
Organisch stof :10 % SRC gr gAW T I 

Respirabele asbestvezels <0,5 mm 10 gewogen    

SRC gr Serious Risk Concentration voor grond 

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 

T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 
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Toetsingswaarden grondwater (ug/l) SRC gw So To Io 

     

Metalen     

Barium (Ba) 4050000 50 337,5 625 

Cadmium (Cd) 101000 0,4 3,2 6 

Kobalt (Co) 285000 20 60 100 

Koper (Cu) 28500000 15 45 75 

Kwik (Hg) 405000 0,05 0,18 0,3 

Lood (Pb) 735000 15 45 75 

Molybdeen (Mo) 2030000 5 153 300 

Nikkel (Ni) 10100000 15 45 75 

Zink (Zn) 101489000 65 432,5 800 

     

Aromatische verbindingen     

Benzeen - 0,2 15,1 30 

Ethylbenzeen - 4 77 150 

Tolueen - 7 504 1000 

Xylenen (som) - 0,2 35,1 70 

Styreen (vinylbenzeen) - 6 153 300 

     

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen     

Naftaleen - 0,01 35,01 70 

Fenantreen 8030000 0,003 2,502 5 

Antraceen 8030000 0,0007 2,5004 5 

Fluorantheen 10000000 0,003 0,501 1 

Chryseen 10000000 0,003 0,102 0,2 

Benzo(a)antraceen 1000000 0,0001 0,2501 0,5 

Benzo(a)pyreen 100000 0,0005 0,0253 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 1000000 0,0004 0,0252 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 1000000 0,0004 0,0252 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 6030000 0,0003 0,0252 0,05 

     

Gechloreerde koolwaterstoffen     

Vinylchloride - 0,01 2,51 5 

Dichloormethaan - 0,01 500,01 1000 

1,1-dichloorethaan - 7 454 900 

1,2-dichloorethaan - 7 204 400 

1,1-dichlooretheen - 0,01 5,01 10 

Dichloorethenen (som) - 0,01 10,01 20 

Dichloorpropanen (som) - 0,8 40,4 80 

Trichloormethaan (chloroform) - 6 203 400 

1,1,1-trichloorethaan - 0,01 150,01 300 

1,1,2-trichloorethaan - 0,01 65,01 130 
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Toetsingswaarden grondwater (ug/l) SRC gw So To Io 

Trichlooretheen (tri) - 24 262 500 

Tetrachloormethaan (tetra) - 0,01 5,01 10 

Tetrachlooretheen (per) - 0,01 20,01 40 

     

Overige stoffen     

Minerale olie (C10-C40) - 50 325 600 

Tribroommethaan (bromoform) - - 315 630 

SRC gw: Serious Risk Concentration voor grondwater 

So: Streefwaardenwaarden grondwater [ug/l] 

To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 

Io: Interventie grondwater [ug/l] 

 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende 
analyseresultaten 

B6.1 Grond 
 

Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 MM4 M5 

Diepte (m -mv) 0-0,6 0-0,5 0-0,5 0,4-1 1,1-1,5 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

METALEN 

barium (Ba) 82,2   73,8   96,9   85,3   < 54,3   

cadmium (Cd) < 

0,232 

- < 

0,234 

- < 

0,235 

- < 

0,229 

- < 

0,241 

- 

kobalt (Co) < 7,15 - < 7,07 - < 7,38 - < 7,38 - < 7,38 - 

koper (Cu) 10,8 - 14 - 13,4 - 19,9 - < 7,24 - 

kwik (Hg) < 

0,049

8 

- < 

0,049

8 

- 0,117 - 0,081

2 

- < 

0,050

3 

- 

lood (Pb) 23,2 - 21,7 - 28 - 21,6 - < 11 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 1,7 + < 1,05 - 

nikkel (Ni) < 7,97 - < 7,9 - < 8,17 - 23 - < 8,17 - 

zink (Zn) 80,4 - 91,9 - 98,2 - 66,9 - < 33,2 - 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 2,96 + 7,13 + 3,04 + 1,72 + < 0,35 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) 0,021

5 

+ 0,022 + 0,04 + 0,025

8 

+ < 

0,024

5 

- 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 90,7 - < 98 - < 94,2 - < 79 - < 123 - 

  

Conclusie Bbk indicatief 
(BoToVa) 

Altijd 
toepasbaar 

Toepasbaar 
als klasse 
Industrie 

Toepasbaar 
als klasse 
Wonen 

Toepasbaar 
als klasse 
Wonen 

Altijd 
toepasbaar 

Conclusie STI (BoToVa)   -   +   +   +   - 

 



 

   

 

 
 

Kenmerk R001-1274517DKI-V01-srb-NL 

  

B6.2 Grondwater 
 

Peilbuis Pb 19  

Filterdiepte (m -mv) 2.3-3.3 

Eenheid ug/l 
  

METALEN 

barium (Ba) 56 + 

cadmium (Cd) < 0,2 - 

kobalt (Co) < 2 - 

koper (Cu) 8,1 - 

kwik (Hg) < 0,05 - 

lood (Pb) < 2 - 

molybdeen (Mo) < 2 - 

nikkel (Ni) < 3 - 

zink (Zn) < 10 - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,2 - 

ethylbenzeen < 0,2 - 

tolueen 0,21 - 

xylenen (som) < 0,21 - 

styreen (vinylbenzeen) < 0,2 - 

16 aromatische oplosmiddelen (som, Bbk 1-1-2008) 0,84    (2)(14) 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen < 0,02 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,1 - 

dichloormethaan < 0,2 - 

1,1-dichloorethaan < 0,2 - 

1,2-dichloorethaan < 0,2 - 

1,1-dichlooretheen < 0,1 - 

1,2-dichl.etheen (c+t) < 0,14 - 

dichloorpropanen (som) 0,42 - 

trichloormethaan (chloroform) < 0,2 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - 

1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - 

trichlooretheen (tri) < 0,2 - 

tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - 

Tetrachlooretheen (per) < 0,1 - 
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Peilbuis Pb 19  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 50 - 

tribroommethaan (bromoform) < 0,2    (14) 

  

Conclusie (BoToVa)   + 

(2): Enkele parameters ontbreken in de som 
(14): Streefwaarde ontbreekt 
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Bijlage 7 Analysecertificaten 

  



T.a.v. Dieneke Kroeze - van Veen
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 23-Jan-2020

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Jan-2020

422064

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1274517
2020007668/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 2 3 4 5

1/2

1274517

422064

Analysecertificaat

23-Jan-2020/12:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020007668/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.8% (m/m) 89.2 89.0 88.0 88.1Droge stof

S 2.7% (m/m) ds 2.5 2.6 3.1 <0.7Organische stof

97.1% (m/m) ds 97.3 97.3 96.8 99.6Gloeirest

S 2.3% (m/m) ds 2.4 <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 22mg/kg ds 20 25 22 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 5.4mg/kg ds 7.0 6.6 10 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.082 0.057 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 1.7 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 7.9 <4.0Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds 14 18 14 <10Lood (Pb)

S 35mg/kg ds 40 42 29 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 5.7 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 13 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.5mg/kg ds 5.6 9.8 6.4 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

MM1 (0.0-0.6)

MM2 (0.0-0.5)

MM3 (0.0-0.5)

MM4 (0.4-1.0)

M5 (1.1-1.5) 11152322

11152321

11152320

11152319

11152318

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jan-2020 00:00

15-Jan-2020 00:00

15-Jan-2020 00:00

15-Jan-2020 00:00

15-Jan-2020 00:00



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 2 3 4 5

2/2

1274517

422064

Analysecertificaat

23-Jan-2020/12:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020007668/1Certificaatnummer/Versie

S
2)2)2)2)

0.0011mg/kg ds 0.0010 0.0024 0.0017 <0.0010PCB 138

S 0.0012mg/kg ds 0.0010 0.0029 0.0019 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0018 0.0016 <0.0010PCB 180

S
1)

0.0058mg/kg ds 0.0055 0.010 0.0080 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.37mg/kg ds 0.86 0.29 0.12 <0.050Fenanthreen

S 0.054mg/kg ds 0.23 0.076 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.69mg/kg ds 2.1 0.65 0.35 <0.050Fluorantheen

S 0.38mg/kg ds 1.1 0.43 0.25 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.44mg/kg ds 0.93 0.45 0.29 <0.050Chryseen

S 0.20mg/kg ds 0.40 0.20 0.14 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.28mg/kg ds 0.63 0.38 0.20 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.23mg/kg ds 0.37 0.25 0.14 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.28mg/kg ds 0.47 0.28 0.16 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

3.0mg/kg ds 7.2 3.0 1.7 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 (0.0-0.6)

MM2 (0.0-0.5)

MM3 (0.0-0.5)

MM4 (0.4-1.0)

M5 (1.1-1.5) 11152322

11152321

11152320

11152319

11152318

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jan-2020 00:00

15-Jan-2020 00:00

15-Jan-2020 00:00

15-Jan-2020 00:00

15-Jan-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020007668/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11152318 DM1 - 1  0  50 3058576AA MM1 (0.0-0.6)

 11152318 DM2 - 2  0  50 3058572AA MM1 (0.0-0.6)

 11152318 DM3 - 3  0  50 3058568AA MM1 (0.0-0.6)

 11152318 DM4 - 4  40  60 3058487AA MM1 (0.0-0.6)

 11152319 DM1 - 1  0  50 3058456AA MM2 (0.0-0.5)

 11152319 DM2 - 2  0  50 3058826AA MM2 (0.0-0.5)

 11152319 DM3 - 3  0  30 3058483AA MM2 (0.0-0.5)

 11152319 DM4 - 4  0  40 3058481AA MM2 (0.0-0.5)

 11152320 DM1 - 1  0  50 3058819AA MM3 (0.0-0.5)

 11152320 DM2 - 2  0  40 3058581AA MM3 (0.0-0.5)

 11152320 DM3 - 3  0  50 3058820AA MM3 (0.0-0.5)

 11152320 DM4 - 4  0  50 3058578AA MM3 (0.0-0.5)

 11152321 DM1 - 1  50  100 0537509883 MM4 (0.4-1.0)

 11152321 DM2 - 2  40  90 3058569AA MM4 (0.4-1.0)

 11152322 DM1  110  150 3058570AA M5 (1.1-1.5)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020007668/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020007668/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Kroeze - van Veen, Dieneke van
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 28-Jan-2020

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Jan-2020

422202

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1274517
2020010912/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1

1/2

1274517

422202

Analysecertificaat

28-Jan-2020/15:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020010912/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 56µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 8.1µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S 0.21µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Pb 19 (2.3-3.3) 11161977

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jan-2020 00:00



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1

2/2

1274517

422202

Analysecertificaat

28-Jan-2020/15:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jan-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020010912/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Pb 19 (2.3-3.3) 11161977

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jan-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020010912/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11161977 DM1  0  0 0680391250 Pb 19 (2.3-3.3)

 11161977 DM2  0  0 0800848007 Pb 19 (2.3-3.3)

 11161977 DM3  0  0 0670337341 Pb 19 (2.3-3.3)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020010912/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020010912/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Dieneke Kroeze - van Veen
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 29-Jan-2020

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jan-2020

422056

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1274517
2020007348/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 2 3

1/1

1274517

422056

Analysecertificaat

29-Jan-2020/07:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Jan-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020007348/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)

88.4% (m/m) 84.0 82.1Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)

12.5kg 13.3 13.2In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

<7.0mg <7.6 <8.3Asbest (som)
2)2)2)

<0.7mg/kg ds <0.7 <0.8Asbest in grond
2)2)2)

<0.7mg/kg ds <0.7 <0.8Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

<0.7mg/kg ds <0.7 <0.8Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

MMA1 (0.0-0.5)

MMA3 (0.0-0.5)

MMA4 (0.0-0.5) 11151290

11151289

11151288

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jan-2020 00:00

16-Jan-2020 00:00

16-Jan-2020 00:00

ED



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020007348/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11151288 DM1  0  50 R009113788 MMA1 (0.0-0.5)

 11151289 R009113790 MMA3 (0.0-0.5)

 11151290 DM1  0  50 R009113789 MMA4 (0.0-0.5)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020007348/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020007348/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6211981
Uw referentie : MMA1 (0.0-0.5)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/01/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 27-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12480 g
Droge massa aangeleverde monster : 11032 g
Percentage droogrest : 88,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10020,5 93,3 13,1 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 77,6 0,7 14,8 19,07 0 0,0
1-2 mm 344,3 3,2 89,2 25,91 0 0,0
2-4 mm 85,7 0,8 85,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 93,9 0,9 93,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 118,6 1,1 118,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10740,6 100,0 415,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,6 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 990503
Project omschrijving : 2020007348-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZSIQ-HJCI-KHNX-BFDF Ref.: 990503_certificaat_v1



Monstercode : 6211982
Uw referentie : MMA3 (0.0-0.5)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : P.J.
Datum geanalyseerd : 28-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13260 g
Droge massa aangeleverde monster : 11138 g
Percentage droogrest : 84,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9836,9 90,9 12,7 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 249,2 2,3 39,7 15,93 0 0,0
1-2 mm 300,9 2,8 75,9 25,22 0 0,0
2-4 mm 177,8 1,6 177,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 138,7 1,3 138,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 124,1 1,1 124,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10827,6 100,0 568,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,7 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 990503
Project omschrijving : 2020007348-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZSIQ-HJCI-KHNX-BFDF Ref.: 990503_certificaat_v1



Monstercode : 6211983
Uw referentie : MMA4 (0.0-0.5)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/01/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 27-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13160 g
Droge massa aangeleverde monster : 10804 g
Percentage droogrest : 82,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9476,3 90,0 13,1 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 190,1 1,8 27,6 14,52 0 0,0
1-2 mm 311,9 3,0 73,8 23,66 0 0,0
2-4 mm 339,1 3,2 339,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 112,2 1,1 112,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 95,6 0,9 95,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10525,2 100,0 661,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 0,8 <0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 990503
Project omschrijving : 2020007348-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZSIQ-HJCI-KHNX-BFDF Ref.: 990503_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 990503
Project omschrijving : 2020007348-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZSIQ-HJCI-KHNX-BFDF Ref.: 990503_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6211981 MMA1 (0.0-0.5) DM1 0-.5 R009113788

6211982 MMA3 (0.0-0.5) DM1 0-.5 R009113790

6211983 MMA4 (0.0-0.5) DM1 0-.5 R009113789

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 990503
Project omschrijving : 2020007348-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZSIQ-HJCI-KHNX-BFDF Ref.: 990503_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 990503
Project omschrijving : 2020007348-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZSIQ-HJCI-KHNX-BFDF Ref.: 990503_certificaat_v1
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Bijlage 8 Asbestveldformulieren 

  



MV_inspectie formulier versie 1.3

1a 1b
2 3
4 5

1

2800
M2

<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: H-klinkers
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram

- %

M2

<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: ……
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram

- %

M2

<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: ……
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram

- %

Type grond Efficiëntie

90-100%

70-90%

70-90%

50-70%

Efficiëntie

90-100%

75-90%

VELDMEDEWERKER:
DATUM:

PROJECTNAAM, NR: 1274517, Overdinkel Hoofdstraat 193-195
Sialtech
15 en 16-01-2020

Toelichting type asbestverdachtmateriaal

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Begintijd 
(UU:MIN):

Eindtijd: 
(UU:MIN):

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:

Monstercode:

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag: Soort neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

Inspectie-efficiëntie :

vermoedelijke herkomst

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

bruinkoord en bruin of blauw isolatie 
zachte brandwerende platen
harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  

wit koord of wit isolatie materiaal
harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe 
spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Monstercode:

Vegetatie verwijderd: 
Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag: Soort neerslag:

Begintijd 
(UU:MIN):

Eindtijd: 
(UU:MIN):

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Begintijd 
(UU:MIN):

Inspectie-efficiëntie :

Eindtijd: 
(UU:MIN):

Inspectie-efficiëntie :
Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5707

Zand

Klei

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

Soort neerslag:

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst Monstercode:

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:

Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5897

conditie oppervlak
Droog, losgestort materiaal zonder vegetatie en zonder 
vermenging met grond inclusief uitgespreide depots  bouw- en 
sloopafval en  recyclinggranulaat
Matig vochtig en/of matig ingeklonken materiaal met matige 
vermenging met grond en/of matige vegetatie 

Droog, los en geen vegetatie

Conditie maaiveld

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Droog, los en geen vegetatie

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Vochtig/nat en ingeklonken fijn materiaal met vermenging 
met grond en/of vegetatie 50-75%



Asbest bodem formulier versie 1.3

1 2800 Begintijd: 
(UU:MIN):

Eindtijd: 
(UU:MIN):

Verslag 
neerslag:

lengte 
sleuf/gat 
cm

breedte 
in cm

diepte 
in cm

Ø boor 
cm

2 30 30 200

3 30 30 200

4 30 30 200

5 30 30 50

6 30 30 50

7 30 30 50

8

9 30 30 50

10 30 30 50

11 30 30 50

12 30 30 50

13 30 30 50

14 30 30 50

15 30 30 50

16 30 30 50

17 30 30 50

18 30 30 50

…

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Norm?

MM code: Registratie in Boris?
5707 of 
5897

MMA1 0 50 NEN 5707

MMA2 40 170 NEN 5707

MMA3 0 50 NEN 5707

MMA4 0 50 NEN 5707

1a 1b

2 3

4 5

13,23, 7, 9, 10, 14R009113789M

R009113787K 2, 3, 4 13,2

R009113790E 2, 13 15, 16, 17, 18 13,4

Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

Gewogen residu >20 mm (KG) niet 
in het mengmonster meegenomen

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Voorbehandeling!

door uitspreiden,uit-harken of 
volledig gezeeft (mobile 
zeefinstallatie)?

diepte van - tot (cm)

R009113788L 4, 5, 6, 11, 12

Barcode MM Sleuven (nrs.)

Mengmonsterregistratie:

Vocht% 
in laag m-mv

Opmerkingen:

Monstermassa (KG) 

12,6

PROJECTNAAM, NR:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr:

VELDMEDEWERKER:

DATUM:

Meetpunt nr:

Onderzoek conform of indicatief!!:

1274517, Overdinkel Hoofdstraat 193-195

Sialtech

15 en 16-01-2020

Foto nummers:
Ø max. in cm stuk 
asbest:

Soort neerslag:Oppervlakte M2:

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:
bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels

harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

ramguts gebruikt voor puinlaag onder parkeerterrein
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Bijlage 9 Foto’s onderzoekslocatie 

 
 



 

 

 
 

 

Foto’s terreinverkenning en veldwerk 
 

   
Foto 1: Boring met peilbuis 01 Foto 2: Boring 02 Foto 3: Boring 03 

   
Foto 4: Boring 04 Foto 5: Boring 05 Foto 6: Boring 06 



 

 

 
 

 

Foto’s terreinverkenning en veldwerk 
 

   
Foto 7: Boring 07 (buiten onderzoekslocatie) Foto 8: Boring 08 Foto 9: Boring 09 

   
Foto 10: Boring 10 Foto 11: Boring 11 Foto 12: Boring 12 



 

 

 
 

 

Foto’s terreinverkenning en veldwerk 
 

   
Foto 13: Boring 13 Foto 14: Boring 14 Foto 15: Boring 16 

   
Foto 16: Boring 17 Foto 17: Boring 18 Foto 18: Boring met peilbuis 19, nabij de vetvangput 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Nader asbestonderzoek  
Hoofdstraat 193-195 te Overdinkel 
13 februari 2020 
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1 Inleiding 

In opdracht van Weghorst Architectuur heeft Tauw een nader asbestonderzoek volgens 
NEN 58971 en NEN 57072 uitgevoerd aan de Hoofdstraat 193 - 195 te Overdinkel.  
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het nader onderzoek betreft de voorgenomen verkoop en herontwikkeling van 
de locatie. Begin 2020 is er een verkennend bodem- en asbestonderzoek volgens NEN 57403 en 
NEN 5707 uitgevoerd op de locatie. Tijdens het veldwerk is gebleken dat ter plaatse van de 
parkeervoorziening een laag cunetzand aanwezig is met daaronder een puinlaag van circa 0,5 m 
dikte. Het aangetroffen puin is niet definieerbaar en daardoor verdacht voor het voorkomen van 
asbest. De kwaliteit van de aanwezige grond- en puinlagen onder de verharding is niet bepaald. 
 
Doelstelling 
Het doel van het nader asbestonderzoek is het bepalen van het gemiddelde gehalte asbest in de 
puinlaag per ruimtelijke eenheid (RE) van maximaal 1.000 m2 - methode 1. Daarnaast wordt de 
milieuhygiënische kwaliteit van het cunetzand en van de grond onder de verharding bepaald.  
 
Vooronderzoek 
Voorafgaand aan het verkennend bodem- en asbestonderzoek is reeds een vooronderzoek 
conform NEN 57254 uitgevoerd. Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie is 
opgenomen in bijlage 1.  

2 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

2.1 Onderzoeksstrategie 
Het nader asbestonderzoek wordt uitgevoerd met de volgende methode uit de NEN 5897 en 
NEN 5707:  
• Het vaststellen van het gemiddelde gehalte van de verontreiniging per ruimtelijke eenheid 

(RE) van maximaal 1.000 m2 
 
De volgende onderzoeksstrategie wordt gehanteerd:  
• Verdachte laag in de ondergrond (puinlaag) 
 
Daarnaast is van zowel het cunetzand als de bodemlaag onder het puin de milieuhygiënische 
kwaliteit bepaald middels analyses op het standaard stoffenpakket.  

 
1 NEN 5897+C2:2017: Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 
2 NEN 5707+C2:2017: Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, december 2017 
3 NEN 5740:2009+A1:2016: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem 
en grond, januari 2009/A1:2016 
4 NEN 5725: Bodem – Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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2.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 4 februari 2020 door Ramon (R.S.A.) Henning. Het 
veldwerk is uitgevoerd onder certificaat K54913. In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde veld- en 
analysewerkzaamheden weergegeven. 
 
Tabel 2.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

  

Omschrijving  
Oppervlakte onderzoekslocatie in m2 1.300 

Veldwerk  
Aantal RE’s 2 

Aantal sleuven (2,0 x 0,4 x 1,0 m)* 10 

Chemische analyses  
Analyse (plaat)materiaal op asbest fractie > 20 mm 1 

Analyse asbest in puin (fractie 0,5 – 20 mm) 2 (MA en MC) 

Analyse asbest in grond (fractie 0,5-20 mm) 1 (MB) 

Standaardpakket grond 1) 4 
1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s (7), PAK (10), 

minerale olie (GC) en droge stof 
 

2.3 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Door 
de aanwezige klinkerverharding kon het maaiveld niet geïnspecteerd worden. Dit is een afwijking 
op de BRL 2000, protocol 2018. De consequentie van de afwijking staat beschreven in bijlage 3. 

3 Resultaten 

3.1 Zintuiglijke waarnemingen  
Tijdens de veldwerkzaamheden is in vrijwel alle sleuven een puinlaag aangetroffen, met 
uitzondering van sleuf 110 (inrit parkeerterrein). Hier is enkel in de bovengrond een lichte 
bijmenging aan betonpuin waargenomen. Van de puinlaag zijn twee mengmonsters (één per RE) 
samengesteld ter analyse op asbest. Het cunetzand is in zeven van de tien sleuven waargenomen 
direct onder de verharding.  
 
Onder het puin is bij vijf sleuven (westkant parkeerterrein) een bodemlaag met bijmengingen aan 
baksteen, (beton)puin, metselpuin en tegeltjes aanwezig. In deze bodemlaag is ter plaatse van 
één sleuf (nr. 101) asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen (>20 mm). Van deze visueel 
verontreinigde bodemlaag onder het puin is één mengmonster samengesteld ter analyse op 
asbest, het plaatmateriaal is separaat meegenomen ter analyse.  
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3.2 Resultaten grond 
In de tabellen 3.1 en 3.2 zijn samenvattingen opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het 
toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar standaardbodem omgerekend 
toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 7.  
 
Tabel 3.1 Samenvatting getoetste analyseresultaten grond en samenstelling (meng)monsters 

(Meng)-
monster 

Deelmonster Diepte 
(m -mv) 

Textuur en 
bijzonderheden 
## 

> AW > T > I BBK# Veiligheids-
klasse 

MM 

Cunetzand  

101-1, 102-1, 

103-1, 106-1, 

107-1, 108-1, 

109-1 

0,1-0,3 matig grof zand - - - AT Geen  

MM OG 101-3, 102-3, 

103-4, 104-3, 

105-2 

0,35-0,9 Fijn tot matig grof 

zand, asbest, 

baksteen 2, 3, 

tegeltjes 1,2, 

metselpuin 1, 2, 

puin 1-3, 

betonpuin 2 

PCB - - AT Geen  

BG 110 110-1 0,1-0,3 matig grof zand, 

betonpuin 1 

Hg - - AT Geen  

OG - 107, 

108, 109 

107-3, 108-3, 

109-3 

0,4-1 fijn zand Zn, PAK, 

PCB 

- - IND Geen  

# Indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit, waarbij AT= Altijd Toepasbaar en IND= klasse Industrie 
## De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; zeer licht (1), licht (2), matig (3) 
- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 
 
Voor het toetsen van het asbestgehalte in de bodem is het gehalte serpentijn asbest vermeerderd 
met 10 x het gehalte aan amfibool asbest. De veldformulieren behorend bij de monstername voor 
asbest in grond zijn opgenomen in bijlage 8. De rekensheet asbest is opgenomen in bijlage 9. 
Foto’s van het veldwerk zijn opgenomen in bijlage 10. 
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Tabel 3.2 Samenvatting analyseresultaten asbest in grond 

(Meng) 
Monster 

Deel- 
Monsters 

Diepte 

(m -mv) 
Totale gewogen gehalte 
asbest (mg/kg d.s.) 

Toetsing norm 

MA 101 2, 102 2, 103 2, 104 1, 

105 1 

0,1-0,4 <0,3 - 

MC 106 2, 107 2, 108 2, 109 2 0,2-0,55 <0,3 - 

MB 101 3, 102 3, 103 4, 104 3, 

105 2 

0,35-0,9 4 - 

(-) Interventiewaarde wordt niet overschreden 

4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:  
• In de visueel schone laag cunetzand direct onder de klinkers zijn geen verhoogde gehalten 

gemeten ten opzichte van de achtergrondwaarde 
• In de puinlaag onder het cunetzand is geen asbest aangetoond 
• Op het westelijk deel van het parkeerterrein bevindt zich een laag visueel verontreinigd zand 

onder de puinlaag, met daarin bijmengingen aan baksteen, betonpuin, metselpuin, 
ondefinieerbaar puin en tegeltjes. Plaatselijk is hierin een stukje asbesthoudend materiaal 
waargenomen (>20 mm). De bodemlaag dient als asbesthoudend te worden beschouwd, met 
gehalte aan asbest (ruim) onder de interventiewaarde. Er is geen sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met asbest 

• Analytisch zijn in de grond onder de puinlaag en de grond aan de oostkant van het 
parkeerterrein (geen puinlaag aanwezig), maximaal licht verhoogde gehalten gemeten ten 
opzichte van de achtergrondwaarde 

 
Aanbevelingen 
• De gemeten gehalten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek. Er is 

onder de verharding van het parkeerterrein geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging 

• Op basis van de onderzoeksresultaten van onderhavig onderzoek en het verkennend 
bodemonderzoek, zijn er geen bezwaren naar voren gekomen die een belemmering vormen 
voor de voorgenomen verkoop 

• Bij eventueel toekomstig grondverzet of afvoer van de puinlaag vormt dit onderzoek geen 
geldig bewijsmiddel. Bij grondverzet en afvoer van grond/ puin vanaf de locatie kan het 
daarom noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het Besluit 
bodemkwaliteit uit te voeren. Ook wordt aanbevolen om bij afvoer van grond onderzoek te 
doen naar het voorkomen van PFAS in de bodem 
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Kaart situering asbestsleuven 



Tauw België nv
Remylaan 4C bus 3
3018 Wijgmaal (LEUVEN)
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Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 
opgestelde protocollen en programma’s zijn uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. 
Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 
bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 
De werkzaamheden  uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 
• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 
• Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 
Consequenties afwijking van de norm: 
• De onderdelen die niet volgens de eisen uit het certificaatschema zijn uitgevoerd: Uitvoeren 

van een maaiveldinspectie ten behoeve van het verkennend asbestonderzoek 
• De aard van de afwijkingen: Door de aanwezigheid van een klinkerverharding kon <25 % van 

het maaiveld worden geïnspecteerd  
• De motivatie voor deze afwijkingen: Door de bedekking van het maaiveld was het niet 

mogelijk een maaiveldinspectie volgens het protocol uit te voeren 
• De inschatting van de consequentie die het afwijken van de eisen heeft op de interpretatie 

van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase 
van het bodemonderzoek: Door een lage inspectie-efficiëntie kan asbest gelegen op het 
maaiveld gemist zijn 

• De inschatting van de risico’s die dit met zich meebrengt: Het gehalte asbest kan te laag 
worden ingeschat. Wij verwachten echter dat de huidige resultaten een representatief beeld 
van een eventuele verontreiniging weergeeft 

De afwijking wordt als niet kritisch beoordeeld. Op dit onderdeel is het beeldmerk niet van 
toepassing. 
 
Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van 
de opdrachtgever.  
 
De analyses zijn uitgevoerd bij het geaccrediteerd milieulaboratorium van Eurofins Analytico. 
 
De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een  
KLIC-melding. 
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Bijlage 4 Sleufprofielen 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 
toetsingswaarden (normen): 
• De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering5 
• De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit6  
 
Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 
opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 
Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor 
grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 
 
In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 
toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 
 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd/verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd/verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd/verontreinigd 

 
Bodemtypecorrectie voor grond 
Op basis van de (gewijzigde) bijlage G7 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 
1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 
omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 
toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 
gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 
 
Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 
De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 
toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa8-service voor de validatie van de 
toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 
geborgd. 
 

 
5 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013   
6 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn opgenomen in 
Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
7 Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012 
8 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 
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Toetsingskader asbest 
De toetsing van asbest voor grond is beschreven in bijlage 3 van de circulaire bodemsanering per 
1 juli 2013. Voor niet-vormgegeven bouwstof is de toepassingsnorm weergegeven in de Regeling 
bodemkwaliteit. Er is sprake van een bodemverontreiniging met asbest, indien asbest aanwezig is 
in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (gehalte serpentijn 
asbest + 10x gehalte amfibool asbest). Indien deze norm op een plaats wordt overschreden, dan 
is sprake van een geval van ernstige asbestverontreiniging.  
 
B5.2 Toetsingswaarden grond  
 

Toetsingswaarden grond (mg/kg) 
Lutum: 25 % 
Organisch stof :10 % SRC gr gAW T I 

     

Metalen     

Barium (Ba) 4050 - 463 920 

Cadmium (Cd) 101 0,6 6,8 13 

Kobalt (Co) 285 15 103 190 

Koper (Cu) 28500 40 115 190 

Kwik (Hg) 405 0,15 18,1 36 

Lood (Pb) 735 50 290 530 

Molybdeen (Mo) 2030 1,5 96 190 

Nikkel (Ni) 10100 35 68 100 

Zink (Zn) 101489 140 430 720 

     

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen     

PAK (10 van VROM) - 1,5 20,8 40 

Fenantreen 8030 - - - 

Antraceen 8030 - - - 

Fluorantheen 10000 - - - 

Chryseen 10000 - - - 

Benzo(a)antraceen 1000 - - - 

Benzo(a)pyreen 100 - - - 

Benzo(k)fluorantheen 1000 - - - 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 1000 - - - 

Benzo(ghi)peryleen 6030 - - - 

     

Gechloreerde koolwaterstoffen     

PCB (som 7) - 0,02 1 1 

PCB-28 2,3 - - - 

PCB-52 2,3 - - - 

PCB-101 2,3 - - - 

PCB-118 2,3 - - - 
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Toetsingswaarden grond (mg/kg) 
Lutum: 25 % 
Organisch stof :10 % SRC gr gAW T I 

PCB-138 2,3 - - - 

PCB-153 2,3 - - - 

PCB-180 2,3 - - - 

     

     

Overige stoffen     

Minerale olie (C10-C40) - 190 2595 5000 

Asbest 100 gewogen    

Respirabele asbestvezels <0,5 mm 10 gewogen    

SRC gr Serious Risk Concentration voor grond 

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 

T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende 
analyseresultaten 

 
Monsteromschrijving MM Cunetzand MM OG BG 110 OG - 107, 108, 

109 

Diepte (m -mv) 0,1-0,3 0,35-0,9 0,1-0,3 0,4-1 

Lutum (%) 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

METALEN 

barium (Ba) < 54,3   143   < 54,3   136   

cadmium (Cd) < 0,241 - < 0,236 - < 0,241 - 0,36 - 

kobalt (Co) < 7,38 - < 6,46 - < 7,38 - < 7,22 - 

koper (Cu) < 7,24 - < 6,93 - < 7,24 - 37 - 

kwik (Hg) < 0,0503 - < 0,0492 - 0,273 + < 0,0501 - 

lood (Pb) < 11 - 29,2 - < 11 - 45,5 - 

molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 

nikkel (Ni) < 8,17 - < 7,37 - < 8,17 - 34,4 - 

zink (Zn) < 33,2 - 89 - < 33,2 - 258 + 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 0,784 - 1,35 - < 0,35 - 4,81 + 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) < 0,0245 - 0,035 + < 0,0245 - 0,0265 + 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 123 - < 123 - < 123 - < 123 - 

  

Conclusie Bbk 
partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Toepasbaar als 
klasse Industrie 

 

 



 

   

 

 
 

Kenmerk R002-1274517MCR-V01-srb-NL 

  

Bijlage 7 Analysecertificaten 

  



T.a.v. Marloes Cruijsen
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 10-Feb-2020

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Feb-2020

423272

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1274517
2020017693/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 2

1/1

1274517

423272

Analysecertificaat

07-Feb-2020/19:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Feb-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020017693/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

93.4% (m/m) 92.5Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)

34.8kg 31.9In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

<7.8mg <8.7Asbest (som)
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.3Asbest in puin
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.3Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.3Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

MC

MA 11183599

11183598

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020 00:00

04-Feb-2020 00:00

ED



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020017693/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11183598 DM1  0  0 1574271MG MC

 11183598 DM2  0  0 1574275MG MC

 11183599 DM1  0  0 1574273MG MA

 11183599 DM2  0  0 1574274MG MA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020017693/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020017693/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6231681
Uw referentie : MC
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 06-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 34770 g
Droge massa aangeleverde monster : 32475 g
Percentage droogrest : 93,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 26531,1 82,2 12,9 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 909,3 2,8 196,1 21,57 0 0,0
1-2 mm 1226,5 3,8 480,3 39,16 0 0,0
2-4 mm 729,8 2,3 531,7 72,86 0 0,0
4-8 mm 1335,1 4,1 1335,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 1528,6 4,7 1528,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 32260,4 100,0 4084,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997485
Project omschrijving : 2020017693-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: CGEJ-NXYQ-FVSI-ICZC Ref.: 997485_certificaat_v1



Monstercode : 6231682
Uw referentie : MA
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 07-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31920 g
Droge massa aangeleverde monster : 29526 g
Percentage droogrest : 92,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 21584,6 73,8 13,0 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 687,4 2,3 190,9 27,77 0 0,0
1-2 mm 1205,3 4,1 492,8 40,89 0 0,0
2-4 mm 722,1 2,5 473,5 65,57 0 0,0
4-8 mm 1441,8 4,9 1441,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 3405,3 11,6 3405,3 100,00 0 0,0
>20 mm 211,3 0,7 211,3 100,00 0 0,0
Totaal 29257,8 100,0 6228,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997485
Project omschrijving : 2020017693-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: CGEJ-NXYQ-FVSI-ICZC Ref.: 997485_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997485
Project omschrijving : 2020017693-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CGEJ-NXYQ-FVSI-ICZC Ref.: 997485_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6231681 MC DM1 0-0 1574271MG
DM2 0-0 1574275MG

6231682 MA DM1 0-0 1574273MG
DM2 0-0 1574274MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997485
Project omschrijving : 2020017693-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CGEJ-NXYQ-FVSI-ICZC Ref.: 997485_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997485
Project omschrijving : 2020017693-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CGEJ-NXYQ-FVSI-ICZC Ref.: 997485_certificaat_v1



T.a.v. Marloes Cruijsen
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 10-Feb-2020

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Feb-2020

423396

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1274517
2020018255/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1

1/1

1274517

423396

Analysecertificaat

07-Feb-2020/20:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020018255/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

91.2% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

17.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<7.6mgAsbest (som)
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.5mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MB 11185315

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020 00:00

ED



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020018255/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11185315 DM1  0  0 1574272MG MB
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Gildeweg 42-46
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020018255/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020018255/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6232755
Uw referentie : MB
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 07-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17820 g
Droge massa aangeleverde monster : 16252 g
Percentage droogrest : 91,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13632,2 85,0 12,6 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 359,2 2,2 73,6 20,49 0 0,0
1-2 mm 530,2 3,3 124,2 23,43 0 0,0
2-4 mm 224,5 1,4 224,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 485,2 3,0 485,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 801,7 5,0 801,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 16033,0 100,0 1721,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997915
Project omschrijving : 2020018255-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RQMX-GSHA-XWAY-GCKV Ref.: 997915_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997915
Project omschrijving : 2020018255-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RQMX-GSHA-XWAY-GCKV Ref.: 997915_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6232755 MB DM1 0-0 1574272MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997915
Project omschrijving : 2020018255-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RQMX-GSHA-XWAY-GCKV Ref.: 997915_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997915
Project omschrijving : 2020018255-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RQMX-GSHA-XWAY-GCKV Ref.: 997915_certificaat_v1



T.a.v. Marloes Cruijsen
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 06-Feb-2020

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Feb-2020

423273

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1274517
2020017694/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1

1/1

1274517

423273

Analysecertificaat

06-Feb-2020/15:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Feb-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020017694/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

95.4% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

1Aantal stuks
2)

58.4gGewicht
2)

0.0mgAmfibool
2)

7300mgAsbest (wit, chrysotiel)

1 VZM 101 11183600

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020 00:00

ED



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020017694/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11183600 DM1  0  0 0025313AG VZM 101

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020017694/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020017694/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6231683
Uw referentie : VZM 101
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/02/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 04-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 61,2 g
Droge massa aangeleverde monster : 58,4 g
Percentage droogrest : 95,42 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 58,4 hecht chrysotiel 10-15 1 7300,0 0,0
Totaal 58,4 1 7300,0 0,0

Ondergrens 5840 0
Bovengrens 8760 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 7300 0,0 7300
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 7300 0,0

Totaal massa asbest: 7300 mg

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997486
Project omschrijving : 2020017694-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: KHHV-FJTH-YPWX-CSPF Ref.: 997486_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997486
Project omschrijving : 2020017694-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHHV-FJTH-YPWX-CSPF Ref.: 997486_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6231683 VZM 101 DM1 0-0 0025313AG

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 997486
Project omschrijving : 2020017694-1274517
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KHHV-FJTH-YPWX-CSPF Ref.: 997486_certificaat_v1



T.a.v. Marloes Cruijsen
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 10-Feb-2020

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Feb-2020

423397

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1274517
2020018265/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 2

1/2

1274517

423397

Analysecertificaat

10-Feb-2020/09:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020018265/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 93.9% (m/m) 92.7Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 1.9Organische stof

99.7% (m/m) ds 98.0Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 36Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.21Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 18Koper (Cu)

S 0.19mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 12Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 29Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 110Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 13Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 7.8Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG 110

OG - 107, 108, 109 11185331

11185330

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020 00:00

04-Feb-2020 00:00



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 2

2/2

1274517

423397

Analysecertificaat

10-Feb-2020/09:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020018265/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0011PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.0049mg/kg ds 0.0053PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.35Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.14Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.1Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.71Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.74Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.33Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.52Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.40Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.48Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 4.8PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG 110

OG - 107, 108, 109 11185331

11185330
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020 00:00

04-Feb-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020018265/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11185330 DM1  10  30 0537872371 BG 110

 11185331 DM1 - 1  40  70 0537872367107 (0,4-0,7) OG - 107, 108, 109

 11185331 DM2 - 2  50  90 0537872353108 (0,5-0,9) OG - 107, 108, 109

 11185331 DM3 - 3  55  100 0537872366109 (0,55-1,0) OG - 107, 108, 109
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020018265/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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T.a.v. Marloes Cruijsen
Postbus 133
7400 AC  DEVENTER

Datum: 10-Feb-2020

TAUW B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Feb-2020

423276

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1274517
2020017821/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 2

1/2

1274517

423276

Analysecertificaat

10-Feb-2020/12:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020017821/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.6% (m/m) 90.2Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 0.7Organische stof

99.6% (m/m) ds 99.1Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 3.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 43Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 19Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 40Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 8.4Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM Cunetzand

MM OG 11183918

11183917

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020 00:00

04-Feb-2020 00:00



Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 2

2/2

1274517

423276

Analysecertificaat

10-Feb-2020/12:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020017821/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.0014PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0015PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0013PCB 180

S
2)

0.0049mg/kg ds 0.0070PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.090Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.26Fluorantheen

S 0.099mg/kg ds 0.18Benzo(a)anthraceen

S 0.13mg/kg ds 0.22Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.11Benzo(k)fluorantheen

S 0.11mg/kg ds 0.15Benzo(a)pyreen

S 0.087mg/kg ds 0.15Benzo(ghi)peryleen

S 0.098mg/kg ds 0.12Indeno(123-cd)pyreen

S 0.78mg/kg ds 1.3PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM Cunetzand

MM OG 11183918

11183917

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Feb-2020 00:00

04-Feb-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020017821/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11183917 DM1 - 1  10  20 0537872970101 (0,1-0,2) MM Cunetzand

 11183917 DM2 - 2  10  20 0537872459102 (0,1-0,2) MM Cunetzand

 11183917 DM3 - 3  10  20 0537872470103 (0,1-0,2) MM Cunetzand

 11183917 DM4 - 4  10  20 0537872349106 (0,1-0,2) MM Cunetzand

 11183917 DM5 - 5  10  20 0537872358107 (0,1-0,2) MM Cunetzand

 11183917 DM6 - 6  10  30 0537872347108 (0,1-0,3) MM Cunetzand

 11183917 DM7 - 7  10  30 0537872359109 (0,1-0,3) MM Cunetzand

 11183918 DM1 - 1  40  70 0537872466101 (0,4-0,7) MM OG

 11183918 DM2 - 2  40  70 0537872974102 (0,4-0,7) MM OG

 11183918 DM3 - 3  70  90 0537872965103 (0,7-0,9) MM OG

 11183918 DM4 - 4  35  60 0537872356105 (0,35-0,6) MM OG

 11183918 DM5 - 5  50  90 0537872873104 (0,5-0,9) MM OG
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020017821/1
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020017821/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Kenmerk R002-1274517MCR-V01-srb-NL 

  

Bijlage 8 Asbestveldformulieren 

  



Asbest bodem formulier versie 1.3

1 690
Begintijd: 

(UU:MIN):
09.00

Eindtijd: 

(UU:MIN):
11.00

Verslag 

neerslag:

lengte 

sleuf/gat 

cm

breedte 

in cm

diepte 

in cm

Ø 

boor 

cm

101 SLEUF 200 45 100

laag in: van cm tot cm

grond 

soort 

(s.m.)

% d.s. 

grond
type 1 gram

aantal 

stukjes
mg/kg type 2 gram

aantal 

stukjes
mg/kg type 3 gram

aantal 

stukjes
mg/kg

Totaal 

mg/kg 

Asbest

sleuf 40 70

licht 

puinigzan

d/klei 

(1,7)

75 4 61 1 44 0 0 44

102 SLEUF 202 45 100

103 SLEUF 201 45 110

104 SLEUF 200 45 110

105 SLEUF 201 45 100

..

..

..

..

..

..

..

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Code VZ: AVZ1
Barcode 

VZ: 

002531

3AG

Norm?

MM code: Registratie in Boris?
5707 of 

5897

MA NEN 5897

MB NEN 5707

..

1a 1b

2 3

4 5

Van sleuven (nrs.) en diepte traject (van tot cm-

mv):
sleuf 101, van 40-70cm

Ja, zie info in boorstaat zie boris 101 t/m 105 Uitspreiden en uitgeharkt 17,5 4,1

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:

bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels

harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

PROJECTNAAM, NR:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr:

12,4

VELDMEDEWERKER:

DATUM:

Meetpunt nr:

Onderzoek conform of indicatief!!:

<10 mm/uur neerslag

1274517, Overdinkel Hoofdstraat 193-195

Ramon Henning

4-2-2020

Foto nummers:

101

Ø max. in cm stuk 

asbest:

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal Aangetroffen asbest verdachtmateriaal, zie opmerkingveld voor type: (Let op berekende gehalten zijn indicatief !!)

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Voorbehandeling!

door uitspreiden,uit-harken of 

volledig gezeeft (mobile 

zeefinstallatie)?

regenSoort neerslag:Oppervlakte M
2
:

102

103

104

Ja, zie info in boorstaat zie boris 101 t/m 105

Barcode MM Sleuven (nrs.) Monstermassa (KG) 

31,1

Vocht% 

in laag m-mv
Opmerkingen:

105

12,8

Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

Gewogen residu >20 mm (KG) niet 

in het mengmonster meegenomen

12,6

Mengmonsterregistratie:

Uitspreiden en uitgeharkt

diepte van - tot (cm)



Asbest bodem  (2) formulier versie 1.3

2 690
Begintijd: 

(UU:MIN):
12.00

Eindtijd: 

(UU:MIN):
14.00

Verslag 

neerslag:

lengte 

sleuf/gat 

cm

breedte 

in cm

diepte 

in cm

Ø 

boor 

cm

106 SLEUF 201 45 100

107 SLEUF 200 45 100

108 SLEUF 202 45 120

109 SLEUF 201 45 100

110 SLEUF 203 45 80

..

..

..

..

..

..

..

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Norm?

MM code: Registratie in Boris?
5707 of 

5897

MC NEN 5707

..

1a 1b

2 3

4 5harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:

bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal

zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels

Ja, zie info in boorstaat 106 t/m 110 Uitspreiden en uitgeharkt 33,7 9,1

Barcode MM Sleuven (nrs.) diepte van - tot (cm)

door uitspreiden,uit-harken of 

volledig gezeeft (mobile 

zeefinstallatie)?

Monstermassa (KG) 
Gewogen residu >20 mm (KG) niet 

in het mengmonster meegenomen

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Mengmonsterregistratie: Voorbehandeling! Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

110

109

12,1 107

108

11,6 106

Onderzoek conform of indicatief!!: Conform protocol 2018 / NEN 5707

Meetpunt nr:
Vocht% 

in laag m-mv
Foto nummers:

Ø max. in cm stuk 

asbest:
Opmerkingen:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr: Oppervlakte M
2
: <10 mm/uur neerslag Soort neerslag: regen

PROJECTNAAM, NR: 1274517, Overdinkel Hoofdstraat 193-195

VELDMEDEWERKER: Ramon Henning

DATUM: 4-2-2020
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Bijlage 9 Rekensheet asbest 



Berekening asbestgehalte nader onderzoek NEN 5707 en nader puinonderzoek NEN 5897
Versie 6.0

NEN 5707 en  5897

Projectnummer:

Projectnaam:

Ingevoerd door:

Datum berekening:

Berekening asbestgehalte serpentijn asbest (Chrysotiel)
Veldgegevens Analyseresultaten verzamelmonster(s) Analyseresultaten grond (NEN5707) of puin (NEN5897) monster(s) Transporteren

monster Ontgraven Massa Inspectie Inspectie Soortelijke Verzamel- 95% min 95% max Droge stof Massa Grond 95% min 95% max gehalte 95% min 95% max

codering (m³) residu efficientie efficientie massa monster monster monster asbest

(kg) laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) g absoluut g absoluut g absoluut % (kg ds) mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

MB 1,31 4,1 100 100 1,7 7,3 5,84 8,76 91,2 16,3 0,5 0,0 0,5 4,0 2,9 4,7

Berekening asbestgehalte amfibool asbest (Amosiet, Crocidoliet e.d.)
Veldgegevens Analyseresultaten verzamelmonster(s) Analyseresultaten grond (NEN5707) of puin (NEN5897) monster(s) Transporteren

monster Ontgraven Massa Inspectie Inspectie Soortelijke Verzamel- 95% min 95% max Droge stof Massa Grond 95% min 95% max gehalte 95% min 95% max

codering (m³) residu efficientie efficientie massa monster monster monster asbest

(kg) laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) g absoluut g absoluut g absoluut % (kg) mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

MB 1,31 4,1 100 100 1,7 0,0 0,0 0,0 91,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gewogen totalen (serpentijn + 10 x amfibool)
Serpentijn 10 x Amfibool Totalen

Toetsen gemeten gehalte

monster Gemeten 95% min 95% max Gemeten 95% min 95% max Gemeten 95% min 95% max Totaal 95% min 95% max

codering gehalte gehalte gehalte

mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg

MB 4,0 2,9 4,7 0 0 0 4 3 5 (-) 4 2,9 4,7

1274517

NOA Hoofdstraat Overdinkel

M. Cruijsen

11 februari 2020
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Bijlage 10 Foto’s onderzoekslocatie 

 
 



 

   

 

 
 

 

 

Foto’s terreinverkenning en veldwerk 
 

 

   
Foto 1: Sleuf 101 Foto 2: Sleuf 102 Foto 3: Sleuf 104 

     
Foto 4: Sleuf 105   

 

Foto 5: Sleuf 105 Foto 6: Sleuf 106 Foto 7: Sleuf 107 

 



 

  

 

 

 

 

Kruse Milieu BV 
 

Bezoekadres: 
Huyerenseweg 33 
7678 SC  Geesteren 
 

Postadres: 
Postbus 51 
7650 AB Tubbergen 
 

Tel:0546 - 63 96 63 
 

Internet: 
info@krusegroep.nl 
www.krusegroep.nl 
 

Bankgegevens: 
ABN AMRO: 
NL34ABNA0501538739 
 
KvK: 06068751 
BTW-nr: NL 8019.25.125.B01 

Nordwick BV 

T.a.v. de heer E. Leusink 

’t Halt 2  

7165 BV  Rietmolen 
 
 

Geesteren, 1 april 2020 

Ons kenmerk: JKI/b/20.200 

Betreft: aanvullend bodemonderzoek Hoofdstraat 193-195 te Overdinkel 1/3 

Geachte heer Leusink, 

 

Hierbij ontvangt u onze briefrapportage van het aanvullend bodemonderzoek, dat Kruse Milieu BV 
heeft verricht op een deel van het terrein aan de Hoofdstraat 193-195 in Overdinkel. 
 

 

 Inleiding 
Het voornemen is om het terrein aan te kopen en te her ontwikkelen. Hiervoor is in februari 2020 
door Tauw BV reeds een verkennend en een nader (asbest)bodemonderzoek verricht 
(projectnummers 127451 en 1274517). Er zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aangetoond, die 
geen aanleiding gaven voor nader bodemonderzoek. In de puinverharding is geen asbest 
aangetoond. In de bodem is 1 asbesthoudend fragment aangetroffen; de bodemlaag dient als 
asbesthoudend te worden beschouwd, met een asbestgehalte (ruim) onder de interventiewaarde. 
Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Er heeft geen 
onderzoek naar PFAS plaatsgevonden.  
 
Op de locatie was een horecabedrijf gevestigd (zalencentrum Saksenstal Gerrit). Het horecapand 
is in 2012 afgebrand. Hoewel de brand destijds waarschijnlijk is geblust met water en niet met 
blusschuim (blusschuim is PFAS-verdacht), is in verband met de voorgenomen aankoop en de 
herontwikkeling van het terrein inzicht in de bodemkwaliteit met betrekking PFAS gewenst. Het 
puinverharde deel van de onderzoekslocatie vormt geen onderdeel van dit aanvullend 
bodemonderzoek. 
 
 
Strategie 
De onderzoekslocatie is onverhard en omvat circa 2800 m2. Conform norm NEN5740 strategie 
onverdacht niet lijn-vormige locatie (ONV-NL) zijn er 12 boringen voorgeschreven, waarvan 9x tot 
0.5 en 3x tot 2.0 meter. Voor het PFAS-onderzoek in het grondwater wordt een bestaande peilbuis 
(gecodeerd als 19) herbemonsterd. Er is gekozen voor peilbuis 19 omdat deze niet ter plekke van 
het voormalige pand is geplaatst. Conform NEN5740 (ONV-NL) worden op 2800 m2 in totaal 4 
analyses op PFAS uitgevoerd: 2x mengmonster bovengrond, 1x mengmonster ondergrond en 1x 
grondwatermonster. 
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Veldwerkzaamheden  
Op 25 maart 2020 zijn in totaal 12 boringen verricht met behulp van een Edelmanboor tot een 
diepte van maximaal 2.0 meter min maaiveld (m-mv) en is het grondwater uit peilbuis 19 
bemonsterd. De boringen zijn gecodeerd als boring 21 tot en met 32. De situering van de 
monsterpunten en de boorbeschrijvingen zijn weergegeven in de bijlagen. Voor de zintuiglijke 
waarnemingen wordt verwezen naar de boorprofielen in de bijlage. In de bovengrond zijn 
(plaatselijk) sporen puin en kolengruis aangetroffen. De grondwatergegevens staan weergegeven 
in tabel 1. 
 
Tabel 1: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 19 2.30 - 3.30 1.37 7.1 350 <0.1 Goed 

 
De waarden voor de pH, de EC en de troebelheid worden normaal verhoogd geacht.  
 
 
Samenstelling mengmonsters 
Op basis van de positie van de boringen zijn de mengmonsters samengesteld zoals in tabel 2 
staan weergegeven. 
 
Tabel 2: samenstelling mengmonsters. 

(Meng)monster Monsterpunt Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Bovengrond, BG I 
21 
28 

29, 30, 31 en 32 

0 - 0.40 
0 - 0.25 
0 - 0.50 

PFAS 

Bovengrond, BG II 

22, 23 en 27 
24 
25 
26 

0 - 0.50 
0 - 0.25 
0 - 0.40 
0 - 0.20 

PFAS 

Ondergrond, OG 
21 
22 
23 

0.40 - 0.90 
0.75 - 1.25 
0.50 - 1.00 

PFAS 

 
 
Toetsing 
De resultaten van de PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in de kamerbrief “Aanpassing tijdelijke Handelingskader PFAS” van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 1 december 2019 en door het RIVM (sinds 5 maart 
2020) afgeleide INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging) voor de stoffen PFOS, 
PFOA en GenX in grond en grondwater. Voor de overige PFAS zijn geen INEV’s vastgesteld. 
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Chemische analyses 
De PFAS-analyses worden uitgevoerd door Eurofins Omegam te Amsterdam, een door de Raad 
voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.  
 
 
Analyseresultaten  
Het analyserapport en de toetsingstabellen zijn opgenomen in de bijlagen. In alle 3 monsters zijn 
PFAS aangetoond. De verhoogde PFAS-gehalten in de grond staan in tabel 3 weergegeven. Het 
verhoogde PFAS-gehalte in het grondwater staat in tabel 4 weergegeven. 
 
Tabel 3: Verhoogde PFAS-concentraties grond (μg/kg d.s.). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

Achtergrond-
waarde  

Wonen/ 
Industrie 

INEV# 

Bovengrond, BG I  PFOS 1.0 * 0.9  3.0 110 

Bovengrond, BG II  PFOS 1.4 * 0.9  3.0 110 

Ondergrond, OG PFOS 1.0 * 0.9  3.0 110 

# Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen 
 
In de derde kolom van tabel 3 wordt het toetsingsresultaat als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner dan rapportagegrens danwel achtergrondwaarde; 
*  concentratie groter dan AW (functieklasse Wonen); 
**  concentratie groter dan functieklasse Wonen (functieklasse Industrie); 
***  concentratie groter dan functieklasse Industrie (niet toepasbaar); 
**** concentratie groter dan INEV. 
 
 
Tabel 4: Verhoogde concentratie grondwater (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

Streef- 
waarde 

INEV 
SRChumaan+ 

Grondwater, PB19 PFHxA 0.06  - - 

+ SRChumaan: Risicogrens voor de mens op basis van maximale toelaatbare risiconiveaus en  
  levenslange blootstelling 
 
 
Conclusie  
De onderzochte bovengrond, ondergrond en het grondwater zijn PFAS-houdend. Alle verhoogde 
PFAS-gehalten in de grond zijn ruim lager dan de indicatieve niveaus voor ernstige 
verontreinigingen. De grond valt indicatief (het onderzoek voldoet niet aan protocol 1001) getoetst 
aan het Besluit Bodemkwaliteit in bodemfunctieklasse Wonen. In het grondwater overschrijdt het 
gehalte PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur) de rapportagegrens. Er zijn geen toetsingswaarden 
vastgesteld voor PFHxA. 
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We vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Voor eventuele vragen kunt u contact 
met ons opnemen. 
 

Met vriendelijke groet, 

Kruse Milieu BV 

 

 

 

ing. J.L. Kienstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
- Boorplan met weergave boorpunten 
- Boorprofielen en legenda 
- Resultaten en toetsing PFAS-analyses 
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Nordwick BV
Hoofdstraat 193-195
7586 BP Overdinkel

Verkennend bodemonderzoek

:  20020031
:  1:500 (A3-formaat)
:  April 2020

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Tekenaar: JKVeldwerker: JH/RV

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hoofdst raat  1 9 3 -1 9 5  - Overdinkel

projectcode 2 0 0 2 0 0 3 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen baksteen, m at ig zand, 
sporen wortels, sporen kolengruis, 
geroerd

-40

-105

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, sporen 
oer

-105

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, m at ig roest

1

2

3

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen baksteen, m at ig zand, 
sporen wortels, sporen kolengruis

-75

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

2 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen oer, sporen wortels

-50

-120

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal wit , bruin, sporen teelaarde, 
ophoogzand geroerd

-120

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, sporen teelaarde, 
geroerd

1

2

3

2 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen baksteen, sporen 
wortels, resten zand, geroerd

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, sporen 
oer, sporen kolengruis

1

2

2 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen oer, sporen wortels, 
resten zand, geroerd

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

1

2

2 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
resten wortels

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  beige, bruin, resten 
baksteen, resten teelaarde, sporen 
wortels, geroerd ophoogzand

1

2

2 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen baksteen, sporen wortels, 
sporen kolengruis

1

2 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen oer, sporen wortels, 
resten zand, geroerd

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, resten 
baksteen, sporen kolengruis

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hoofdst raat  1 9 3 -1 9 5  - Overdinkel

projectcode 2 0 0 2 0 0 3 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen baksteen, sporen oer, 
sporen wortels, sporen zand, geroerd

1

3 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen baksteen, sporen oer, sporen 
wortels, sporen kolengruis

1

3 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen baksteen, sporen kolengruis, 
sporen wortels

1

3 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 2 5 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen baksteen, sporen kolengruis, 
sporen wortels

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 31-Mar-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Mar-2020

Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

20020031
2020046961/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

1 2 3

Jan Hartman 1/2

20020031

Analysecertificaat

31-Mar-2020/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Mar-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020046961/1Certificaatnummer/Versie

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)
1)1)1)

0.2µg/kg ds 0.1 0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.3perfluornonaanzuur (PFNA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds 0.3 0.5perfluordecaanzuur (PFDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)
1)1)1)

0.8µg/kg ds 1.2 0.8perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
1)1)1)

0.2µg/kg ds 0.2 0.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

acetaat(MeFOSAA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat 

(EtFOSAA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

1

2

3

BG I

BG II

OG 11277808

11277807

11277806

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Mar-2020

25-Mar-2020

25-Mar-2020



Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

1 2 3

Jan Hartman 2/2

20020031

Analysecertificaat

31-Mar-2020/11:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Mar-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020046961/1Certificaatnummer/Versie

1)1)1)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)1)1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP)
1)1)1)

1.0µg/kg ds 1.4 1.0som PFOS
1)1)1)

0.3µg/kg ds 0.2 0.3som PFOA

1

2

3

BG I

BG II

OG 11277808

11277807

11277806

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Mar-2020

25-Mar-2020

25-Mar-2020

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020046961/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11277806 32  0  50 0538089616 BG I

 11277806 30  0  50 0538089604 BG I

 11277806 21  0  40 0538089621 BG I

 11277806 28  0  25 0538089618 BG I

 11277806 31  0  50 0538089614 BG I

 11277806 29  0  50 0538089622 BG I

 11277807 22  0  50 0538089624 BG II

 11277807 26  0  20 0538089611 BG II

 11277807 27  0  50 0538089465 BG II

 11277807 25  0  40 0538089619 BG II

 11277807 24  0  25 0538089573 BG II

 11277807 23  0  50 0538089613 BG II

 11277808 21  40  90 0538089597 OG

 11277808 22  75  125 0538089620 OG

 11277808 23  50  100 0538089863 OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020046961/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020046961/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

UitbestedingExternW0004PFAS (28) Handelingskader

UitbestedingExternW0004som lineair en vertakte PFOS grond

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer P. Berger
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020046961-20020031
Ons kenmerk : Project 1019504
Validatieref. : 1019504_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ENCF-VBAL-RQPR-TDOK
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 31 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Algemeen onderzoek - fysisch
Q droge stof % 92,3 91,6 89,1

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019504
Uw Project omschrijving : 2020046961-20020031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
6285878 = BG I
6285879 = BG II
6285880 = OG

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Startdatum : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Monstercode : 6285878 6285879 6285880
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ENCF-VBAL-RQPR-TDOK Ref.: 1019504_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,2 0,1 0,2
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 0,3
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 0,3 0,5
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,8 1,2 0,8

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,2 0,2 0,2

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019504
Uw Project omschrijving : 2020046961-20020031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
6285878 = BG I
6285879 = BG II
6285880 = OG

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Startdatum : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Monstercode : 6285878 6285879 6285880
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ENCF-VBAL-RQPR-TDOK Ref.: 1019504_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,3 0,2 0,3
som PFOS µg/kg ds 1,0 1,4 1,0

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019504
Uw Project omschrijving : 2020046961-20020031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
6285878 = BG I
6285879 = BG II
6285880 = OG

Opgegeven bemonsteringsdatum : 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Startdatum : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Monstercode : 6285878 6285879 6285880
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: ENCF-VBAL-RQPR-TDOK Ref.: 1019504_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019504
Uw Project omschrijving : 2020046961-20020031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ENCF-VBAL-RQPR-TDOK Ref.: 1019504_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6285878 BG I BG I - 1103593413

6285879 BG II BG II - 1103593516

6285880 OG OG - 1103593527

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019504
Uw Project omschrijving : 2020046961-20020031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ENCF-VBAL-RQPR-TDOK Ref.: 1019504_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019504
Uw Project omschrijving : 2020046961-20020031
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ENCF-VBAL-RQPR-TDOK Ref.: 1019504_certificaat_v1



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20020031

Uw projectnaam Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

Uw ordernummer

Datum monstername 25-03-2020

Monsternemer Jan Hartman

Certificaatnummer 2020046961

Startdatum 25-03-2020

Rapportagedatum 31-03-2020

Analyse Eenheid 1  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,8 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.8 0.8 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

som PFOS µg/kg ds 1.0 1 * 0,1 0,9 3 3

som PFOA µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,8 7 7

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 BG I 11277806

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20020031

Uw projectnaam Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

Uw ordernummer

Datum monstername 25-03-2020

Monsternemer Jan Hartman

Certificaatnummer 2020046961

Startdatum 25-03-2020

Rapportagedatum 31-03-2020

Analyse Eenheid 2  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,8 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,8 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 1.2 1.2 * 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

som PFOS µg/kg ds 1.4 1.4 * 0,1 0,9 3 3

som PFOA µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,8 7 7

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

2 BG II 11277807

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: PFAS tijdelijk handelingskader grond bagger

Uw projectnummer 20020031

Uw projectnaam Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

Uw ordernummer

Datum monstername 25-03-2020

Monsternemer Jan Hartman

Certificaatnummer 2020046961

Startdatum 25-03-2020

Rapportagedatum 31-03-2020

Analyse Eenheid 3  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 10 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25 #

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,8 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,8 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds 0.5 0.5 - 0,1 0,8 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,8 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 0.8 0.8 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.2 0.2 - 0,1 0,9 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds 0.1 0.1 - 0,1 0,9 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 polyfluoralkylfosfaatdiester(8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

som PFOS µg/kg ds 1.0 1 * 0,1 0,9 3 3

som PFOA µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,8 7 7

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

3 OG 11277808

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 30-Mar-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Mar-2020

Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

20020031
2020046941/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

1

Jan Hartman 1/2

20020031

Analysecertificaat

30-Mar-2020/13:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Mar-2020

Monstermatrix Grondwater

2020046941/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)

0.03µg/Lsom PFOS
1)

<0.02µg/LPerfluor-n-butaanzuur (PFBA)
1)

<0.02µg/LPerfluorpentaanzuur(PFPeA)
1)

0.06µg/LPerfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)
1)

<0.02µg/LPerfluor-n-heptaanzuur (PFHpa)
1)

<0.02µg/LPerfluor-n-octaanzuur (PFOA)
1)

<0.02µg/LPerfluor-n-nonaanzuur (PFNA)
1)

<0.02µg/LPerfluor-n-decaanzuur (PFDeA)
1)

<0.02µg/LPerfluorundecaanzuur (PFUnDA)
1)

<0.02µg/LPerfluordodecaanzuur (PFDoDA)
1)

<0.02µg/LPerfluortridecaanzuur (PFTrDA)
1)

<0.02µg/LPerfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
1)

<0.02µg/LPerfluorohexadecaanzuur (PFHxDA)
1)

<0.02µg/LPerfluorooctadecaanzuur (PFODA)
1)

<0.02µg/LPerfluorbutaansulfonaat (PFBS)
1)

<0.02µg/LPerfluorpentaansulfonaat (PFPeS)
1)

<0.02µg/LPerfluorhexaansulfonaat (PFHxS)
1)

<0.02µg/LPerfluorheptaansulfonaat (PFHpS)
1)

<0.02µg/LPerfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
1)

<0.02µg/LPerfluordecaansulfonaat (PFDS)
1)

<0.05µg/L4:2 Fluortelomeer sulfonzuur
1)

<0.05µg/L6:2 Fluortelomeer sulfonzuur
1)

<0.1µg/L8:2 Fluortelomeer sulfonzuur (8:2)
1)

<0.05µg/L10:2 Fluortelomeer sulfonzuur
1)

<0.02µg/LPerfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
1)

<0.5µg/L7H-Perfluorheptaanzuur (HPFHpa)
1)

<0.05µg/L2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur
1)

<0.05µg/L8:2 Fluortelomeer onverzadigd carbonzuur
1)

<0.1µg/L8:2 Fluortelomeer fosfaat diester (8:2 

diPAP)

1 Peilbuis 19 11277762

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Mar-2020



Hoofdstraat 193-195 - Overdinkel

1

Jan Hartman 2/2

20020031

Analysecertificaat

30-Mar-2020/13:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Mar-2020

Monstermatrix Grondwater

2020046941/1Certificaatnummer/Versie

1)
<0.02µg/LF53B (9Cl-PF3ONS)

1)
<0.02µg/LADONA

1)
<0.05µg/LPerfluoroctaansulfonamide (EtFOSA)

1)
<0.02µg/LPerfluor-1-octaansulfonamide-Ethylacetaa

t (PFOSAA)
1)

0.03µg/Lsom PFOA
1)

<0.02µg/Ln-Methylperfluoro-1-butanesulfonamide 

(MePFBSA)
1)

<0.1µg/LN-methyl perfluoroctaansulfonamide
1)

<0.5µg/LPerfluor-3,7-dimethyloctaanzuur
1)

<0.02µg/LPerfluorbutaan sulfonamide (PFBSA)
1)

<0.05µg/LN-methyl perfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)

<0.02µg/Lperfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)ace

taat (MeFB
1)

<0.02µg/LPFOS vertakt
1)

<0.02µg/LPFOA vertakt

1 Peilbuis 19 11277762

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Mar-2020

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020046941/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11277762 1  230  330 0242379ZZ Peilbuis 19

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOS water

UitbestedingExternW0004Som lineair en vertakte PFOA water

UitbestedingExternW0004Perfluorverbindingen water

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Amsterdam, 30 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
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Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie
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Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/l < 0,02
perfluorpentaanzuur(PFPeA) µg/l < 0,02
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/l 0,06
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/l < 0,02
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/l < 0,02
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/l < 0,02

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/l < 0,02
perfluordecaanzuur (PFDA) µg/l < 0,02
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/l < 0,02
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/l < 0,02
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/l < 0,02
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/l < 0,02

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/l < 0,02

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/l < 0,02

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonaat (PFBS) µg/l < 0,02
perfluorpentaansulfonaat
(PFPeS)

µg/l < 0,02

perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) µg/l < 0,02
perfluorheptaansulfonaat
(PFHpS)

µg/l < 0,02

perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
lineair

µg/l < 0,02

perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
vertakt

µg/l < 0,02

perfluordecaansulfonaat (PFDS) µg/l < 0,02

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/l < 0,05

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/l < 0,05

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/l < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/l < 0,05

perfluoroctaansulfonamide
(FOSA)

µg/l < 0,02

Tabel 1 van 3
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Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
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Perfluorverbindingen - overig:
7H-perfluorheptaanzuur
(HPFHpA)

µg/l < 0,5

2H,2H,3H,3H-
perfluorundecaanzuur

µg/l < 0,05

8:2 fluortelomeer onverzadigd
carbonzuur

µg/l < 0,05

8:2 fluortelomeer fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/l < 0,1

F-53B (9CI-PF3ONS) µg/l < 0,02
ADONA µg/l < 0,02
N-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
(EtFOSA)

µg/l < 0,05

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat

µg/l < 0,02

N-
methylperfluorbutaansulfonylamide
(MeFBSA)

µg/l < 0,02

N-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat

µg/l < 0,1

perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur
(P37DMOA)

µg/l < 0,5

perfluorbutaansulfonamide
(FBSA)

µg/l < 0,02

N-methyl
perfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/l < 0,05

perfluorbutaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat

µg/l < 0,02

som PFOA µg/l 0,03
som PFOS µg/l 0,03

Tabel 2 van 3
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6285949 Peilbuis 19 1 2.3-3.3 0242379ZZ

Bijlage 1 van 1
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend en nader bodemonderzoek, dat in opdracht van Nordwick 
BV op het terrein aan de Hoofdstraat 189-191 in Overdinkel door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen aankoop en de 
herontwikkeling van het terrein. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. De bodem van de onderzoekslocatie wordt beschouwd als 
verdacht ten aanzien van asbest. Het overige deel van de onderzoekslocatie is niet verdacht 
voor de aanwezigheid van chemische componenten. Op wens van de opdrachtgever wordt de 
bovengrond aanvullend onderzocht op PFAS. 
 
De aanleiding voor het nader bodemonderzoek wordt gevormd door de analyseresultaten van 
het verkennend bodemonderzoek; Boring 1A (van 0.09 tot 0.35 m-mv) is matig verontreinigd 
met lood en sterk verontreinigd met zink.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
- NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, januari 2009; 
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, februari 2016. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op een verdachte deellocatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater 
respectievelijk de achtergrond-, norm- en de streefwaarden overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in juni en juli 2020 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 
2002 en 2018. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk 
is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2  Locatiegegevens 

 
2.1  Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hoofdstraat 189-191, binnen de bebouwde kom van 
Overdinkel. Het centrale punt van het te onderzoeken terreindeel heeft de RD-coördinaten  
x = 267.738 en y = 473.167. Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente Losser, sectie K, 
nummer 2966. De Hoofdstraat is ten zuidwesten van de onderzoekslocatie gelegen. 
 
Bebouwing en verharding 
Binnen de locatie bevinden zich een 2 onder 1 kapwoning en 4 schuurtjes. De inpandige 
verharding bestaat uit beton (woning en 1 schuur) en tegels. De woningen zijn deels 
onderkelderd. Het onbebouwde terreindeel is deels verhard met klinkers en tegels. De 
onverharde terreindelen betreffen tuin en gras. 
 
Onderzoekslocatie 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen aankoop en de 
herontwikkeling van het terrein, waardoor inzicht in de bodemkwaliteit is gewenst. De 
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1300 m2.  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende boorplannen 
opgenomen: 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Tauw, februari 2020; 
- Boorplan nader asbestonderzoek Tauw, februari 2020; 
- Boorplan aanvullend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, april 2020; 
- Boorplan verkennend en nader bodemonderzoek Kruse Milieu BV, september 2020.                     
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en 
bij de gemeente Losser. De volgende informatie is verzameld: 
- De onderzoekslocatie heeft reeds tientallen jaren de huidige woonbestemming. De huidige 

woning dateert van 1915.  
-  Op de locatie was in het verleden een winkel gevestigd voor de verkoop van consumenten-

vuurwerk (met opslag van vuurwerk). De opslag en verkoop van vuurwerk viel onder de 
meldingsplicht van de Wet milieubeheer. 

- Volgens de provinciale asbestsignaleringskaart is er een grote kans op aanwezigheid van 
asbest in de bodem. In juni 2020 heeft Kruse Milieu BV een asbestinventarisatie uitgevoerd 
(projectnummer 2042591). Hieruit blijkt onder meer dat in de woning enkele asbesthoudende 
rookkanalen aanwezig zijn, die deels aan de buitenzijde zichtbaar zijn. Op het maaiveld is 
geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd.  Na de 
sloop van de schuren is het terrein aangevuld met gebiedseigen grond. 

- Van de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken bekend. Op het aangrenzende 
zuidelijk gelegen terrein zijn 3 bodemonderzoeken bekend:  
 
Evaluatierapport sanering, Hoofdstraat 230 te Overdinkel, Geofox, kenmerk 35733 d.d. 31 juli 
1997 
De locatie Hoofdstraat 230 ligt op circa 25 meter ten zuidwesten van de onderzoekslocatie. 
De conclusie van de saneringsevaluatie is als volgt: 
- Er is 347m3 verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd 
- In de controlemonsters zijn nog enkel streefwaarde overschrijdingen aangetoond 
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- Er is 5375 m3 grondwater onttrokken 
- Na de grondwatersanering is een controleboring geplaatst ter plaatse van de locatie waar  
  nog streefwaarde overschrijdingen werden aangetroffen. Na de grondwatersanering zijn  
  geen streefwaarde overschrijdingen meer aangetoond 
- In de eindbemonstering zijn nog licht verhoogde gehalten aan minerale olie en aromaten in  
  het grondwater aangetoond 
- Er zijn drie brandstoftanks verwijderd en afgevoerd 
- De locatie is in voldoende mate gesaneerd. De Provincie Overijssel heeft ingestemd met het  
  resultaat van de sanering 
 
Verkennend bodemonderzoek, Hoofdstraat 193-195 te Overdinkel, Tauw, projectnummer 
1274517 d.d. 13 februari 2020 
Aanleiding voor het onderzoek was verkoop en de herontwikkeling van de locatie. Uit de 
resultaten van dit onderzoek bleek het volgende: 
Bovengrond (3 mengmonsters): PAK en PCB > achtergrondwaarden 
Ondergrond (1 mengmonster): minerale olie, PAK en PCB > achtergrondwaarden 
Ondergrond (boring 19): niet verontreinigd 
Grondwater: barium > streefwaarden 
 
Nader asbestonderzoek, Hoofdstraat 193-195 te Overdinkel, Tauw, projectnummer 1274517 
d.d. 13 februari 2020 
Aanleiding voor het onderzoek was verkoop en de herontwikkeling van de locatie. Het 
onderzoek richtte zich op het puinverharde terreindeel. Uit de resultaten van dit onderzoek 
bleek het volgende: 
Mengmonster MA: niet asbesthoudend 
Mengmonster MB: asbesthoudend, het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek; 
Mengmonster MC: niet asbesthoudend 
 
Aanvullend bodemonderzoek, Hoofdstraat 193-195 te Overdinkel, Kruse Milieu BV, 
projectcode 20020031 d.d. 1 april 2020 
In verband met de herontwikkeling van het terrein is inzicht in de bodemkwaliteit met 
betrekking tot PFAS gewenst. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het volgende: 
De onderzochte bovengrond, ondergrond en het grondwater zijn PFAS-houdend. Alle 
verhoogde PFAS-gehalten in de grond zijn ruim lager dan de indicatieve niveaus voor 
ernstige verontreinigingen. De grond valt indicatief (het onderzoek voldoet niet aan protocol 
1001) getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit in bodemfunctieklasse Wonen. In het 
grondwater overschrijdt het gehalte PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur) de rapportagegrens. Er 
zijn geen toetsingswaarden vastgesteld voor PFHxA. 
 
 

2.3 Geologie en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:  
- Het maaiveld bevindt zich circa 35 meter boven NAP. 
- De locatie bevindt zich enkele kilometers ten oosten van de stuwwal Oldenzaal. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort 

tot de formatie van Twente. Deze laag is ter plaatse enkele meters dik. Het doorlatend 
vermogen ter plekke van de onderzoekslocatie wordt geschat op ongeveer 200 m²/dag. 

- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 2.0 meter onder het maaiveld. Het grondwater 
stroomt in oostelijke richting met een verhang van 4 tot 5 m/km. 

- Er bevindt zich geen waterwingebied in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. De 
Dinkel stroomt op circa 2 kilometer ten westen van de onderzoekslocatie. De invloed van de 
Dinkel op het freatische grondwater is bij ons bureau onbekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, januari 2009; 
- NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend  
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
  NNI Delft, februari 2016. 
 
De hypothese "onverdachte locatie" uit norm NEN 5740 (niet-lijnvormige locatie, ONV-NL), 
verdacht uit norm NEN 5707 (verdacht, heterogeen verdeeld, VED-HE) worden voor de 
onderzoekslocatie gebruikt. Beide strategieën worden gecombineerd. De boringen tot 0.5 meter 
diepte worden vervangen door inspectiegaten. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de 
bovengrond aanvullend op PFAS onderzocht. 
 
In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmings-
planwijziging of eigendomsoverdracht.  
 
In tabel 1 is de onderzoeksstrategie weergegeven.  
 
Tabel 1: Onderzoeksstrategie. 

(Deel)locatie Oppervlakte  
Boringen of 

gaten tot  
0.5 m-mv 

Boringen  
tot 1.0 m-mv 

Boringen  
tot 2.0 m-mv 

Peilbuis 

Onderzoekslocatie  1300 m2 6 - 1 1  

 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. Het 
opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897 + C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
 

3.2  Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratoria voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. De asbestmonsters 
worden onderzocht door Eurofins Omegam te Amsterdam, een door de Raad voor Accreditatie 
erkend laboratorium voor vezelonderzoek. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waar-
nemingen. De samenstelling van de mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 4. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN 5707 onderzocht. In tabel 
2 is weergegeven welke analyses worden uitgevoerd. 
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Tabel 2: Analysepakket per monster. 

Monster Analysepakket Codering 
(meng)monster 

Bovengrond (1x) 
 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), PFAS organische stof, 
lutum en droge stof 

BG  

Ondergrond (1x) 
Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

OG 

Grondwater (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, 
styreen en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 

PB 1 

Bovengrond (2x) Asbest en droge stof 
MM FF - 01 
MM FF - 02 

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- 
 

De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 
grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
 
 

3.3 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
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Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD).  
Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde.  
 
De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van de onderzochte stoffen in de bodem 
aanwezig is met een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 5 maart 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
 
 

3.4 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses en de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 
4.3, 4.5 en 4.7 en in paragraaf 4.4 en 4.6 worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in juni 2020 uitgevoerd door de heren R. Veltmaat en B. Dierink. 
De veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer 
K44441/08). 
 
Op 25 juni 2020 is alleen de peilbuis (1) geplaatst. Er zijn geen grondmonsters genomen uit 
boring 1 in verband met de conserveringstermijn van enkele parameters. Boring 1 zal voor het 
nemen van grondmonsters opnieuw worden verricht (gecodeerd als 1A). 
 
Op 10 juli 2020 zijn in totaal 8 inspectiegaten gegraven, waarvan er 2 zijn doorgeboord tot in de 
ondergrond. Tevens is het grondwater bemonsterd uit peilbuis 1. De situering van de 
monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Het maaiveld was grotendeels vrij van obstakels en begroeiing en was goed te inspecteren 
(inspectie-efficiëntie: 100%). De bodem kon deels, vanwege de aanwezigheid van 
verhardingslagen en gras, niet of niet goed geïnspecteerd worden; er is sprake van een 
indicatieve maaiveldinspectie. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed 
zicht, geen of weinig neerslag). Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen waargenomen op het maaiveld. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot maximaal 3.80 meter diepte 
is voornamelijk zeer fijn tot matig fijn zand aangetroffen. In de ondergrond zijn roest- en/of 
oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen (zie tabel 3). 
Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Tabel 3: Weergave bodemvreemde materialen. 

Monsterpunt Diepte (m-mv) Waarneming 

1/1A 0 - 0.35 
0.35 - 0.50 

Sterk puinhoudend, sporen kolen en sporen glas 
Sporen metaal 

2 0 - 0.40 Sterk baksteenhoudend, sporen kolen, keramiek en metaal 

4 0 - 0.25 Sporen puin, sporen glas en plastic 

5 0 - 0.30 Resten baksteen, sporen glas 

6 0 - 0.10 Sterk puinhoudend, sporen glas, plastic en keramiek 

7 0.25 - 0.50 Sporen baksteen 

8 0.07 - 0.60 Resten baksteen 
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Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de monsterpunten zijn onderstaande (meng)monsters geanalyseerd, zoals in tabel 4 staat 
omschreven. In verband met de visuele waarnemingen zijn extra analyses verricht van de 
bovengrond en zijn maximaal 4 deelmonsters opgenomen in de mengmonsters van de 
verdachte laag (bovengrond).  
 
Het aantal mengmonsters van de verdachte laag (bovengrond) en het aantal deelmonsters dat 
is opgenomen in de 3 mengmonsters van de verdachte laag voldoet aan de strategie NEN 
5740, verdacht heterogeen (VED-HE). 
 
Tabel 4: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m-mv) 

Analyse  

BG I 
(sterk puinhoudend, sporen kolen) 

1A 
2 

0.09 - 0.35 
0 - 0.40 

Standaard pakket  

BG II 
(sporen/resten puin) 

4 
5 
7 
8 

0 - 0.25 
0 - 0.30 

0.25 - 0.50 
0.07 - 0.57 

Standaard pakket 
en PFAS 

BG III 
(visueel schone grond) 

1A 
3 
4  
6 

0.50 - 0.70 
0 - 0.45 

0.25 - 0.40 
0.10 - 0.50 

Standaard pakket  

OG I 
1A 
2 

0.70 - 2.00 
0.40 - 1.70 

Standaard pakket 

MM FF - 01 
(sterk puinhoudend) 

4 
5 
7 
8 

0 - 0.25 
0 - 0.30 

0.25 - 0.50 
0.07 - 0.57 

Asbest 

MM FF - 02 
(visueel schoon) 

1A 
2 
6 

0.09 - 0.35 
0 - 0.40 
0 - 0.10 

Asbest 

 
 
Boring 1 is doorgezet tot maximaal 3.80 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat normaliter 
uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Vanwege de 
puinlaag (instorting boorgat) in boring 1 is de peilbuis niet op de gewenste diepte geplaatst. Om 
beluchting van het grondwater te voorkomen is een filterlengte gehanteerd van 0.5 meter. Ter 
hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. 
Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe 
indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met 
het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 20 juli 2020 is het grondwater bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform 
NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien 
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is 
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 5. 
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Tabel 5: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 2.80 - 2.80 2.00 6.6 480 9.4 Goed 

 
De waarden voor de pH, de EC en troebelheid worden normaal geacht. 
 
 

4.3 Resultaten chemische analyses (standaard pakket) 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit betekent dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de individuele 
monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages organische stof 
in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grondmonsters zijn volgens BoToVa 
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden.  
 
In de bovengrond BG I, BG II, BG III en in het grondwater in peilbuis 1 zijn enkele (zeer) lichte 
tot sterke verontreinigingen aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 6. De ondergrond OG 
is niet verontreinigd. 
 
Tabel 6: Verhoogde concentraties (mg/kg d.s. of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-1 of 
Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond, BG I 

Cadmium 
Lood 
Zink  
PAK 

0.75 
270 
640 
7.8 

1.078 * 
393.7 ** 
1369 *** 
7.685 * 

0.6 
50 
140 
1.5 

13 
530 
720 
40 

Bovengrond, BG II 
Zink 
PAK 

76 
11 

167.2 * 
10.85 * 

140 
1.5 

720 
40 

Bovengrond, BG III PAK 1.9 1.87 * 1.5 40 

Grondwater, PB 1 
Barium 
Zink  

100 
98 

100 * 
98 * 

50 
65 

625 
800 

1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 6 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV    Project: 20042616                              Pagina 10 van 20 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses (standaard pakket) 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond BG I - Zware metalen en PAK 
De sterk puinhoudende ondergrond is licht tot sterk verontreinigd met cadmium, lood, zink en 
PAK. De matig tot sterk verhoogde gehalten lood en zink geven aanleiding voor vervolg- 
onderzoek, waarbij de bron van de verontreinigingen dient te worden bepaald en of nader 
onderzoek noodzakelijk is. Het aanvullend bodemonderzoek staat omschreven in paragraaf 4.8. 
 
Bovengrond BG II en BG III - Zink en/of PAK 
De lichte verhoogde gehalten met zink en PAK in BG II houden mogelijk verband met de 
waargenomen bodemvreemde materialen. Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden, is nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Grondwater Peilbuis 1 - Barium en Zink 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en zink. Beide metalen zijn vermoedelijk van 
nature aanwezig. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is nader 
grondwateronderzoek niet noodzakelijk. 
 
 

4.5 Resultaten chemische analyse (PFAS) 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabel zijn weergegeven in bijlage III. Het mengmonster van 
de bovengrond BG II bevat PFOS (zie tabel 7).  
 
Tabel 7: Verhoogde concentratie (μg/kg d.s.). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde 

Wonen/ 
Industrie 

INEV* 

BG II  PFOS 1.3 1.3 * 0.9 3.0 110 

* Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen 
 
In de vierde kolom van tabel 7 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig Tijdelijke 
handelingskader als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW (Altijd toepasbaar); 
*  functieklasse Wonen; 
**  functieklasse Industrie; 
*** niet toepasbaar. 
 
 

4.6 Bespreking PFAS-analyse 
 
Het gehalte PFOS overschrijdt de achtergrondwaarde. De bovengrond voldoet aan de 
bodemfunctieklasse Wonen. 
 
 

4.7 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV is het analyserapport van het asbestonderzoek opgenomen.  
 
Uit de resultaten blijkt dat MM FF - 01 en MM FF - 02 niet asbesthoudend zijn. 
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4.8 Separate analyses 
 
Naar aanleiding van de matig tot sterk verhoogde lood- en zinkgehalten in het mengmonster 
van de bovengrond BG I is besloten de 2 deelmonsters uit het mengmonster separaat te laten 
analyseren op lood en zink. De resultaten van de separate analyses zijn weergegeven in tabel 
8. 
  
Tabel 8: Gemeten lood- en zinkgehalten (mg/kg droge stof).  

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

Boring 1A (0.09-0.35) 
Lood 
Zink  

200 
510 

299.3 ** 
1122 *** 

50 
140 

530 
720 

Boring 2 (0-0.4) 
Lood 
Zink  

76 
130 

110.6 * 
274.9 * 

50 
140 

530 
720 

 
In de vierde kolom van tabel 8 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 
De bron van de koper- en zinkverontreiniging in het mengmonster van de bovengrond BG I is 
de bodemlaag van 0.09 tot 0.35 m-mv van boring 1A; het loodgehalte overschrijdt de tussen-
waarde en het zinkgehalte overschrijdt de interventiewaarde. Boring 2 (0-0.4) is licht 
verontreinigd met lood en zink. 
 
Het matig verhoogde loodgehalte en het sterk verhoogde zinkgehalte geven aanleiding voor 
een nader bodemonderzoek. Het nader bodemonderzoek staat omschreven in hoofdstuk 5. 
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5 Uitvoering nader bodemonderzoek (fase 1) 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NTA 5755, "Bodem - Landbodem. Strategie voor het 
uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van 
bodemverontreiniging".  
 
 

5.1 Conceptueel model nader onderzoek  
 
Tabel 9: Conceptueel model in tabelvorm. 

Oorzaak van de 
verontreiniging 

De matige lood- en sterke zinkverontreiniging in boring 1A bevindt zich in 
de bodemlaag van 0.09 tot 0.35 m-mv. Deze laag is sterk puinhoudend en 
bevat sporen kolen en glas. Er is geen duidelijke relatie tussen de 
aanwezigheid van de bodemvreemde materialen en de gemeten matig tot 
sterk verhoogde gehalten, aangezien in de sterk puinhoudende bodemlaag 
van Boring 2 (0-0.4) alleen lichte verontreinigingen met lood en zink zijn 
aangetoond. Omdat er na 1987 geen calamiteiten hebben plaatsgevonden, 
waarbij lood en zink zijn vrijgekomen, wordt de verontreiniging beschouwd 
als een historische verontreiniging. 

Bodemgebruik Het terreindeel, waar de lood- en zinkverontreiniging zich bevindt, is thans 
verhard met tegels, met daaronder een dunne laag ophoogzand (zintuiglijk 
schoon). 

Bodemopbouw  De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als 
volgt: tot 3.8 meter min maaiveld (m-mv) is overwegend matig fijn zand 
aangetroffen.  

Omvang van de 
verontreiniging 

De verticale afperking heeft reeds in voldoende mate plaatsgevonden; de 
bodemlaag van 0.5 tot 0.7 m-mv (oorspronkelijke bovengrond) is 
opgenomen in het mengmonster BG III, dat niet verontreinigd is met lood 
en zink. De lood- en zinkverontreiniging dient nog horizontaal te worden 
afgeperkt. 

Ernst van de 
verontreiniging 

Er kan op voorhand niet worden vastgesteld of er wel of niet sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

 
 

5.2 Onderzoeksstrategie nader onderzoek (fase 1) 
 
De onderstaande werkzaamheden worden verricht in het kader van het nader bodemonderzoek 
naar de omvang van de lood- en zinkverontreiniging in de bodemlaag van 0.09 tot 0.35 m-mv 
van boring 1A.  
   
Ten behoeve van het nader bodemonderzoek worden 4 boringen uitgevoerd tot minimaal 1.0 
meter ten behoeve van de horizontale afperking van de verontreiniging. De boringen worden 
gecodeerd als 11 tot en met 14.  
 
De verdachte lagen van boring 11 tot en met 14 worden geanalyseerd op lood en zink (inclusief 
lutum en organische stof). 
 
Omdat er geen duidelijke relatie is tussen de zintuiglijke waarnemingen en de matig tot sterk 
verhoogde gehalten lood en zink worden geen mengmonsters samengesteld.  
 
Als stopcriterium voor het nader onderzoek wordt een lood- en zinkgehalte gehanteerd van 
maximaal de tussenwaarde. 
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5.3 Veldwerkzaamheden (fase 1) 
 
De veldwerkzaamheden zijn in augustus uitgevoerd door de heren R. Veltmaat en B. Dierink. 
De veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer 
K44441/08).  
 
Er zijn op 24 augustus 2020 in totaal 4 boringen verricht met behulp van een Edelmanboor. De 
situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I.  
  
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot maximaal 1.0 
meter min maaiveld (m-mv) is overwegend zeer fijn zand aangetroffen. Er zijn plaatselijk 
bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 10 weergegeven. Visueel zijn 
geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Tabel 10: Weergave zintuiglijke waarnemingen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

11 0.05 - 0.70 Zwak kolengruishoudend, sporen puin 

12 0.05 - 0.70 Zwak kolengruishoudend, sporen puin 

13 0.06 - 0.75 Sporen puin 

14 0.06 - 0.70 Sporen slakken en puin 

 
 
Op basis van en ter verificatie van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of de 
geografische positie van de boringen zijn de grondmonsters geanalyseerd, zoals weergegeven 
in tabel 11.  
 
Tabel 11: Geanalyseerde grondmonsters. 

Boring Monster 
Traject 

(diepte in m-mv) 
Doel 

Boring 11 (0.05-0.55) 11 0.05 - 0.55 Horizontale afperking 

Boring 12 (0.05-0.55) 12 0.05 - 0.55 Horizontale afperking 

Boring 13 (0.06-0.56) 13 0.06 - 0.56 Horizontale afperking 

Boring 14 (0.06-0.56) 14 0.06 - 0.56 Horizontale afperking 

 
 

5.4 Resultaten van de chemische analyses (fase 1) 
 
De analyseresultaten en toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. De gemeten lood- en 
zinkgehalten staan weergegeven in tabel 12.  
 
Tabel 12: Gemeten lood- en zinkgehalten (mg/kg d.s.). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1  

Interventie- 
waarde 

Boring 11 (0.05-0.55) 
Lood 
Zink 

67 
94 

100.3 * 
208.2 * 

50 
140 

530 
720 
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Vervolg tabel 12: Gemeten lood- en zinkgehalten (mg/kg d.s.). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1  

Interventie- 
waarde 

Boring 12 (0.05-0.55) 
Lood 
Zink 

350 
260 

512.9 ** 
552.4 ** 

50 
140 

530 
720 

Boring 13 (0.06-0.56) 
Lood 
Zink 

77 
260 

110.6 * 
540.1 ** 

50 
140 

530 
720 

Boring 14 (0.06-0.56) 
Lood 
Zink 

460 
380 

682.4 *** 
816.6 *** 

50 
140 

530 
720 

1 AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 12 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

5.5 Bespreking resultaten chemische analyses (fase 1) 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de horizontale afperking van de lood- en zinkverontreiniging 
niet in voldoende mate heeft plaatsgevonden. De bovengrond van boring 12, 13 en 14 is matig 
tot sterk verontreinigd met koper en zink. De bovengrond van Boring 11 is licht verontreinigd 
met lood en zink.  
 
Om de verontreiniging verder horizontaal af te perken is een tweede fase van het nader 
bodemonderzoek uitgevoerd. De tweede fase van het nader bodemonderzoek staat 
omschreven in hoofdstuk 6. 
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6 Nader bodemonderzoek (fase 2) 
 

6.1 Strategie nader bodemonderzoek fase 2 
 
De ongeroerde ondergrond (vanaf circa 0.5 m-mv) is niet verontreinigd. De matige tot sterke 
verontreinigingen met lood en zink beperken zich tot de geroerde bodemlaag tot maximaal 0.5 
m-mv. 
 
De horizontale afperking van de lood- en zinkverontreinigingen heeft met uitzondering van de 
noordwestzijde nog niet in voldoende mate plaatsgevonden. Niet uitgesloten is dat 
verontreiniging de kadastrale grens aan de zuidzijde overschrijdt. Omdat het zuidelijk gelegen 
terrein in eigendom is van de opdrachtgever, worden ook hier boringen verricht voor de 
zuidelijke afperking van de verontreiniging. 
 
Voor de verdere horizontale afperking worden de volgende werkzaamheden verricht: 
- Minimaal 9 boringen (15 t/m 23) tot de ongeroerde bodemlaag;  
- 6 grondanalyses op lood en zink. 
   
Er worden 3 boringen extra (21, 22 en 23) verricht. Mochten de analyseresultaten van boring 15 
aanleiding geven voor verder nader bodemonderzoek, dan worden de grondmonsters van 
boring 21, 22 en 23 gebruikt voor de verdere horizontale afperking.  
 
 

6.2 Veldwerkzaamheden nader bodemonderzoek (fase 2) 
 
De veldwerkzaamheden zijn in september 2020 uitgevoerd door de heren J. Hartman en N. 
Pepping. De veldwerkers zijn conform SIKB BRL 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08).  
 
Er zijn op 4 september 2020 in totaal 9 grondboringen verricht met behulp van een 
Edelmanboor. De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van 
bijlage I.  
  
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot maximaal 1.0 
meter min maaiveld (m-mv) is overwegend zeer fijn tot matig fijn zand aangetroffen. Er zijn 
plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen (zie tabel 13).  
 
Tabel 13: Weergave bodemvreemde materialen. 

Monsterpunt Diepte (m-mv) Waarneming 

15 
0.07 - 0.50 
0.50 - 1.00 

Sporen kolengruis 
Sporen baksteen 

16 0.20 - 0.60 Sporen baksteen 

17 0 - 0.55 Sporen puin 

19 0 - 0.55  Sterk puinhoudend 

20 
0 - 0.30 

0.30 - 0.70 
Sporen puin 
Sporen baksteen 
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Vervolg tabel 13: Weergave bodemvreemde materialen. 

Monsterpunt Diepte (m-mv) Waarneming 

21 
0 - 0.30 

0.30 - 0.65 
Sporen puin 
Sporen baksteen 

22 
0.07 - 0.30 
0.30 - 0.70 

Sporen kolengruis, zwak baksteenhoudend 
Sporen baksteen 

23 0.07 - 0.35 Sporen puin 

 
 
Op basis van en ter verificatie van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of de 
geografische positie van de boringen zijn de grondmonsters geanalyseerd, zoals is 
weergegeven in tabel 14.  
 
Tabel 14: Geanalyseerde grondmonsters. 

Boring Monster 
Traject 

(diepte in m-mv) 
Doel 

Boring 15 (0.07-0.5) 15 0.07 - 0.50 Horizontale afperking 

Boring 16 (0.2-0.6) 16 0.20 - 0.60 Horizontale afperking 

Boring 17 (0-0.5) 17 0 - 0.50 Horizontale afperking 

Boring 18 (0.2-0.7) 18 0.20 - 0.70 Horizontale afperking 

Boring 19 (0-0.5) 19 0 - 0.50 Horizontale afperking 

Boring 20 (0-0.3) 20 0 - 0.30 Horizontale afperking 

 
 

6.3 Resultaten van de chemische analyses nader bodemonderzoek (fase 2) 
 

De analyseresultaten en toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. De gemeten lood- en 
zinkgehalten zijn weergegeven in tabel 14. 
 
Tabel 14: Gemeten lood- en zinkgehalten (mg/kg d.s.). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond 
of Streef- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

Boring 15 (0.07-0.5) 
Lood 
Zink 

27 
65 

41.35 - 
145.5 * 

50 
140 

530 
720 

Boring 16 (0.2-0.6) 
Lood 
Zink 

52 
150 

74.79 * 
308.8 * 

50 
140 

530 
720 

Boring 17 (0-0.5) 
Lood 
Zink 

49 
120 

70 * 
239.1 * 

50 
140 

530 
720 

Boring 18 (0.2-0.7) Lood 
Zink 

22 
72 

32.81 - 
159.8 * 

50 
140 

530 
720 

Boring 19 (0-0.5) Lood 
Zink 

19 
54 

28.74 - 
119.1 - 

50 
140 

530 
720 

Boring 20 (0-0.3) Lood 
Zink 

11 
33 

16.35 - 
70.27 - 

50 
140 

530 
720 
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In de vierde kolom van tabel 14 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

6.4 Bespreking resultaten chemische analyses nader grondwateronderzoek (fase 2) 
 
De omvang van de lood- en zinkverontreiniging is in voldoende mate vastgelegd; de monsters 
ten behoeve van de horizontale afperking zijn niet of licht verontreinigd met lood en/of zink. 
 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt de omvang van de sterke lood- en 
zinkverontreiniging geschat op circa 30 m3 (circa 50 m2 x 0.6 meter). Er is sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging, aangezien het omvangscriterium van 25 m3 sterk 
verontreinigde grond wordt overschreden. Er zijn bij het huidig gebruik geen blootstellings-
risico’s, omdat de sterke verontreiniging zich onder een aaneengesloten verhardingslaag 
bevindt. Sanering is noodzakelijk met het oogpunt op de toekomstige herontwikkeling. 
 
De geschatte interventiewaardecontour is weergegeven in het boorplan in bijlage I. Omdat 
plaatselijk de bovengrond elders op het terrein licht verontreinigd is met lood en zink is geen 
achtergrondwaardecontour weergegeven. 
 
De sterk verontreinigde grond mag niet worden verminderd of worden verplaatst zonder 
toestemming van het bevoegd gezag. 
 
Voorafgaande aan een eventuele sanering dient een BUS-melding te worden opgesteld, dat 
aan het bevoegd gezag (provincie Overijssel) dient te worden voorgelegd. Het verrichten van 
bodemsaneringen mag alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. 
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7 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen  
 
Algemeen 
In opdracht van Nordwick BV is in een verkennend en nader bodemonderzoek de bodem 
onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 1300 m² aan de Hoofdstraat 189-191 te 
Overdinkel. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen aankoop en 
de voorgenomen herontwikkeling van het terrein.  
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. De bodem van het overige deel van de onderzoekslocatie wordt 
beschouwd als verdacht ten aanzien van asbest. Het overige deel van de onderzoekslocatie 
was niet verdacht voor de aanwezigheid van chemische componenten. 
 
De aanleiding voor het nader bodemonderzoek wordt gevormd door de analyseresultaten van 
het verkennend bodemonderzoek; Boring 1A (van 0.09 tot 0.35 m-mv) is matig verontreinigd 
met lood en sterk verontreinigd met zink.  
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal handmatig 8 inspectiegaten gegraven en zijn 14 grondboringen verricht. Van de 14 
grondboringen zijn er 13 verricht ten behoeve van het nader bodemonderzoek. Er is 1 diepe 
boring afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem voornamelijk bestaat uit zeer fijn tot 
matig fijn zand. Zintuiglijk zijn plaatselijk bodemvreemde materiaal waargenomen. Visueel zijn 
geen asbestverdachte materialen waargenomen. Het freatische grondwater is aangetroffen op 
gemiddeld 2.00 meter min maaiveld. 
 
 
Analyseresultaten  
Op basis van de resultaten van de analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd: 
Verkennend bodemonderzoek 
- Bovengrond, BG I is matig verontreinigd met lood, sterk verontreinigd met zink en licht 

verontreinigd met cadmium en PAK; 
- Bovengrond, BG II is licht verontreinigd met zink en PAK; 
- Bovengrond, BG III is zeer licht verontreinigd met PAK; 
- MM FF - 01 is niet asbesthoudend;  
- MM FF - 02 is niet asbesthoudend; 
- Ondergrond, OG is niet verontreinigd; 
- Grondwater, PB 1 is licht verontreinigd met barium en zink. 
  
Separate lood- en zinkanalyses (uitsplitsing BG I)  
- Boring 1A (0.09-0.35) matig verontreinigd met lood en, sterk verontreinigd met zink; 
- Boring 2 (0-0.4) is licht verontreinigd met lood en zink. 
 
Nader bodemonderzoek (fase 1 en 2) 
- Boring 11 (0.05-0.5) is licht verontreinigd met lood en zink; 
- Boring 12 (0.05-0.55) is licht verontreinigd met lood en zink; 
- Boring 13 (0.05-0.55) is licht verontreinigd met lood en zink; 
- Boring 14 (0.06-0.56) is licht verontreinigd met lood en zink. 
- Boring 15 (0.07-0.5) is licht verontreinigd met zink; 
- Boring 16 (0.2-0.6) is licht verontreinigd met lood en zink; 
- Boring 17 (0-0.5) is licht verontreinigd met lood en zink; 
- Boring 18 (0.2-0.7) is licht verontreinigd met zink; 
- Boring 19 (0-0.5) is niet verontreinigd met lood en zink; 
- Boring 20 (0-0.3) is niet verontreinigd met lood en zink. 
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Conclusies en aanbevelingen 
De ondergrond is niet verontreinigd. De bovengrond BG II, BG III en het grondwater zijn licht 
verontreinigd. De bovengrond BG I is licht tot sterk verontreinigd. Het matig verhoogde 
loodgehalte en het sterk verhoogde zinkgehalte gaf aanleiding om de 2 deelmonsters separaat 
te laten analyseren, om de bron van de verontreiniging te bepalen. Uit de resultaten van de 
separate analyses bleek dat boring 1A de bron is van de matige tot sterke verontreiniging in het 
mengmonster. Het matig verhoogde loodgehalte en het sterk verhoogde zinkgehalte gaf 
aanleiding voor nader bodemonderzoek (zie hoofdstukken 5).  
 
De mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01 en MM FF -02 zijn niet asbesthoudend.  
 
Nader bodemonderzoek 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de omvang van de lood- en zinkverontreiniging in voldoende 
mate in kaart is gebracht.  
 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt de omvang van de sterke lood- en zink-
verontreiniging geschat op circa 30 m3 (circa 50 m2 x 0.6 meter). Er is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging, aangezien het omvangscriterium van 25 m3 sterk verontreinigde 
grond wordt overschreden. Er zijn bij het huidig gebruik geen blootstellingsrisico’s, omdat de 
sterke verontreiniging zich onder een aaneengesloten verhardingslaag bevindt. Sanering is 
noodzakelijk met het oogpunt op de toekomstige herontwikkeling. 
 
De sterk verontreinigde grond mag niet worden verminderd of worden verplaatst zonder 
toestemming van het bevoegd gezag. 
 
Voorafgaande aan een eventuele sanering dient een BUS-melding te worden opgesteld, dat 
aan het bevoegd gezag (provincie Overijssel) dient te worden voorgelegd. Het verrichten van 
bodemsaneringen mag alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Kruse Milieu BV 

Topografische kaart 

Projectnummer: 20042616 Schaal: 1:25000 

Bijlage: I Kaartblad: 34 F 

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 
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Tauw België nv
Remylaan 4C bus 3
3018 Wijgmaal (LEUVEN)
Telefoon  +32 (0)16 35 28 10

Opdrachtgever Schaal Status

Project Formaat Projectnummer

Onderdeel Dat.  10.2.2020  8:40 Tekeningnummer

Getek.

Gec.         mcr

Hoogveld Sonderingen

Overdinkel Hoofdstraat 193-195

1 : 500 Definitief
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P00009
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Nordwick BV
Hoofdstraat 193-195
7586 BP Overdinkel

Verkennend bodemonderzoek

:  20020031
:  1:500 (A3-formaat)
:  April 2020

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Tekenaar: JKVeldwerker: JH/RV

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm
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Verkennend en nader bodemonderzoek

Hoofdstraat 189-191
7586 BP  Overdinkel

Nordwick BV
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www.krusegroep.nl
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hoofdst raat  1 8 9 -1 9 1  - Overdinkel

projectcode 2 0 0 4 2 6 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 tegel, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 9 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-4-4

-9

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

-9

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, sterk puin, sporen kolen , 
sporen glas,

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, geel, sporen 
oer, sporen m etaal, geroerd

-50

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

-70

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, sterk oer

-100

-160

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  geel, 
rood, sporen oer

-160

-380

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

280

380

1 A tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-4-4

-9

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, ophoogzand

-9

-35

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
bv: 13.6%, donker bruin, grijs, sterk 
puin, sporen kolen , sporen glas, gf/
ff : 12,7/34,3 kg. geen asbest  
aanget roffen.

-35

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, geel, sporen 
oer, sporen m etaal, geroerd

-50

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

-70

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, sterk oer

-100

-160

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  geel, 
rood, sporen oer

-160

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

4

5

6

7

2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
bv: 14.6%, donker bruin, sterk 
baksteen, sporen kolengruis, zwak 
m etaal, sporen keram iek, gf/ff : 
11,5/45,8 kg. geen asbest  
aanget roffen

-40

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sterk oer, m at ig hard

-80

-170

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

-170

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs, geel

1

2

3

4

3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-45

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, sterk wortels, sporen oer

-45

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sterk oer

sporen puin op m aaiveld.

1

4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, sporen puin, sporen 
glas, sporen plast ic, gf/ff : 0,5/32,6 
kg. geen asbest  aanget roffen

-25

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , grijs

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, uiterst  oer

1

2

5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, resten baksteen , 
sporen glas, gf/ff : 3,5/36,1 kg. geen 
asbest  aanget roffen

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, uiterst  oer

1

6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, sterk puin, sporen glas, 
sporen plast ic, sporen keram iek, gf/
ff : 5,5/32,6 kg. geen asbest  
aanget roffen

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hoofdst raat  1 8 9 -1 9 1  - Overdinkel

projectcode 2 0 0 4 2 6 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

7 tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-6-6

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, bruin, ophoogzand

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
baksteen, sporen zand, geroerd

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs

-70

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sterk oer

1

2

8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 0 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-60

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, 
donker bruin, beige, resten baksteen

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  geel

1

1 1 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-5-5

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
slakken, zwak kolengruis, sporen 
puin, edelm an, geroerd

-70

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
rood, beige, sterk roest , edelm an

1

2

1 2 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-5-5

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak grind, 
sporen kolengruis, edelm an

-75

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, zwak roest , edelm an

1

2

1 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-6-6

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
edelm an

-75

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, zwak roest , edelm an

1

2

1 4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 4 -0 8 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-6-6

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen 
slakken, sporen puin, edelm an

-70

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, zwak roest , edelm an

1

2

1 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-7-7

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
zand, sporen kolengruis

-50

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen teelaarde, 
sporen baksteen

-100

-105

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

1

2

1 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-20

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin, m at ig wortels

-20

-60

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, sporen 
baksteen, m at ig wortels

-60

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, zwak oer

1

2

3

1 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-55

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, sporen 
puin, m at ig wortels

-55

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, zwak oer

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Hoofdst raat  1 8 9 -1 9 1  - Overdinkel

projectcode 2 0 0 4 2 6 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 8 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-4-4

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, sporen teelaarde, 
sporen oer

-20

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer

-70

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sterk oer

1

2

3

1 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-55

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sterk puin, 
zwak wortels

-55

-75

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, sporen 
oer

-75

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sterk oer

1

2

3

2 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-30

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
zwak wortels

-30

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, sporen oer, sporen 
baksteen

-70

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sterk oer

1

2

3

2 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-30

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
zwak wortels

-30

-65

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen teelaarde, 
sporen baksteen

-65

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sporen oer

1

2

3

2 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-7-7

-30

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
zand, sporen kolengruis, zwak 
baksteen

-30

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen 
baksteen, sporen oer

-70

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

1

2

3

2 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 4 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-7-7

-35

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , beige, sporen 
puin

-35

-65

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, sporen 
oer

-65

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 20-Jul-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jul-2020

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

20042616
2020107042/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1 2 3 4

Nick Pepping 1/3

20042616

Analysecertificaat

18-Jul-2020/00:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020107042/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.3% (m/m) 88.1 86.8 91.7Droge stof

S 6.3% (m/m) ds 4.9 5.5 1.1Organische stof

94% (m/m) ds 95 94 99Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.1 2.5 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 210mg/kg ds 47 25 <20Barium (Ba)

S 0.75mg/kg ds 0.24 0.24 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.1mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 16mg/kg ds 9.6 7.2 <5.0Koper (Cu)

S 0.073mg/kg ds 0.059 0.070 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.8mg/kg ds 4.2 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 270mg/kg ds 30 22 <10Lood (Pb)

S 640mg/kg ds 76 45 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 11 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

22mg/kg ds 28 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

12mg/kg ds 19 12 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 6.3 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 43mg/kg ds 66 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

BG I

BG II

BG III

OG 11469980

11469979

11469978

11469977

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jul-2020

10-Jul-2020

10-Jul-2020

10-Jul-2020



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1 2 3 4

Nick Pepping 2/3

20042616

Analysecertificaat

18-Jul-2020/00:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020107042/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0052mg/kg ds 0.0059 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds 0.3perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

µg/kg ds 1.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

µg/kg ds 0.3perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1

2

3

4

BG I

BG II

BG III

OG 11469980

11469979

11469978

11469977

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jul-2020

10-Jul-2020

10-Jul-2020

10-Jul-2020



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel
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Nick Pepping 3/3

20042616

Analysecertificaat

18-Jul-2020/00:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020107042/1Certificaatnummer/Versie

µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

µg/kg ds 0.4som PFOA (*0,7)

µg/kg ds 1.3som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.49mg/kg ds 0.95 0.14 <0.050Fenanthreen

S 0.17mg/kg ds 0.40 <0.050 <0.050Anthraceen

S 1.3mg/kg ds 2.8 0.33 <0.050Fluorantheen

S 1.1mg/kg ds 1.5 0.24 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 1.3mg/kg ds 1.5 0.37 <0.050Chryseen

S 0.67mg/kg ds 0.65 0.16 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.95mg/kg ds 1.2 0.14 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.81mg/kg ds 0.81 0.19 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.86mg/kg ds 1.0 0.23 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

7.8mg/kg ds 11 1.9 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

BG I

BG II

BG III

OG 11469980

11469979

11469978

11469977

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jul-2020

10-Jul-2020

10-Jul-2020

10-Jul-2020

JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020107042/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11469977 1A  9  35 0538320883 BG I

 11469977 2  0  40 0538320764 BG I

 11469978 4  0  25 0538320485 BG II

 11469978 5  0  30 0538320763 BG II

 11469978 7  25  50 0538320598 BG II

 11469978 8  7  57 0538320761 BG II

 11469979 1A  50  70 0538320858 BG III

 11469979 3  0  45 0538320733 BG III

 11469979 4  25  40 0538320604 BG III

 11469979 6  10  50 0538320484 BG III

 11469980 1A  70  100 0538087628 OG

 11469980 1A  160  200 0538320875 OG

 11469980 2  40  80 0538320752 OG

 11469980 2  80  130 0538320435 OG

 11469980 2  130  170 0538320778 OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020107042/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020107042/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11469977
Certificate no.: 2020107042
Sample description.: BG I
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11469978
Certificate no.: 2020107042
Sample description.: BG II
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20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

10-07-2020

Nick Pepping

2020107042

10-07-2020

18-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

6,3

2

Uitgevoerd

% (m/m) 87,3 87,3

% (m/m) ds 6,3 6,3

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 210 813,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,75 1,078 * 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,1 10,9 - 3 15 103 190

mg/kg ds 16 28,83 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,073 0,1014 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 5,8 16,92 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 270 393,7 ** 10 50 290 530

mg/kg ds 640 1369 *** 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,333

mg/kg ds <5,0 5,556

mg/kg ds <5,0 5,556

mg/kg ds 22 34,92

mg/kg ds 12 19,05

mg/kg ds <6,0 6,667

mg/kg ds 43 68,25 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds 0,001 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds 0,0052 0,0082 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,49 0,49

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 1,3 1,3

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 1,3 1,3

mg/kg ds 0,67 0,67

mg/kg ds 0,95 0,95

mg/kg ds 0,81 0,81

mg/kg ds 0,86 0,86

mg/kg ds 7,8 7,685 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11469977

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

10-07-2020

Nick Pepping

2020107042

10-07-2020

18-07-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,9

2,1

Uitgevoerd

% (m/m) 88,1 88,1

% (m/m) ds 4,9 4,9

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 2,1 2,1

mg/kg ds 47 179,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,24 0,364 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,303 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9,6 18 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,059 0,0826 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,2 12,15 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 30 44,74 - 10 50 290 530

mg/kg ds 76 167,2 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,286

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds 11 22,45

mg/kg ds 28 57,14

mg/kg ds 19 38,78

mg/kg ds 6,3 12,86

mg/kg ds 66 134,7 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0011 0,0022

mg/kg ds 0,001 0,002

mg/kg ds 0,001 0,002

mg/kg ds 0,0059 0,012 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,95 0,95

mg/kg ds 0,4 0,4

mg/kg ds 2,8 2,8

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 0,65 0,65

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 0,81 0,81

mg/kg ds 1 1

mg/kg ds 11 10,85 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11469978

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Legenda

BG II

Eindoordeel: 

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

10-07-2020

Nick Pepping

2020107042

10-07-2020

18-07-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

5,5

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 86,8 86,8

% (m/m) ds 5,5 5,5

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds 25 91,18 20 190 555 920

mg/kg ds 0,24 0,3535 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,2 13,09 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,07 0,097 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,84 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 22 32,24 - 10 50 290 530

mg/kg ds 45 95,82 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,818

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds <11 14

mg/kg ds 12 21,82

mg/kg ds <6,0 7,636

mg/kg ds <35 44,55 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0049 0,0089 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 1,9 1,87 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11469979

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG III

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

10-07-2020

Nick Pepping

2020107042

10-07-2020

18-07-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

1,1

2

Uitgevoerd

% (m/m) 91,7 91,7

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11469980

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



Toetsing: THK PFAS 29-nov-2019 Grond of bagger op landbodem

Uw projectnummer 20042616

Uw projectnaam Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

Uw ordernummer

Datum monstername 10-07-2020

Monsternemer Nick Pepping

Certificaatnummer 2020107042

Startdatum 10-07-2020

Rapportagedatum

Analyse Eenheid 1  GSSD RG Eis AW Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 4.90

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.10

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88.1

Organische stof % (m/m) ds 4.9

Gloeirest % (m/m) ds 95

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2.1

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,8 7 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 7 7

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg ds 1.1 1.1 * 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg ds 0.3 0.3 - 0,1 0,9 3 3

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat(MeFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,9 3 3

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

N-methylperfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP) µg/kg ds <0.1 0.07 - 0,1 0,8 3 3

som PFOA (*0,7) µg/kg ds 0.4 0.4 - 0,1 0,8 7 7

som PFOS (*0,7) µg/kg ds 1.3 1.3 * 0,1 0,9 3 3

Legenda

Nr. Monsternaam Eurofins nr.

1 BG II 11469978

INDICATIEF Eindoordeel: Klasse Wonen

<= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde-

> achtergrondwaarde *

> wonen **

> Industrie ***

Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)

Deze toetsing is NIET met BoToVa uitgevoerd en is indicatief

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 15-Jul-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jul-2020

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

20042616
2020106977/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1

Nick Pepping 1/2

20042616

Analysecertificaat

15-Jul-2020/10:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020106977/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 100µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 6.7µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.2µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 98µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 11469803

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jul-2020



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1

Nick Pepping 2/2

20042616

Analysecertificaat

15-Jul-2020/10:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020106977/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 1 11469803

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020106977/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11469803 1  280  380 0692021907 Peilbuis 1

 11469803 1  280  380 0800873369 Peilbuis 1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020106977/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020106977/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

10-07-2020

Nick Pepping

2020106977

10-07-2020

15-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 100 100 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 6,7 6,7 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 2,2 2,2 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 98 98 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11469803

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 24-Jul-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Jul-2020

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

20042616
2020112262/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1 2

Nick Pepping 1/1

20042616

Analysecertificaat

24-Jul-2020/10:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

20-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020112262/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.5% (m/m) 87.3Droge stof

S 4.5% (m/m) ds 6.0Organische stof

95% (m/m) ds 94Gloeirest

S 2.3% (m/m) ds 2.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 200mg/kg ds 76Lood (Pb)

S 510mg/kg ds 130Zink (Zn)

1

2

Boring 1A 90.09-0.3

Boring 2 (0-0.4) 11485507

11485506

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jul-2020

10-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020112262/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11485506 1A  9  35 0538320883 Boring 1A 90.09-0.3

 11485507 2  0  40 0538320764 Boring 2 (0-0.4)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020112262/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

10-07-2020

Nick Pepping

2020112262

20-07-2020

24-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,5

2,3

Uitgevoerd

% (m/m) 88,5 88,5

% (m/m) ds 4,5 4,5

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 2,3 2,3

mg/kg ds 200 299,3 ** 10 50 290 530

mg/kg ds 510 1122 *** 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

1 11485506

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 1A 90.09-0.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

10-07-2020

Nick Pepping

2020112262

20-07-2020

24-07-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

6

2,4

Uitgevoerd

% (m/m) 87,3 87,3

% (m/m) ds 6 6

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds 76 110,6 * 10 50 290 530

mg/kg ds 130 274,9 * 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

2 11485507

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 2 (0-0.4)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 28-Aug-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Aug-2020

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

20042616
2020128419/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1 2 3 4

Riemer Veltmaat 1/1

20042616

Analysecertificaat

28-Aug-2020/08:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

24-Aug-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020128419/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.8% (m/m) 93.0 90.8 89.7Droge stof

S 4.8% (m/m) ds 5.4 6.8 4.5Organische stof

95% (m/m) ds 94 93 95Gloeirest

S 2.0% (m/m) ds 2.6 2.4 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 67mg/kg ds 350 77 460Lood (Pb)

S 94mg/kg ds 260 260 380Zink (Zn)

1

2

3

4

Boring 11 (0.05-0.5

Boring 12 (0.05-0.5

Boring 13 (0.06-0.5

Boring 14 (0.06-0.5 11535837

11535836

11535835

11535834

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Aug-2020

24-Aug-2020

24-Aug-2020

24-Aug-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020128419/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11535834 11  5  55 0538320065 Boring 11 (0.05-0.5

 11535835 0538320028 Boring 12 (0.05-0.5

 11535836 13  6  56 0538320058 Boring 13 (0.06-0.5

 11535837 14  6  56 0538320063 Boring 14 (0.06-0.5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020128419/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

24-08-2020

Riemer Veltmaat

2020128419

24-08-2020

28-08-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,8

2

Uitgevoerd

% (m/m) 90,8 90,8

% (m/m) ds 4,8 4,8

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 2 2

mg/kg ds 67 100,3 * 10 50 290 530

mg/kg ds 94 208,2 * 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

1 11535834

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 11 (0.05-0.5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

24-08-2020

Riemer Veltmaat

2020128419

24-08-2020

28-08-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

5,4

2,6

Uitgevoerd

% (m/m) 93 93

% (m/m) ds 5,4 5,4

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 2,6 2,6

mg/kg ds 350 512,9 ** 10 50 290 530

mg/kg ds 260 552,4 ** 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

2 11535835

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 12 (0.05-0.5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

24-08-2020

Riemer Veltmaat

2020128419

24-08-2020

28-08-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

6,8

2,4

Uitgevoerd

% (m/m) 90,8 90,8

% (m/m) ds 6,8 6,8

% (m/m) ds 93

% (m/m) ds 2,4 2,4

mg/kg ds 77 110,6 * 10 50 290 530

mg/kg ds 260 540,1 ** 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

3 11535836

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 13 (0.06-0.5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

24-08-2020

Riemer Veltmaat

2020128419

24-08-2020

28-08-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4,5

2,8

Uitgevoerd

% (m/m) 89,7 89,7

% (m/m) ds 4,5 4,5

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 2,8 2,8

mg/kg ds 460 682,4 *** 10 50 290 530

mg/kg ds 380 816,6 *** 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

4 11535837

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 14 (0.06-0.5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 10-Sep-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Sep-2020

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

20042616
2020135638/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1 2 3 4 5

Riemer Veltmaat 1/2

20042616

Analysecertificaat

10-Sep-2020/11:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

04-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020135638/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.9% (m/m) 94.0 90.0 92.2 92.6Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 6.2 5.5 4.7 3.4Organische stof

97% (m/m) ds 94 94 95 96Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 2.9 4.0 2.3 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 27mg/kg ds 52 49 22 19Lood (Pb)

S 65mg/kg ds 150 120 73 54Zink (Zn)

1

2

3

4

5

Boring 15 (0.07-0.5)

Boring 16 (0.2-0.6)

Boring 17 (0-0.5)

Boring 18 (0.2-0.7)

Boring 19 (0-0.5) 11557990

11557989

11557988

11557987

11557986

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2020

04-Sep-2020

04-Sep-2020

04-Sep-2020

04-Sep-2020



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel
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Riemer Veltmaat 2/2

20042616

Analysecertificaat

10-Sep-2020/11:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

04-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020135638/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.6% (m/m)Droge stof

S 3.9% (m/m) dsOrganische stof

96% (m/m) dsGloeirest

S 3.3% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 11mg/kg dsLood (Pb)

S 33mg/kg dsZink (Zn)

6 Boring 20 (0-0.3) 11557991

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020135638/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11557986 15  7  50 0538319628 Boring 15 (0.07-0.5)

 11557987 16  20  60 0538319340 Boring 16 (0.2-0.6)

 11557988 17  0  50 0538319324 Boring 17 (0-0.5)

 11557989 18  20  70 0538319120 Boring 18 (0.2-0.7)

 11557990 19  0  50 0538319132 Boring 19 (0-0.5)

 11557991 20  0  30 0538319133 Boring 20 (0-0.3)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020135638/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

04-09-2020

Riemer Veltmaat

2020135638

04-09-2020

10-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 89,9 89,9

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 2,9 2,9

mg/kg ds 27 41,35 - 10 50 290 530

mg/kg ds 65 145,4 * 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

1 11557986

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 15 (0.07-0.5)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

04-09-2020

Riemer Veltmaat

2020135638

04-09-2020

10-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

6,2

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 94 94

% (m/m) ds 6,2 6,2

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 2,9 2,9

mg/kg ds 52 74,79 * 10 50 290 530

mg/kg ds 150 308,8 * 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

2 11557987

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 16 (0.2-0.6)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

04-09-2020

Riemer Veltmaat

2020135638

04-09-2020

10-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

5,5

4

Uitgevoerd

% (m/m) 90 90

% (m/m) ds 5,5 5,5

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 4 4

mg/kg ds 49 70 * 10 50 290 530

mg/kg ds 120 239,1 * 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

3 11557988

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 17 (0-0.5)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

04-09-2020

Riemer Veltmaat

2020135638

04-09-2020

10-09-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7

2,3

Uitgevoerd

% (m/m) 92,2 92,2

% (m/m) ds 4,7 4,7

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 2,3 2,3

mg/kg ds 22 32,81 - 10 50 290 530

mg/kg ds 73 159,8 * 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

4 11557989

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 18 (0.2-0.7)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

04-09-2020

Riemer Veltmaat

2020135638

04-09-2020

10-09-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

2,8

Uitgevoerd

% (m/m) 92,6 92,6

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 2,8 2,8

mg/kg ds 19 28,74 - 10 50 290 530

mg/kg ds 54 119,1 - 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

5 11557990

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 19 (0-0.5)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20042616

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

04-09-2020

Riemer Veltmaat

2020135638

04-09-2020

10-09-2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

3,9

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 87,6 87,6

% (m/m) ds 3,9 3,9

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 3,3 3,3

mg/kg ds 11 16,35 - 10 50 290 530

mg/kg ds 33 70,27 - 20 140 430 720

Nr. Analytico-nr Monster

6 11557991

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

Boring 20 (0-0.3)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Legenda

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 16-Jul-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Jul-2020

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

20042616
2020106999/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1

Nick Pepping 1/1

20042616

Analysecertificaat

16-Jul-2020/21:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020106999/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

81.6% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

13.8kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<5.1mgAsbest (som)
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.5mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - 01 11469882

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020106999/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11469882 FF-01  0  50 1604709MG MM FF - 01

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020106999/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020106999/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6389878
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 16-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13760 g
Droge massa aangeleverde monster : 11228 g
Percentage droogrest : 81,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10613,1 96,1 13,4 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 28,7 0,3 7,7 26,83 0 0,0
1-2 mm 64,4 0,6 20,5 31,83 0 0,0
2-4 mm 68,8 0,6 68,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 114,1 1,0 114,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 159,1 1,4 159,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,4 0,0 0,4 100,00 0 0,0
Totaal 11048,6 100,0 384,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1061011
Uw Project omschrijving : 2020106999-20042616
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BZEL-OHIL-UOLB-IIGE Ref.: 1061011_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1061011
Uw Project omschrijving : 2020106999-20042616
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BZEL-OHIL-UOLB-IIGE Ref.: 1061011_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6389878 MM FF - 01 FF-01 0-.5 1604709MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1061011
Uw Project omschrijving : 2020106999-20042616
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BZEL-OHIL-UOLB-IIGE Ref.: 1061011_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1061011
Uw Project omschrijving : 2020106999-20042616
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BZEL-OHIL-UOLB-IIGE Ref.: 1061011_certificaat_v1



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Jul-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-Jul-2020

Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

20042616
2020107762/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hoofdstraat 189-191 - Overdinkel

1

Nick Pepping 1/1

20042616

Analysecertificaat

17-Jul-2020/22:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Jul-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020107762/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

91.2% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

13.7kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<5.7mgAsbest (som)
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.5mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM FF - 02 11472216

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020107762/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11472216 FF -02  8  35 1604456MG MM FF - 02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020107762/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020107762/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6391466
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/07/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.B.
Datum geanalyseerd : 17-07-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13700 g
Droge massa aangeleverde monster : 12494 g
Percentage droogrest : 91,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10710,1 87,4 13,3 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 50,0 0,4 13,4 26,80 0 0,0
1-2 mm 386,5 3,2 111,6 28,87 0 0,0
2-4 mm 181,3 1,5 181,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 279,1 2,3 279,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 650,3 5,3 650,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12257,3 100,0 1249,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1061721
Uw Project omschrijving : 2020107762-20042616
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WTWD-STKS-OCQR-BNUN Ref.: 1061721_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1061721
Uw Project omschrijving : 2020107762-20042616
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WTWD-STKS-OCQR-BNUN Ref.: 1061721_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6391466 MM FF - 02 FF -02 .08-.35 1604456MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1061721
Uw Project omschrijving : 2020107762-20042616
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WTWD-STKS-OCQR-BNUN Ref.: 1061721_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1061721
Uw Project omschrijving : 2020107762-20042616
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WTWD-STKS-OCQR-BNUN Ref.: 1061721_certificaat_v1



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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